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Libra + 200m φορητό κουδούνι µε πλήκτρο / µετατροπέα  
Ευχαριστούµε για την επιλογή αυτού του προϊόντος Friedland. Παρακαλούµε, διαβάστε 
τις παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης και κρατήστε τις για µελλοντική χρήση. 
 
Έλεγχος περιεχόµενου πακέτου 

Αποσυσκευάστε το προϊόν και βρείτε τα  
Παρακάτω εξαρτήµατα: 
● Κουδούνι 
● Βάση κουδουνιού 
● Πλήκτρο / µετατροπέα 
● CR2032 µπαταρία πλήκτρου 
● 2 x βίδες στήριξης πλήκτρου 
● Καλώδιο (για χρήση µε ενσύρµατο πλήκτρο) 
● 2 x βίδες στήριξης κουδουνιού 
● 2 x ούπατ 
● Αυτοκόλλητο διπλής όψης 

Θα χρειαστείτε: 
● 4mm κατσαβίδι «σταυρωτό» 
● Μικρό κατσαβίδι «ίσιο» 
● 6mm τρυπάνι 
● 4 x LR14 ’C’ µπαταρίες αλκαλικές 

Σύντοµος οδηγός  

 
Ασφάλεια 

Πριν την εγκατάσταση, παρακαλούµε 
 να διαβάσετε τις οδηγίες ασφάλειας:             
● Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Πάρτε τα απαραίτητα µέτρα    
αυτοπροστασίας (π.χ. γυαλιά), όταν τρυπάτε 
κ.λ.π. 
● Προτού ανοίξετε τρύπες σε τοίχο, 
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κρυµµένα 
καλώδια ή σωλήνες. Χρησιµοποιήστε 
συσκευή εντοπισµού εάν δεν είστε σίγουροι.  
● Όταν συνδέετε τον µετατροπέα µε προϊόντα 
άλλων κατασκευαστών, δείτε τις οδηγίες για 
τυχών ασυµβατότητες.  

Το πλήκτρο που περιέχεται στην συσκευασία, είναι ήδη προγραµµατισµένο να λειτουργεί µε το κουδούνι. Χρειάζεται τα παρακάτω για 
να χρησιµοποιηθεί:  

●  Ανοίξτε το πλήκτρο  
● Τοποθετήστε την µπαταρία του πλήκτρου  
● Τοποθετήστε τις µπαταρίες του κουδουνιού  
● Επιλέξτε την θέση του επιλογέα   
● Επιλέξτε την ένταση του ήχου  

Όταν πιέζετε το πλήκτρο, το κουδούνι θα ηχεί και το 1Ο εικονίδιο θα αναβοσβήνει. Εάν έχετε και άλλα πλήκτρα                     
ή θέλετε να επιλέξετε άλλο εικονίδιο, ακολουθήστε τις οδηγίες προγραµµατισµού.  
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Άνοιγµα πλήκτρου / µετατροπέα 

Με την µύτη ενός στυλό, πιέστε στο σηµείο (Α) όπως 
στην εικ. 1 και αφαιρέστε την επιγραφή του ονόµατος. 
Εάν θέλετε, µπορείτε να ανοίξετε στα δύο την     
επιγραφή και να γράψετε στην κάρτα. Αφαιρέστε την 
βίδα (B) και βγάλτε το πίσω µέρος του πλήκτρου. 

 
εικ. 1 

 

A 
B 

 
 
 

Τοποθέτηση µπαταρίας κουδουνιού 
Για να αφαιρέσετε το κάλυµµα                  
πιέστε στο σηµείο (C) και τραβήξτε το 
κάλυµµα πίσω 5 χιλιοστά, έπειτα σηκώστε. 
Εισάγετε 4 x LR14 ‘C’ αλκαλικές µπαταρίες, 
(δεν περιέχονται). Η σωστή πολικότητα 
φαίνεται µέσα στον χώρο των µπαταριών  
(εικ. 3). 

 

εικ. 3  

 

 

C  
Τοποθέτηση µπαταρίας πλήκτρου  

Εισάγετε την µπαταρία CR2032 µε την πλευρά του  
‘+’ προς τα έξω (εικ. 2).  

 
 

εικ. 2  
 
 
 
 
 
 
 

3  



   
 

 

 

Θέσεις επιλογέα Συρόµενο διάφανο κάλυµµα 
Σίγαση: Ελευθερώστε το κλιπ (E) και σύρετε το 
Για να κλείσετε τον ήχο, επιλέξτε θέση 1. κάλυµµα (εικ. 6). 
Απενεργοποίηση φλας: 
Για να απενεργοποιήσετε το φλας, επιλέξτε  
θέση 3.  
Κανονική λειτουργία: 
Για κανονική λειτουργία (ήχος + φλας) επιλέξτε  
θέση 2.  

εικ. 4 E 
εικ. 6  

 

D  
 
 
Ρύθµιση έντασης ήχου  

Το ρυθµιστικό έντασης ήχου, βρίσκεται πίσω από το  
διάφανο κάλυµµα στο µπροστινό µέρος του κουδουνιού.  
Ρυθµίστε την επιθυµητή ένταση περιστρέφοντας.  
  
 
εικ. 5  

 
 

Ρύθµιση  
έντασης  
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Χρήση των εικονιδίων 
Εκτός από τους ήχους, το κουδούνι σας διαθέτει 
οπτική ένδειξη της συσκευής που το ενεργοποίησε. 
Ένα εικονίδιο φωτίζεται όταν ενεργοποιείται ένα 
Πλήκτρο ή άλλη συµβατή συσκευή. Υπάρχουν 6 
εικονίδια: 

 
 
 

Διαδικασίες προγραµµατισµού 
Διαδικασία εκµάθησης: 
Για να αποµνηµονεύσει το κουδούνι τον κωδικό 
του πλήκτρου: 
● Πιέστε το πλήκτρο ● και κρατήστε πατηµένο.   
Τα εικονίδια φωτίζονται µε την σειρά. Όταν 
φωτιστεί το επιθυµητό, ελευθερώστε το πλήκτρο. 
● Όσο το εικονίδιο είναι φωτισµένο, πιέστε το πλήκτρο.  

 

    
    

Τα δύο πρώτα εικονίδια χρησιµοποιούνται συνήθως  
για πλήκτρα εισόδων. Τα υπόλοιπα είναι σχεδιασµένα  
για άλλες συµβατές συσκευές, όπως ανιχνευτές 
κίνησης ή κουδουνισµού τηλεφώνου.  
Εικονίδια αριθµηµένα από 1 έως 6 περιέχονται.   
Τα εικονίδια είναι αυτοκόλλητα και διατίθενται σε 
τριάδες. Αντικαθίστανται ανοίγοντας το διάφανο 
κάλυµµα. 
Μπορούν να κοπούν και να χρησιµοποιηθούν   
µε διαφορετική σειρά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακολουθήστε την διαδικασία προγραµµατισµού  
Για να αντιστοίχιση των οπτικών ενδείξεων. 

Το κουδούνι θα ηχήσει και το εικονίδιο αναβοσβήνει. 

Διαδικασία διαγραφής: 
Εάν θέλετε να διαγράψετε ένα πλήκτρο από την 
µνήµη του κουδουνιού: 
● Πιέστε το πλήκτρο ● και κρατήστε πατηµένο.   

     Τα εικονίδια φωτίζονται µε την σειρά. Όταν φωτιστεί      
      το επιθυµητό, ελευθερώστε το πλήκτρο. 

 
●    Πιέστε  και  κρατήστε  τα    ● &          έως να 
ακουστεί ένα «µπιπ». 

Επιλογή ήχου  
 
Πιέστε το πλήκτρο. Όσο το εικονίδιο ανάβει,  
πιέστε  το  . Πιέστε το πλήκτρο πάλι και ο  
ήχος θα αλλάξει. Επαναλάβετε έως να 
ακουστεί ο επιλεγµένος ήχος. 

 
 
 
 
 
 

5  



 
   

 

 

 

Εµφάνιση τελευταίας κλήσης 
Με σύντοµο πάτηµα του πλήκτρου ● θα ανάψει το  
εικονίδιο του τελευταίου πλήκτρου. 

 

Ήχοι κουδουνιού 
Για να ακούσετε τους ήχους χωρίς να ενεργοποιήσετε 
Το κουδούνι, πιέστε      . Πιέστε πάλι το πλήκτρο και ο 
Ήχος θα αλλάξει. 

 

Τοποθέτηση πλήκτρου 

Χρησιµοποιήστε την ταινία διπλής όψης ή τις βίδες, 
(δείτε εικ.7). Δοκιµάστε το πλήκτρο πριν στερεώσετε. 
Μην τοποθετείτε σε µεταλλικές επιφάνειες . 

 
 
 
 
εικ. 7 

 
 
 

Θέση κουδουνιού  
Το κουδούνι µπορεί να σταθεί σε οριζόντια 
επιφάνεια ή να στηριχθεί στον τοίχο 
χρησιµοποιώντας την βάση. Εάν τοποθετηθεί στον 
τοίχο, βιδώστε την βάση στον τοίχο (δείτε εικ 8). 
Το κουδούνι κρεµιέται πάνω στην βάση. 

 
 
 
 

εικ. 8 
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Λειτουργίες πλήκτρου / µετατροπέα   
Το πλήκτρο που περιέχεται στη συσκευασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν απλό ασύρµατο πλήκτρο ή να 
χρησιµοποιηθεί για προσαρµογή κάποιας από τις παρακάτω συσκευές:  
● Ενσύρµατου πλήκτρου κουδουνιού  
● Φωτιζόµενου ενσύρµατου πλήκτρου (µε χρήση µετασχηµατιστή)  
● Μαγνητικής επαφής  
● Κάθε συσκευή µε έξοδο επαφής N/O ή N/C χωρίς τάση  
● Κάθε συσκευή µε έξοδο σηµάτων < 24 (AC or DC).                  .                                        

Δείτε διαγράµµατα (C1-7)  

Σηµείωση: Η πρόσθετη καλωδίωση, µπορεί να εισέλθει στο πλήκτρο µέσω αφαιρούµενων τµηµάτων στο  
πίσω κάλυµµα. Όταν αυτά ανοιχτούν, το πλήκτρο πρέπει να τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο.  

Διάγραµµα    Εφαρµογές   Λειτουργία 
C1 Ενσύρµατο πλήκτρο ή συσκευή µε επαφή «ΝΟ» όταν η επαφή κλείσει, 

Το κουδούνι ενεργοποιείται 

C2 Μαγνητική επαφή,          'NC' διακόπτες ή επαφές όταν η επαφή ανοίξει, 
ακούγεται ήχος ειδοποίησης 

C3 Φωτιζόµενου ενσύρµατου πλήκτρου όταν η επαφή κλείσει, 
                      (µε χρήση µετασχηµατιστή),                                                   Το κουδούνι ενεργοποιείται 

                           C4 πλήκτρο / µετατροπέας – επαφές σύνδεσης 
 
C5 ενσύρµατο σύστηµα κουδουνιού (µε µετασχηµατιστή) 

 
C6 σύνδεση µετατροπέα σε ενσύρµατο σύστηµα κουδουνιού όταν πατηθεί το πλήκτρο, 

(µε µετασχηµατιστή) Libra+ κουδούνι ηχούν 
 
C7 σύνδεση µετατροπέα σε ενσύρµατο σύστηµα κουδουνιού όταν πατηθεί το πλήκτρο, 

(µε µπαταρία) Libra+ κουδούνι ηχούν 
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Διαγράµµατα σύνδεσης 

C1 C3 C4 
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Επίλυση προβληµάτων   
Ήχος «µπιπ» ακούγεται κατά την διαδικασία εκµάθησης…  
● Το πλήκτρο που προγραµµατίζεται, είναι ήδη αποθηκευµένο.  
● Εάν θέλετε να αλλάξετε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στο πλήκτρο, χρησιµοποιήστε την 
διαδικασία διαγραφής και µετά αναπρογραµµατίστε το πλήκτρο.  

Δύο ήχοι «µπιπ» ακούγονται µετά τον κανονικό ήχο του κουδουνιού…  
● Το πλήκτρο που ενεργοποίησε το κουδούνι έχει χαµηλή µπαταρία. Τοποθετήστε νέα (CR2032).  

Όταν χρησιµοποιείτε το πλήκτρο, το ενδεικτικό δεν ανάβει ή ανάβει για πολύ 
µικρό χρόνο…  
● Σε κανονικές συνθήκες, το ενδεικτικό ανάβει για 1 δευτερόλεπτο. Όταν η µπαταρία αδειάζει,                                
ανάβει για πολύ µικρό χρόνο. Τοποθετήστε νέα (CR2032).  

 Το κουδούνι δεν λειτουργεί…  
● Δείτε ότι οι µπαταρίες είναι σωστού τύπου (LR14 ‘C’). Χρησιµοποιήστε µόνο αλκαλικές.      
● Δείτε ότι είναι σωστά τοποθετηµένες.  
● Το κουδούνι µπορεί να είναι εκτός εµβέλειας του πλήκτρου. Μετακινήστε το κουδούνι.  
● Το κουδούνι µπορεί να µην έχει αποµνηµονεύσει τον κωδικό του πλήκτρου. Προγραµµατίστε.  

Το κουδούνι δεν ηχεί…  
● Δείτε την θέση του επιλογέα.  
● Δείτε ότι η ρύθµιση έντασης δεν είναι στο ελάχιστο.  

Το φλας δεν λειτουργεί…  
● Δείτε την θέση του επιλογέα.   

Η εµβέλεια είναι µειωµένη…  
● Μεταλλικές επιφάνειες και συνθετικές πόρτες από PVC µπορούν να µειώσουν την 
εµβέλεια. Αποφύγετε την τοποθέτηση πάνω ή κοντά σε µεταλλικές επιφάνειες.  
● Άλλες συσκευές µπορεί να παρεµβάλουν την συχνότητα.                        
● . Τοίχοι και οροφές µπορούν να µειώσουν την εµβέλεια. 
●  Αδύναµες µπαταρίες µειώνουν την εµβέλεια. Αντικαταστήστε κάθε 12 -18 µήνες. Σε συνθήκες 
κρύου, (κάτω από 5ΟC), οι µπαταρίες µπορεί να χρειάζονται συχνότερη αντικατάσταση.  
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Επίλυση προβληµάτων  (συνέχεια) 

Το ενδεικτικό του κουδουνιού αναβοσβήνει…  
● Όταν οι µπαταρίες είναι αδύναµες, το ενδεικτικό αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα. Τοποθετήστε νέες  
αλκαλικές µπαταρίες (LR14 ‘C’)..  

 
Όταν χρησιµοποιείται η µετατροπή, δεν λειτουργεί το κουδούνι...                  
● Δείτε ότι η σύνδεση του πλήκτρου είναι σωστή.  
● Δείτε ότι χρησιµοποιήθηκαν οι σωστές επαφές και οι βίδες είναι σφιγµένες.  
 
Το κουδούνι – πλήκτρο δεν λειτουργεί µε τις 
συσκευέςLibra…  ● Το Libra + δεν είναι συµβατό µε σύστηµα 
Libra.  
● Χρησιµοποιήστε µόνο εξαρτήµατα µε ένδειξη Libra +.  
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Χαρακτηριστικά   
Χαρακτηριστικά 

Θερµοκρασία λειτουργίας 

 
κουδούνι πλήκτρο 

0 ως 40οC -10 ως 40οC 

 
  
 

Εµβέλεια (ανοικτό πεδίο) 

RF συχνότητα - UK/Europe 

Επίπεδο ήχου (τυπικό) 

200 m 200 m 

868 MHz 868 MHz 

90dBA @ 1m 

 
 
  

RF ισχύς - <10 mW 

Τύπος µπαταρίας 

Διάρκεια µπαταρίας 

(5 ενεργοποιήσεις/µέρα) 

 
LR14 CR2032 

12 µήνες 18 µήνες 

 

 
  
 

Μέγιστη τάση εισόδου 
(T1 - T5) 

IP προστασία 

- 24V AC/DC 
 

IP3x IP55 

 
  

Συµβατά τροφοδοτικά D935, D935E - 
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