
 
 

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ  ΕΝ∆ΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ   ( PTT ) COMMAX  CM 800 /CM 801 
 

                                                                                                           
                                                                                                                     ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

 
ΑΠΟ ΤΟ MASTER CM 801  
 
1.ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ON/OFF  ( 2 ) 
ΑΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CM800. 
2.ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ CALL ( 3 ) 
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ CM800. 
3.ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 
TALK  ( 4 ) ΜΙΛΑΜΕ ΣΤΟ CM 800. 
 
 
ΑΠΟ ΤΟ SLAVE CM 800    
                   
1. ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ CALL  ( 3 ) 
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ CM801. 
2.ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ PRIV ( 2 ) 
ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΗΧΟ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΑΚΟΥΕΙ ΤΟ CM 801. 
3.ΜΙΛΑΜΕ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ  
ΣΤΟ CM801 ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΗΜΕΝΟ 
ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ON/OFF. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 
                      CM 801                                                                                            CM800 

1 ΜΕΓΑΦΩΝΟ 
2 ΠΛΗΚΤΡΟ ON / OFF  
3 ΠΛΗΚΤΡΟ CALL 
4 ΠΛΗΚΤΡΟ TALK 
5 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 
7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ 

 
 

                         ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 
 

                CM 801              έως 300m             CM800 

     1092/800 
 

ΤΑΣΗ 12VDC 200mA 
ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ Half – Duplex  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ   Standby : 7 mA Σε λειτουργία : 160mA 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ  300 µέτρα µε καλώδιο διατοµής 0.65 mm 

1 ΜΕΓΑΦΩΝΟ 
2 ΠΛΗΚΤΡΟ PRIV 
3 ΠΛΗΚΤΡΟ CALL 

 

 

 

 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ 
12 VDC /500mΑ 


