
 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ   ELKRON   MP110TGA 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΓΕΙΩΣΗ 
 
 
ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΘΕΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
ΘΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 
 

ΘΕΤΙΚΟ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 
 
 

ΕΞΟΔΟΣ 1 (ΡΕΛΕ 1Αmp, 24Vdc) 
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 2 (10mA) 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 3 (10mA) 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 4 (10mA) 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 5 (10mA) 
 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 
ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 
ΘΕΤΙΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 
 

ΖΩΝΗ 1 
ΖΩΝΗ 2 
 

ΖΩΝΗ 3 
 

ΖΩΝΗ 4 
 

ΖΩΝΗ 5

 

ΖΩΝΗ 6 
ΖΩΝΗ 7 
ΖΩΝΗ 8 
 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 
ΘΕΤΙΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 
 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΑΜΠΕΡ 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 

Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΕΞΟΔΩΝ (PNP/NPN), ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΜΕ 
ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΑ. 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΟΙ ΕΞΟΔΟΙ ΔΙΝΟΥΝ 
+12V ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ, ΠΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (PNP). 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (NPN), 
ΔΙΝΟΥΝ 0V ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ 
ΧΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.  

 
 
Ονομασία εισόδων:  
Κάθε ζώνη εμφανίζεται με διψήφιο αριθμό (π.χ. : ζώνη 17), όπου το αριστερό είναι η 
φυσική της θέση (0 = κέντρο, 1 = πρώτη επέκταση, Α = αναγνώστης και Β = 
πληκτρολόγιο) . Το δεύτερο ψηφίο είναι ο αριθμός της (7 = έβδομη ζώνη). 

 
 

 



ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΖΩΝΩΝ 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 

 
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1 
 

 
Με το σύστημα αφοπλισμένο, τοποθετήστε τον διακόπτη 8 στη θέση ON, 
βραχυκυκλώστε τις επαφές RST για 2 δευτερόλεπτα. Περιμένετε έως να ακουστούν 
δυο «μπιπ» και τοποθετήστε τον διακόπτη 8 στη θέση OFF.  Το σύστημα θα 
επανέρθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και σε κατάσταση πλήρους όπλισης. 
  

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 2 ΚΑΙ 3 
 

 
 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ

ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΤΩ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΜΠΕΡ ΠΙΝΑΚΑ

 
 

Επιλέξτε την γλώσσα 
σύμφωνα με τον διπλανό 

πίνακα 

 
 



ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 5 ΚΑΙ 6
 

 
 

 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 8 

 

 

 

ΜΕ ΔΙΠΛΕΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΜΕ ΜΟΝΗ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

 

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΑΜΠΕΡ 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

ΤΑΜΠΕΡ 
ΠΙΝΑΚΑ 
ΕΝΕΡΓΟ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
ΑΝΑΜΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑ 220V 
ΣΒΗΣΤΟ: ΑΠΟΥΣΙΑ 220V 
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ: ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ         
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

ΠΛΗΚΤΡΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕΝΟΥ 

ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΑΝ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ, ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΠΛΙΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΑΝΑΜΜΕΝΟ: ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΒΗΣΤΟ: ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ: 
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΕΑΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΝ  

 
ΑΝ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ, ΥΠΗΡΞΕ Ή ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
ΑΝ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
ΑΝ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΩΝΕΣ ΕΞΑΙΡΕΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 
 
 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ 
 

 

ΓΕΦΥΡΩΣΤΕ ΤΙΣ 
ΖΩΝΕΣ 1 ΚΑΙ 2 ΜΕ ΤΟ 

– ΑΝ ΔΕΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

ΤΑΜΠΕΡ          ΤΑΜΠΕΡ 
ΑΝΕΝΕΡΓΟ        ΕΝΕΡΓΟ 

ΠΡΟΣΟΧΗ Ο 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 
ΠΑΝΤΑ ΟΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 

 

 

ΜΗΝ 
ΚΟΠΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΖΩΝΕΣ 

 
Ζ2 ΠΡΑΣΙΝΟ 

Ζ1 ΚΙΤΡΙΝΟ 

 
 
 



ΠΡΟΣΘΕΣΗ – ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
Αν χαθεί η σύνδεση με ένα πληκτρολόγιο, έναν αναγνώστη ή μια επέκταση, το 
σύστημα δημιουργεί ένα συναγερμό τάμπερ. 
Αφού προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ένα τέτοιο εξάρτημα, πρέπει να βραχυκυκλώσετε 
τις επαφές RST για 2 δευτερόλεπτα χωρίς να μετακινήσετε τον διακόπτη 1 από την 
κάτω θέση (αν μετακινηθεί, ο πίνακας θα επανέρθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις) 
 

  
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

 
Αν ένας ενεργός κωδικός εισαχθεί, ο βομβητής ηχεί δυο φορές, αλλιώς ακούγεται 
ένας μακρύς ήχος. 
Ο κωδικός 1 είναι πάντα ενεργός, ενώ οι υπόλοιποι πρέπει να ενεργοποιηθούν. 
Οι κωδικοί 1,2,3 ελέγχουν και τις 3 περιοχές, ενώ οι 5,6,7,8 καμία. 
Στην πρώτη ενεργοποίηση, ο κωδικός εγκαταστάτη είναι ενεργός και 
απενεργοποιείται στην πρώτη όπλιση. 
 
 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ 
 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ: 
 

• Πληκτρολογήστε τον κωδικό που θέλετε να αλλάξετε. Ο βομβητής ηχεί δυο 
φορές. 

• Πιέστε το πλήκτρο  και θα εμφανισθεί το μήνυμα «INSERT NEW 
CODE» στην οθόνη. 

• Πληκτρολογείστε τον νέο κωδικό και θα εμφανισθεί το μήνυμα «RE-INS 
NEW CODE» στην οθόνη. 

• Πληκτρολογείστε τον νέο κωδικό ξανά και αν είναι σωστός, ο βομβητής ηχεί 
δυο φορές και ο κωδικός αποθηκεύεται, ενώ αν είναι λάθος, ακούγεται ένας 
μακρύς ήχος και η διαδικασία διακόπτεται. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο νέος κωδικός, πρέπει να έχει το ίδιο πρώτο ψηφίο με αυτόν που 
αντικαθιστά. 
 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ 2ΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ, ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ. 

 

• Πληκτρολογείστε τον κύριο κωδικό. 
• Πιέστε το πλήκτρο  και μετά το . Θα εμφανισθεί το μήνυμα 

«ENABLE CODE» στην οθόνη. 
Τώρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους 4 κωδικούς. Οι αντίστοιχες ενδείξεις είναι οι 
εξής: 

 
 

• Πιέστε το πλήκτρο, δίπλα από το ενδεικτικό του αντίστοιχου κωδικού. 

ΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ  
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΩΔΙΚΟΥ. 
ΑΝΑΜΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΣΒΗΣΤΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ, 
ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ. ΑΠΛΑ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ή  
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 2 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 

• Πιέστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την διαδικασία. 
 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ 5ου ,6ου ,7ου και 8ου 
ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

• Πληκτρολογείστε τον κύριο κωδικό. 
• Πιέστε το πλήκτρο  και μετά το  και πάλι . Θα εμφανισθεί το 

μήνυμα «AUX CODE 05» στην οθόνη. 
• Για να επιλέξετε κάποιον άλλο κωδικό, πιέστε  ή . 
• Οι περιοχές που ελέγχονται από τον συγκεκριμένο κωδικό, φαίνονται στα 

ενδεικτικά 1,2,3. Αν ένα ενδεικτικό είναι αναμμένο, η περιοχή ελέγχεται από 
τον κωδικό. 

• Για να αλλάξετε την υπάρχουσα κατάσταση, πιέστε , και τα ενδεικτικά 
των αντιστοίχων περιοχών, θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Χρησιμοποιήστε 
τα πλήκτρα , , , για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήστε τις 
αντίστοιχες περιοχές. 

• Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί για τον συγκεκριμένο κωδικό, πιέστε  και 
τα ενδεικτικά των ενεργών περιοχών, θα ανάψουν μόνιμα. 

• Επαναλάβετε την διαδικασία από τι 3ο βήμα για όποιον άλλο κωδικό 
επιθυμείτε. 

• Για να βγείτε από τον προγραμματισμό, πιέστε  και πάλι  και μετά 
. 



ΟΠΛΙΣΗ / ΑΦΟΠΛΙΣΗ 
 

• Για πλήρη όπλιση του συστήματος, εισάγετε έναν ενεργό κωδικό χρήστη, και 
πιέστε . Τα ενδεικτικά των περιοχών θα αναβοσβήνουν και ο βομβητής 
θα ηχεί για όσο διαρκεί ο χρόνος εξόδου. Όταν ο χρόνος εξόδου παρέλθει, τα 
ενδεικτικά θα ανάψουν μόνιμα και ο βομβητής τα σιγήσει. 

• Για μερική όπλιση του συστήματος, εισάγετε έναν ενεργό κωδικό χρήστη, και 
πιέστε το πλήκτρο ή τα πλήκτρα των περιοχών που θέλετε να οπλίσετε. Τα 
αντίστοιχα ενδεικτικά των περιοχών θα αναβοσβήνουν για 4 δευτερόλεπτα, 
ενώ ο βομβητής θα ηχεί για όσο διαρκεί ο χρόνος εξόδου. 

• Για αφόπλιση του συστήματος, εισάγετε έναν ενεργό κωδικό χρήστη, και 
πιέστε . Τα ενδεικτικά των περιοχών θα σβήσουν και ο βομβητής θα 
ηχήσει δυο φορές. 

• Κατά την μερική όπλιση, περίπου 5 δευτερόλεπτα είναι διαθέσιμα (χρόνος 
που αναβοσβήνουν τα ενδεικτικά) για διόρθωση της κατάστασης όπλισης. 
Έπειτα τα ενδεικτικά ανάβουν και οι περιοχές οπλίζουν. 

• Αφού επιλέξουμε τις περιοχές που επιθυμούμε, μπορούμε να πιέσουμε  
και να οπλίσουμε άμεσα χωρίς να περιμένουμε τον χρόνο εξόδου. 

 
ΓΡΗΓΟΡΗ ΟΠΛΙΣΗ 

 
Είναι δυνατόν να εισάγουμε μόνο τα δυο πρώτα ψηφία ενός κωδικού ακολουθούμενα 
από το πλήκτρο  για πλήρη όπλιση ή τα πλήκτρα , ,  για μερική 
όπλιση.  
Η γρήγορη όπλιση είναι δυνατή μόνο αν το σύστημα είναι πλήρως αφοπλισμένο. 
 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΠΛΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ 
 

Αν η λειτουργία αυτή είναι προγραμματισμένη, είναι αδύνατον να οπλίσουμε το 
σύστημα με χρήση του πληκτρολογίου ή ηλεκτρονικού κλειδιού, εάν στην υπό 
όπλιση περιοχή υπάρχει ανοικτή ζώνη. Προειδοποιητική ένδειξη θα υπάρξει στην 
οθόνη και η όπλιση δεν θα πραγματοποιηθεί. 
 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΖΩΝΩΝ 
 

Αν η λειτουργία αυτή είναι προγραμματισμένη, είναι δυνατόν να οπλίσουμε το 
σύστημα με χρήση του πληκτρολογίου ή ηλεκτρονικού κλειδιού, ακόμα και αν στην 
υπό όπλιση περιοχή υπάρχει ανοικτή ζώνη. Προειδοποιητική ένδειξη θα υπάρξει στην 
οθόνη και η όπλιση θα πραγματοποιηθεί. Οι ανοικτές ζώνες θα εξαιρεθούν και δεν θα 
δοθεί συναγερμός. Εάν οι ζώνες κλείσουν, επαναϋπολογίζονται στο σύστημα (ακόμα 
και σε κατάσταση όπλισης) και αν ξανανοίξουν, θα δοθεί συναγερμός. 
 

ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΕΔΡΑΣ 
 

Εάν εξαναγκαστούμε να αφοπλίσουμε το σύστημα υπό απειλή, μπορούμε να 
στείλουμε σήμα πανικού μέσω της τηλεφωνικής μετάδοσης (αν το σύστημα μας είναι 
κατάλληλα εξοπλισμένο). 
Ακολουθούμε κανονικά την διαδικασία αφόπλισης, αλλά αυξάνουμε το τελευταίο 
ψηφίο του κωδικού κατά 1(π.χ. κωδικός 123456 γίνεται 123457 και κωδικός 132459 
γίνεται 132450). 
Το σύστημα αφοπλίζει, αλλά εάν σε 30 δευτερόλεπτα δεν δοθεί ο σωστός κωδικός, το 
σύστημα θα στείλει σήμα πανικού στα προγραμματισμένα τηλέφωνα. 



ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
 

Σε περίπτωση εισαγωγής λανθασμένου κωδικού 4 συνεχόμενες φορές, στο 
πληκτρολόγιο εμφανίζεται ένδειξη επέμβασης. Εάν πληκτρολογηθεί και πέμπτη φορά 
λάθος κωδικός, ξεκινά συναγερμό επέμβασης. 
 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΖΩΝΗΣ 
 

• Πληκτρολογείστε τον κεντρικό κωδικό και πιέστε το πλήκτρο . 
• Η πρώτη ζώνη που μπορεί να εξαιρεθεί, απεικονίζεται στο πληκτρολόγιο. 

Εμφανίζεται το μήνυμα «INSULATION Z nn» όπου nn είναι ο αριθμός της 
ζώνης. 

• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να επιλέξετε ζώνη και το 
πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην αρχή της λίστας. 

• Για να εξαιρέσετε την ζώνη που απεικονίζεται, πιέστε . Το μήνυμα 
«ZONE nn INSULAT» θα εμφανιστεί στην οθόνη. Αν έχουν εξαιρεθεί όλες οι 
ζώνες, θα εμφανισθεί το μήνυμα «ALL ZONES INSULAT». 

• Πιέστε  για να βγείτε από τον προγραμματισμό. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΙΡΕΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ 
 

• Πληκτρολογείστε τον κεντρικό κωδικό και πιέστε το πλήκτρο . 
• Η πρώτη εξαιρεμένη ζώνη, απεικονίζεται στο πληκτρολόγιο. Εμφανίζεται το 

μήνυμα «SETTING ZONE nn» όπου nn είναι ο αριθμός της ζώνης. 
• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να επιλέξετε ζώνη και το 

πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην αρχή της λίστας. 

• Για να εισάγετε την ζώνη που απεικονίζεται, πιέστε . Το μήνυμα 
«ZONE nn SETTED» θα εμφανιστεί στην οθόνη. Αν δεν υπάρχουν 
εξαιρεμένες ζώνες, θα εμφανισθεί το μήνυμα «ALL ZONES SETTED». 

• Πιέστε  για να βγείτε από τον προγραμματισμό. 
 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 

• Εάν αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη , υπάρχουν αποθηκευμένα 
συμβάντα συναγερμού. Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανιστούν στην 
οθόνη. 

• Το μήνυμα «ALARM ZONE nn» εμφανίζεται στην οθόνη (όπου nn είναι ο 
αριθμός της ζώνης). 

• Για να εμφανιστούν και τα υπόλοιπα συμβάντα, πιέστε το πλήκτρο . 
Πιέζοντας το πλήκτρο , επιστρέφουμε στην αρχή της λίστας. Στο τέλος 
της λίστας εμφανίζεται το μήνυμα «END OF DATA». 

• Αν πιέσετε το πλήκτρο  όταν δεν υπάρχουν αποθηκευμένα συμβάντα, θα 
εμφανιστεί το μήνυμα «NO DATA».  

 
 
 
 



ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
 

• Εάν αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη , υπάρχουν αποθηκευμένα 
συμβάντα επέμβασης. Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανιστούν στην 
οθόνη. 

• Το μήνυμα «TAMPER ZONE nn» εμφανίζεται στην οθόνη (όπου nn είναι ο 
αριθμός της ζώνης). 

• Για να εμφανιστούν και τα υπόλοιπα συμβάντα, πιέστε το πλήκτρο . 
Πιέζοντας το πλήκτρο , επιστρέφουμε στην αρχή της λίστας. Στο τέλος 
της λίστας εμφανίζεται το μήνυμα «END OF DATA». 

• Αν πιέσετε το πλήκτρο  όταν δεν υπάρχουν αποθηκευμένα συμβάντα, θα 
εμφανιστεί το μήνυμα «NO DATA».  

 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΖΩΝΩΝ 

 

• Εάν αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη , υπάρχουν ανοικτές ζώνες. Πιέστε 
το πλήκτρο  για να εμφανιστούν στην οθόνη. 

• Το μήνυμα «ZONE OPEN nn» εμφανίζεται στην οθόνη (όπου nn είναι ο 
αριθμός της ζώνης). 

• Για να εμφανιστούν και τα υπόλοιπα συμβάντα, πιέστε το πλήκτρο . 
Πιέζοντας το πλήκτρο , επιστρέφουμε στην αρχή της λίστας. Στο τέλος 
της λίστας εμφανίζεται το μήνυμα «END OF DATA». 

• Αν πιέσετε το πλήκτρο  όταν δεν υπάρχουν αποθηκευμένα συμβάντα, θα 
εμφανιστεί το μήνυμα «NO DATA».  

 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΩΡΑΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 

 
Πιέστε τα πλήκτρα  και . Η οθόνη εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία 
αντί για το εργοστασιακό μήνυμα «ELKRON MP110». Για να επανέρθει το 
εργοστασιακό μήνυμα, πιέζουμε  και .  

 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ 

 

• Εάν αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη , υπάρχουν εξαιρεμένες ζώνες. 

Εισάγετε τον κύριο κωδικό και πιέστε το πλήκτρο  για να 
εμφανιστούν στην οθόνη. 

• Η πρώτη εξαιρεμένη ζώνη, απεικονίζεται στο πληκτρολόγιο. Εμφανίζεται το 
μήνυμα «SETTING ZONE nn» όπου nn είναι ο αριθμός της ζώνης. 

• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να εμφανιστεί η επόμενη ή η 
προηγούμενη ζώνη. 

• Πιέστε  για να βγείτε από το μενού. 
 
 
 
 
 
 



ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ 
 

• Εισάγετε τον κύριο κωδικό. 
• Πιέστε τα πλήκτρα  και . 
• Στην οθόνη θα εμφανιστεί: «Prog. Time hh:mm» 
• Εισάγετε έναν αριθμό μεταξύ 00 και 23 για την ώρα. 
• Εισάγετε έναν αριθμό μεταξύ 00 και 59 για τα λεπτά. 
• Πιέστε  για αποθήκευση και έξοδο. 

 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 

 
• Εισάγετε τον κύριο κωδικό. 
• Πιέστε τα πλήκτρα  και . 
• Στην οθόνη θα εμφανιστεί: «PRG DATE dd-mm-yy» 
• Εισάγετε έναν αριθμό μεταξύ 00 και 31 για την ημέρα. 
• Εισάγετε έναν αριθμό μεταξύ 01 και 12 για τον μήνα. 
• Εισάγετε έναν αριθμό μεταξύ 00 και 99 για το έτος. 
• Πιέστε  για αποθήκευση και έξοδο. 

 
ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
• Εισάγετε τον κύριο κωδικό. 
• Πιέστε τα πλήκτρα  και . Μια χρονική 30 δευτερολέπτων αρχίζει, 

κατά την οποία γίνεται η δοκιμή του συστήματος. 
• Πιέζοντας το  ξεκινά η δοκιμή των σειρήνων για 5 δευτερόλεπτα. Για να 

διακόψετε την δοκιμή, πιέστε  ή . 

• Πιέζοντας το  ξεκινά η δοκιμή των ζωνών για 10 λεπτά. 
• Σε αυτό το διάστημα, ο βομβητής ηχεί για 5 δευτερόλεπτα κάθε φορά που 

κάποια ζώνη ανοίγει. Η οθόνη εμφανίζει την ζώνη που άνοιξε.  
• Αν ενεργοποιήσετε μία ζώνη που έχει εξαιρεθεί, αυτή θα εμφανιστεί στην 

οθόνη, αλλά δεν θα ηχήσει ο βομβητής. 
• Πιέστε  για έξοδο και τότε μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα για τις 

ζώνες που δοκιμάστηκαν, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  και . 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατάσταση δοκιμής παρουσιάζεται στις οθόνες όλων των 
πληκτρολογίων, ενώ τα ενδεικτικά των περιοχών αναβοσβήνουν αργά σε όλα τα 
πληκτρολόγια και τους αναγνώστες ψηφιακών κλειδιών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
• Εισάγετε τον κύριο κωδικό. 

• Πιέστε τα πλήκτρα . 
• Στην οθόνη εμφανίζεται ο πρώτος αριθμός (αν δεν έχει προγραμματιστεί θα 

εμφανιστούν παύλες). 
• Για να δείτε τους υπόλοιπους αριθμούς, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και 

. 
• Επιλέξτε τον αριθμό πιέζοντας . Αντί για τον αριθμό θα εμφανιστούν 

παύλες. 
• Εισάγετε τον αριθμό με τα αριθμητικά πλήκτρα. Στην οθόνη θα εμφανίζονται 

τα ψηφία που πληκτρολογείτε. Για να εισάγετε παύση, πιέστε  και το 
νούμερο που αντιστοιχεί στην διάρκεια της. Μπορείτε να σβήσετε ένα ψηφίο 
χρησιμοποιώντας το πλήκτρο . 

• Πιέστε  για αποθήκευση. Ο βομβητής ηχεί δυο φορές και το σύστημα 
επιστρέφει στο 3ο βήμα. 

• Εάν θέλετε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε και άλλους τηλεφωνικούς αριθμούς, 
χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα  και  και ακολουθείτε την ίδια διαδικασία 
από το 5ο βήμα. 

• Για να ακυρώσετε έναν προγραμματισμένο αριθμό, πιέζετε δυο φορές 
, όταν αυτός εμφανίζεται στην οθόνη. Ο βομβητής ηχεί δύο φορές και 

ο αριθμός ακυρώνεται. 
• Πιέστε  για αποθήκευση και έξοδο. 

 
ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

 
• Εισάγετε τον κύριο κωδικό και πιέστε τα πλήκτρα  
• Στην οθόνη θα εμφανιστεί: «TEST CALL» 
• Πιέστε  για να αρχίσει η διαδικασία. Στην οθόνη θα εμφανιστεί: «TEST 

IN PROGRESS» 
• Στο τέλος της διαδικασίας, το σύστημα εξέρχεται αυτόματα. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ 

 
• Μετά από ένα συμβάν συναγερμού, αυτή η διαδικασία σας βοηθά να δείτε 

ποιοι τηλεφωνικοί αριθμοί κλήθηκαν και ποιοι απάντησαν 
• Εισάγετε τον κύριο κωδικό και πιέστε τα πλήκτρα  
• Στην οθόνη θα εμφανιστεί: «#:nnnnnn*:nnnnnn», όπου n= τηλεφωνικός 

αριθμός. Οι αριθμοί που παρουσιάζονται αριστερά, αντιστοιχούν στους 
αριθμούς που κλήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι στα δεξιά, στους αριθμούς που 
απάντησαν. Στο παράδειγμα κλήθηκαν όλοι οι αριθμοί από τον 1ο έως τον 6ο 
και απάντησαν ο 1ος, ο 2ος, ο 4ος και ο 5ος: «#:123456*:12-45-» 

• Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα, στην οθόνη θα εμφανιστεί: «#:______*:______» 
• Για να σβήσετε τα δεδομένα, πιέστε   
• Πιέστε  δυο φορές για έξοδο. 

 
 
 



ΣΤΑΜΑΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 

Η εισαγωγή ενός ενεργού κωδικού ή ενός κλειδιού, σταματά κάθε συναγερμό που 
βρίσκεται σε εξέλιξη, όχι όμως και τον τηλεφωνητή. 
Για να σταματήσει ο τηλεφωνητής, πρέπει το σύστημα να αφοπλιστεί. 
Αν όμως κάποια κλήση είναι σε εξέλιξη, αυτή θα ολοκληρωθεί. 
 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 

 

 

ΑΝΑΜΜΕΝΟ: ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ 
ΣΥΜΒΑΝ, ΒΛΑΒΗ, ΧΑΜΗΛΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
 
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΑΡΓΑ: 
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ 1 

ΠΕΡΙΟΧΗ 2 

ΠΕΡΙΟΧΗ 3 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 

 
• Εισάγετε τον κύριο κωδικό. 

• Πιέστε τα πλήκτρα  και  . 
• Πιέστε  έως να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα «KEY PROGRAM» 

• Πιέστε . Το 2ο ενδεικτικό στον αναγνώστη, αναβοσβήνει αργά. 
• Εισάγετε το κλειδί. Το σύστημα προτείνει και τις τρεις περιοχές, ανάβοντας 

τα ενδεικτικά 1,3,4. Αν αυτή είναι η επιθυμητή ρύθμιση, αφαιρέστε το κλειδί. 
• Αφήνοντας το κλειδί, διάφοροι συνδυασμοί εναλλάσσονται. Όταν εμφανιστεί 

ο επιθυμητός, αφαιρέστε το κλειδί. 
• Μόλις αφαιρεθεί το κλειδί, το 2ο ενδεικτικό αναβοσβήνει γρήγορα. 
• Επανατοποθετήστε το κλειδί. Ανάβουν τα ίδια ενδεικτικά που άναβαν όταν το 

αφαιρέσατε και το 2ο ενδεικτικό αρχίζει να αναβοσβήνει πάλι αργά 
περιμένοντας για προγραμματισμό νέων κλειδιών. 

• Αφαιρέστε το κλειδί. Επιστρέψτε στη 5ο βήμα αν υπάρχουν και άλλα κλειδιά 
ή πιέστε  για αποθήκευση και έξοδο. 

 
ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 

 
• Εισάγετε τον κύριο κωδικό. 

• Πιέστε τα πλήκτρα  και  . 
• Πιέστε  έως να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα «KEY ADDITION» 

• Πιέστε . Το 2ο ενδεικτικό στον αναγνώστη, αναβοσβήνει αργά. 
• Ακολουθήστε την προηγούμενη διαδικασία από το 5ο βήμα για να ρυθμίσετε 

τις επιθυμητές περιοχές. 
 



ΟΠΛΙΣΗ - ΑΦΟΠΛΙΣΗ 
 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 1: 
ΑΝΑΜΜΕΝΟ = ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ 
ΣΒΗΣΤΟ = ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΗ 2Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 2: 
ΑΝΑΜΜΕΝΟ = ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ 
ΣΒΗΣΤΟ = ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 3: 
ΑΝΑΜΜΕΝΟ = ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ 
ΣΒΗΣΤΟ = ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΗ 

 
 

• Τοποθετήστε το κλειδί και αφήστε το. 
• Αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα όλα ενδεικτικά των περιοχών που ελέγχονται 

από το κλειδί και μετά συνδυασμοί αυτών. 
• Αφαιρείτε το κλειδί όταν αναβοσβήνουν τα ενδεικτικά των επιθυμητών 

περιοχών. 
• Οι περιοχές αυτές αλλάζουν κατάσταση όπλισης.  

 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 
 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
Πληκτρολογώντας τον κωδικό εγκαταστάτη (αφού αυτός ενεργοποιηθεί), ο χειριστής 
έχει 1 λεπτό να ανοίξει την κεντρική μονάδα χωρίς να ενεργοποιήσει συναγερμό 

τάμπερ. Το συμβάν, αποθηκεύεται στην μνήμη του συστήματος. 
 
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη και δυο φορές το . 
2. Πιέστε , η οθόνη δείχνει «JOIN KEY nn» όπου «nn» ο πρώτος 

διαθέσιμος αναγνώστης. 
3. Με τα  επιλέγετε αναγνώστη. Τα LED των περιοχών δείχνουν ποιες 

περιοχές ελέγχει ο αναγνώστης. LED αναμμένο = ελεγχόμενη περιοχή. 
4. Πιέστε  για να μεταβάλετε την ρύθμιση. Πιέστε  για να 

ενεργοποιήσετε την περιοχή 1,  για την περιοχή 2 κ.λ.π. Με  
ενεργοποιούνται όλες οι περιοχές. 

5. Πιέστε  για να βγείτε από τον προγραμματισμό αυτού του αναγνώστη και 
να προχωρήσετε στον επόμενο (επιστρέφοντας στο βήμα 3). 

6.  Πιέστε  για να βγείτε πλήρως από τον προγραμματισμό και να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας. 

 
 
 
 
 
 



 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ 
 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 

2. Πιέστε δυο φορές το  και  : εμφανίζεται η ζώνη 1. 
3. Με τα  επιλέγετε την ζώνη και στην οθόνη εμφανίζεται 

«ZONE=nnBULGARY» όπου nn ο αριθμός της ζώνης και BULGARY η 
λειτουργία της. 

4. Πιέστε  για να μεταβάλετε την ρύθμιση. 
5. Με τα  επιλέγετε λειτουργία : 

BULGARY (ΕΙΣΒΟΛΗ) 
TECHNOLOGICAL (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ) 
FIRE (ΦΩΤΙΑ) 
PANIC SIL (ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ) 
PANIC SIR (ΠΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΣΕΙΡΗΝΕΣ) 

6. Πιέστε  για να επιλέξετε λειτουργία. 

7. Πιέστε  για να βγείτε από τον προγραμματισμό και να αποθηκεύσετε τις 
ρυθμίσεις σας. 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΙΣΒΟΛΗΣ 

Ζώνη καθυστέρησης 
Ζώνη άμεση

Ζώνη τελικής εξόδου

Ζώνη με 24ωρη ηχητική ειδοποίηση 

Μια ζώνη γίνεται τελικής εξόδου μόνο αν είναι και καθυστέρησης 
Την τελικής εξόδου ακολουθούν όλες οι καθυστέρησης (αν αυτή δεν ανοίξει, καμία 
καθυστέρησης δεν δίνει χρόνο.  

 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΖΩΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
Είναι δυνατόν να αντιστοιχίσουμε μια ζώνη σε μια 
ή παραπάνω περιοχές. Η ανοικτή ζώνη θα φαίνεται  
πάντα από το LED  ακόμα και χωρίς να αντιστοιχεί 
σε καμία περιοχή. 
 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 

2. Πιέστε δυο φορές το  και  : εμφανίζεται η ζώνη 1. 
3. Με τα  επιλέγετε την ζώνη. Τα LED των περιοχών δείχνουν σε ποιες 

περιοχές αντιστοιχεί η ζώνη. LED αναμμένο = ελεγχόμενη περιοχή. 
4. Πιέστε  για να μεταβάλετε την ρύθμιση. Χρησιμοποιήστε τα 

 για να επιλέξετε περιοχές ή  για όλες μαζί.  
5. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 

6. Πιέστε  για να βγείτε από τον προγραμματισμό και να αποθηκεύσετε τις 
ρυθμίσεις σας. 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ               
 
Με αυτή την διαδικασία, προγραμματίζονται οι έξοδοι 
να ενεργοποιούνται με κάποια συμβάντα. Ακόμη  
καθορίζουμε αν θα λειτουργούν ως NH/NL, την  
αντιστοίχιση σε περιοχές και αν θα ενεργοποιούνται  
στην μερική ή στην ολική όπλιση. 
Η έξοδος 1 (ρελέ), ενεργοποιείται αποκλειστικά με εισβολή, ενώ μπορεί να 
ενεργοποιείται και με τάμπερ (με αφοπλισμένο σύστημα) καθώς και με φωτιά. 
Λειτουργεί και με τις 3 περιοχές και σε μερική όπλιση, και ενεργοποιείται με τάμπερ 
όταν το σύστημα είναι οπλισμένο. Αυτή η ρύθμιση δεν μεταβάλλεται.  
 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη και πιέστε δυο φορές το  και : 
      εμφανίζεται η έξοδος 1 και ανάβουν τα LED    

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1 (ΡΕΛΕ) 
 

2. Πιέστε  και με το πλήκτρο  επιλέξτε ενεργό ή ανενεργό ρελέ σε 
ηρεμία συστήματος (LED  ON = ενεργό ρελέ, LED  OFF = ανενεργό 
ρελέ). 

3. Πιέστε  για να ενεργοποιείται η έξοδος από τάμπερ με αφοπλισμένο 
σύστημα (LED  ON = ενεργοποιείται, LED  OFF = δεν 
ενεργοποιείται). 

4. Πιέστε  για να ενεργοποιείται η έξοδος από φωτιά (LED  ON = 
ενεργοποιείται, LED  OFF = δεν ενεργοποιείται). 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
Ακολουθήστε το βήμα 1 
 

5. Με τα  επιλέγετε την έξοδο. 
6. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή έξοδος, πιέστε . 
7. Πιέστε  επιλέξτε υψηλή ή χαμηλή στάθμη σε ηρεμία συστήματος (LED 

 ON = υψηλή, LED  OFF = χαμηλή). 
8. Πιέστε  για να επιλέξετε την λειτουργία της εξόδου (bulgary, tamper, 

panic, technological, fire, chime, failure, LPA, TC, reset, buzzer, system 
status, open zone, telephone line) 

9. Αν η έξοδος είναι εισβολής (bulgary) ή TC, πιέστε  για να επιλέξετε 
ενεργοποίηση με πλήρη ή μερική όπλιση (LED  ON = πλήρης, LED  
OFF = μερική). Ακόμη μπορείτε να προγραμματίσετε τις περιοχές που θα 
αντιστοιχεί η έξοδος, βλέποντας τα LED  (LED ON = 
ενεργή, LED OFF = ανενεργή). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  
για να επιλέξετε περιοχές. 

10. Πιέστε  για να επιστρέψετε στο βήμα 6. Πιέστε  για να βγείτε από τον 
προγραμματισμό και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας. 

 
Μια ζώνη RESET ενεργοποιείται για 3 δευτερόλεπτα σε κάθε μερική ή ολική όπλιση 
του συστήματος.  
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ LPA 
 
Είναι δυνατόν να καθορίσετε τα συμβάντα που θα  
ενεργοποιούν μια έξοδο LPA. 
 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 

2. Πιέστε δυο φορές το  και   για να μπείτε στην διαδικασία. 
3. Τα συμβάντα που ενεργοποιούν την έξοδο εμφανίζονται στην οθόνη  
       (για επεξήγηση των γραμμάτων δείτε τον διπλανό πίνακα). 
4. Πιέστε  για να επιλέξετε τις λειτουργίες της εξόδου. Αν το 

LED  είναι αναμμένο, η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. 
5. Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία. 

6. Πιέστε  για να βγείτε από τον προγραμματισμό και να αποθηκεύσετε τις 
ρυθμίσεις σας. 

 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ 
  

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 

2. Πιέστε δυο φορές το  και  για να μπείτε στην διαδικασία.  
Εμφανίζεται η παρούσα ρύθμιση σύμφωνα με τον διπλανό πίνακα. 

3. Ρυθμίστε τον χρόνο με τα αριθμητικά πλήκτρα (όπως στον πίνακα). 

4. Πιέστε  για να βγείτε από τον προγραμματισμό και να αποθηκεύσετε τις 
ρυθμίσεις σας. 

 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 

2. Πιέστε δυο φορές το  και  για να μπείτε στην διαδικασία.  
Εμφανίζεται η παρούσα ρύθμιση σύμφωνα με τον διπλανό πίνακα. 

3. Ρυθμίστε τον χρόνο με τα αριθμητικά πλήκτρα (όπως στον πίνακα). 

4. Πιέστε  για να βγείτε από τον προγραμματισμό και να αποθηκεύσετε τις 
ρυθμίσεις σας. 

 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ 
 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 

2. Πιέστε δυο φορές το  και  για να μπείτε στην διαδικασία. 
3. Στην οθόνη εμφανίζεται «PREALARM ON» ή «PREALARM OFF», 

ανάλογα αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη ή όχι. 
4. Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία. 

5. Πιέστε  για να βγείτε από τον προγραμματισμό και να αποθηκεύσετε τις 
ρυθμίσεις σας. 

 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 
 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 
2. Πιέστε δυο φορές το  και  για να μπείτε στην διαδικασία. 
3. Στην οθόνη εμφανίζεται «PULSE KEY» ή «LEVEL KEY», ανάλογα αν 

λειτουργεί με παλμό ή όχι. 
4. Πιέστε  για να μεταβάλετε την λειτουργία. 

5. Πιέστε  για να βγείτε από τον προγραμματισμό και να αποθηκεύσετε τις 
ρυθμίσεις σας. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ 
 

Μπορείτε να επιλέξετε να μην εμφανίζονται τα στοιχεία του 
σ
  
υστήματος χωρίς εισαγωγή κωδικού. 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 

2. Πιέστε δυο φορές το  και  για να μπείτε στην διαδικασία.  
Εμφανίζεται η παρούσα ρύθμιση στα LEDS    (ανάμενα = χωρίς 
απόκρυψη, φλας = απόκρυψη). 
3. Πιέστε  για να μεταβάλετε την λειτουργία. 
4. Πιέστε  για να βγείτε από τον προγραμματισμό και να αποθηκεύσετε τις 

ρυθμίσεις σας. 
 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΠΛΙΣΗΣ 
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ 
 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον μέγιστο αριθμό των συναγερμών που θα δημιουργηθούν 
από μία ζώνη (0 έως 9). Μετά τα συμβάντα θα αποθηκεύονται χωρίς να ενεργοποιούν 
συναγερμό. Δεν μετρώνται τα ανοίγματα της ζώνης για όσο διαρκεί ο συναγερμός. 
Ο μετρητής μηδενίζεται σε κάθε όπλιση ή κάθε 24 ώρες.  
Μπορείτε ακόμα να προγραμματίσετε την απόρριψη όπλισης με ανοικτές ζώνες ή την 
αυτόματη εξαίρεση ζωνών. Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη εξαίρεση ζωνών, 
πρέπει να έχετε ήδη ενεργοποιήσει την απόρριψη όπλισης με ανοικτές ζώνες. 
Απόρριψη όπλισης με ανοικτές ζώνες:  
Όταν είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα δεν μπορεί να οπλίσει περιοχή που έχει 
ανοικτή ζώνη. Στην οθόνη εμφανίζεται προειδοποίηση και δεν γίνεται όπλιση. 
Αυτόματη εξαίρεση ζωνών: 
Αν είναι ενεργοποιημένη, οι ζώνες που είναι ανοικτές κατά την όπλιση, εξαιρούνται 
αυτόματα. Αν κλείσουν, επανεισάγονται και νέο άνοιγμα θα ενεργοποιήσει 
συναγερμό. Στην οθόνη εμφανίζεται προειδοποίηση και γίνεται όπλιση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η όπλιση γίνει με μηχανικό κλειδί, οι δύο αυτές λειτουργίες δεν είναι 
ποτέ ενεργές.  
 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 

2. Πιέστε δυο φορές το  και  για να μπείτε στην διαδικασία.  
Εμφανίζεται η παρούσα ρύθμιση σύμφωνα με τον διπλανό πίνακα. 

3. Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε την απόρριψη όπλισης με 
      ανοικτές ζώνες (LED  ON = ενεργή, LED  OFF = ανενεργή). 
4. Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη εξαίρεση ζωνών      

(LED  ON = ενεργή, LED  OFF = ανενεργή). 
5. Πιέστε  για να βγείτε από τον προγραμματισμό και να αποθηκεύσετε τις 

ρυθμίσεις σας. 



ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΑΣΗΣ 
 
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης αναφοράς 
διακοπής της τάσης τροφοδοσίας, από το σύστημα επικοινωνίας 
του συστήματος. Ο χρόνος αναφοράς της επαναφοράς είναι σταθερός. 
 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 

2. Πιέστε δυο φορές το  και  για να μπείτε στην διαδικασία. 
3. Εμφανίζεται η παρούσα ρύθμιση σύμφωνα με τον διπλανό πίνακα.  

Με το πλήκτρο  επιλέξτε τον χρόνο σύμφωνα με τον πίνακα  

4. Πιέστε  για να βγείτε από τον προγραμματισμό και να αποθηκεύσετε τις 
ρυθμίσεις σας. 

 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 
 

• 64 συμβάντα αποθηκεύονται στην μνήμη και δεν σβήνονται  
            σε διακοπή τροφοδοσίας. 

• Εισάγετε κύριο κωδικό ή κωδικό εγκαταστάτη και   
• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να εμφανιστούν τα συμβάντα με 

την σειρά. Κάθε φορά ο βομβητής ηχεί δύο φορές. 
• Όταν εμφανιστεί το πρώτο ή το τελευταίο συμβάν, ο βομβητής ηχεί 

παρατεταμένα. 
• Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανιστεί η ώρα και η ημερομηνία του 

συμβάντος. Ξαναπατήστε  για να επιστρέψετε. 
• Για διαγραφή της μνήμης, πιέστε  (μόνο με κωδικό εγκαταστάτη). 
• Πρόσθετες πληροφορίες για το συμβάν και την κατάσταση του συστήματος 

εκείνη την στιγμή, παρέχονται από τα LED του πληκτρολογίου όπως 
παρακάτω: 

 
S1: ON= οπλισμένη, OFF= αφοπλισμένη περιοχή 
S2: ON= οπλισμένη, OFF= αφοπλισμένη περιοχή 
S3: ON= οπλισμένη, OFF= αφοπλισμένη περιοχή 
MAINS: ON= παρουσία τάσης, OFF= απουσία τάσης,  
                                          FLASH= χαμηλή μπαταρία 
ALL: ON= συμβάν εισβολής 
MAN: ON= συμβάν τάμπερ  
OI: ON= συμβάν τάμπερ ζώνης 
ZO: πάντοτε σβηστό 
 
 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 

2. Πιέστε  και  για να μπείτε στην διαδικασία.  
Στην οθόνη εμφανίζεται «COMM PARAMETER» 

 
 
 



ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ: 
 
Μπορείτε να εγγράψετε 14 μηνύματα εάν χρησιμοποιήσετε την SV108. Ένα κύριο 
και 13 μηνύματα συμβάντων. Η διάρκεια, η σειρά και η εμφάνιση τους στην οθόνη 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 
Το κύριο μήνυμα μπορεί να διακοπεί πριν το τέλος του χρόνου. Τα υπόλυπα έχουν 
σταθερή διάρκεια. 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ: 
 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 

2. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει «BASIC MESSAGE» 
3. Πιέστε  για να αρχίσετε την ηχογράφηση του κύριου μηνύματος. Η οθόνη 

εμφανίζει «BASIC MESSAGE». Πιέστε  για να διακόψετε την 
ηχογράφηση.  

4. Η οθόνη εμφανίζει το επόμενο μήνυμα. 
5. Πιέστε  για να αρχίσετε την ηχογράφηση του επόμενου μηνύματος. Στο 

τέλος του χρόνου, στην οθόνη εμφανίζεται το επόμενο μήνυμα. Επαναλάβετε 
τα βήματα 4 και 5 έως να ηχογραφηθούν όλα. 

6. Στο τέλος θα επιστρέψει στο«COMM PARAMETER».  
 
 
ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ: 
 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 

2. Πιέστε  . 
3. Πιέστε   για να αρχίσει η αναπαραγωγή. Στο τέλος θα επιστρέψει 

στο«COMM PARAMETER».  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ: 
 
6 τηλεφωνικοί αριθμοί είναι διαθέσιμοι. 
Κάθε ένας έως 23 ψηφία (συμπεριλαμβανομένων των παύσεων). 
3 διαφορετικές παύσεις (1,5,9 δευτερόλεπτα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 

2. Πιέστε  . Η οθόνη εμφανίζει «PRG TEL NUM nn», όπου 
nn ο τηλεφωνικός αριθμός. 

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να εμφανιστεί ο επιθυμητός 
αριθμός και επιλέξτε τον με . Η οθόνη εμφανίζει «Τ1:------------------». 



4. Με τα αριθμητικά πλήκτρα εισάγετε τον αριθμό. Εισάγετε παύση με το  
και το πλήκτρο που αντιστοιχεί στη διάρκεια της (1 = 1 δευτ., 5 = 5 δευτ., 9 = 
9 δευτ.). Για να σβήσετε το τελευταίο ψηφίο, πιέστε . 

5. Σε αριθμό μεγαλύτερο από 12 ψηφία, όταν εισαχθεί το 13ο, η οθόνη θα 
εμφανίσει «T6:>n________» όπου n το τελευταίο ψηφίο. Αφού εισαχθεί το 
23ο ψηφίο, το πάτημα κάθε πλήκτρου εκτός του , θα δημιουργήσει ήχο 
σφάλματος. 

6. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό. Ο βομβητής ηχεί 2 φορές 
και επιστρέφετε στο βήμα 3. 

7. Για να ακυρώσετε έναν αριθμό, πιέστε 2 φορές το  όταν αυτός 
εμφανίζετε στην οθόνη. Ο βομβητής ηχεί 2 φορές για επιβεβαίωση. 

8. Πιέστε  για έξοδο. 
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ: 
 
 
Για να επιλέξετε τα συμβάντα που θα αναφέρει ο κάθε  
αριθμός, πρέπει να επιλέξετε τα ψηφία σύμφωνα με τον πίνακα. 
 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 

2. Πιέστε  . Η οθόνη εμφανίζει «PRG TEL NUM nn», όπου nn ο 
τηλεφωνικός αριθμός. 

3. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει «Τnn----------t», όπου nn ο τηλεφωνικός 
αριθμός, t ο τρόπος μετάδοσης δεδομένων (v = φωνητικά, n = δεδομένα, t = 
τηλεχειρισμός), και με παύλες οι θέσεις εισαγωγής των συμβάντων. 

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε αριθμό. 

5. Πιέστε  για έξοδο χωρίς μεταβολή. 
6. Πιέστε  για μεταβολή στοιχείων. 
7. Πιέστε  για επιλογή συμβάντος. Το LED  εμφανίζει την 

αντιστοίχιση του συμβάντος (ON = αντιστοιχεί, OFF = δεν αντιστοιχεί), ενώ 
με το  επιλέγετε την επιθυμητή ρύθμιση. Τα LED   , 
δείχνουν τον τρόπο μετάδοσης δεδομένων (τηλεχειρισμός, δεδομένα και 
φωνητικά αντίστοιχα). Αυτές οι ρυθμίσεις μεταβάλλονται με τα   και 

, αντίστοιχα. 

8. Πιέστε  για να βγείτε από τον προγραμματισμό και να αποθηκεύσετε τις 
ρυθμίσεις σας. 

 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ: 
 
Με αυτή την διαδικασία μπορείτε να επιλέξετε ποιο συμβάν θα  
Αναφερθεί πρώτο σε περίπτωση πολλαπλών συμβάντων. Η προρυθμισμένη σειρά 
είναι η εξής: 

 
ΕΙΣΒΟΛΗ                               0            ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΤΑΜΠΕΡ                                1 
ΠΑΝΙΚΟΣ                              2 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ                   3 
ΦΩΤΙΑ                                    4 
ΒΛΑΒΗ                                    5 
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    6            ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 



 
1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 

2. Πιέστε  +  . 
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να εμφανιστεί το επιθυμητό 

συμβάν. 
4. Πιέστε  για να μεταβάλετε την ρύθμιση και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 

 για να επιλέξετε την νέα ρύθμιση. 
5. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε στην επιλογή 

συμβάντων. 

6. Πιέστε  για να βγείτε από τον προγραμματισμό και να αποθηκεύσετε τις 
ρυθμίσεις σας. 

 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ: 
 

Μπορείτε να ρυθμίσετε καθυστέρηση στην λειτουργία του  

 

Τηλεφωνητή. Έτσι σε περίπτωση λάθους χειρισμού από τον 
χρήστη, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης, πριν την αναφορά.  
 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. Πιέστε  + .  
2. Η οθόνη εμφανίζει «CALL DELAY nn», όπου nn η υπάρχουσα ρύθμιση. 
3. Ρυθμίστε τον χρόνο με τα αριθμητικά πλήκτρα (όπως στον πίνακα). 

4. Πιέστε  για να βγείτε από τον προγραμματισμό και να αποθηκεύσετε τις 
ρυθμίσεις σας. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΏΝ: 
 

ΓΚΡΟΥΠ 1: 
i. Επιλογή παλμικής ή τονικής κλήσης. 

ii. Ενεργοποίηση ελέγχου τόνων γραμμής. 
iii. Ενεργοποίηση ελέγχου απάντησης. 
iv. Ενεργοποίηση ελέγχου αριθμού χτυπημάτων για απάντηση. 

 

ΓΚΡΟΥΠ 2: 
i. Αποκλεισμός επανάκλησης με φωνητική μετάδοση. 

ii. Αποκλεισμός επανάκλησης με μετάδοση δεδομένων. 
iii. Ενεργοποίηση τηλεφωνητή σε ολική ή μερική όπλιση. 

 

ΓΚΡΟΥΠ 3: 
i. Επιλογή μεθόδου ελέγχου τηλεφωνικής γραμμής. 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 

2. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει «Options Tel.1», τα LED 
εμφανίζουν τις ρυθμίσεις ως εξής: 

 
                  LED OFF = τονική κλήση 
                  LED ON = παλμική κλήση 
                  LED OFF = έλεγχος τόνου ανενεργός 
                  LED ON = έλεγχος τόνου ενεργός 
                  LED OFF = έλεγχος απάντησής φωνητικής ανενεργός 
                  LED ON = έλεγχος απάντησής φωνητικής ενεργός 
                  LED OFF = τόνοι πριν από μήνυμα ανενεργοί 
                  LED ON = τόνοι πριν από μήνυμα ενεργοί 

           Μεταβάλετε τις ρυθμίσεις με τα πλήκτρα  αντίστοιχα. 
 



3. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει «Options Tel.2», τα LED εμφανίζουν τις 
ρυθμίσεις ως εξής: 

                  
                  LED OFF = Αποκλεισμός επανάκλησης με φων. μετάδοση ανενεργός. 
                  LED ON = Αποκλεισμός επανάκλησης με φων. μετάδοση ενεργός. 
                  LED OFF = Αποκλεισμός επανάκλησης με δεδομένα ανενεργός. 
                  LED ON = Αποκλεισμός επανάκλησης με δεδομένα ενεργός. 
                  LED OFF = Παράκαμψη αυτόματου τηλεφωνητή ανενεργή. 
                  LED ON = Παράκαμψη αυτόματου τηλεφωνητή ανενεργή. 
                  LED OFF = Ενεργοποίηση τηλεφωνητή σε μερική όπλιση. 
                  LED ON = Ενεργοποίηση τηλεφωνητή μόνο σε ολική όπλιση. 
 

 

4. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει «ChK lin tel –NO--». Οι διαθέσιμες επιλογές 
είναι:   «ChK lin tel –NO--» = δοκιμή τηλεφωνικής γραμμής ανενεργή. 

     «ChK lin tel 24h-» = δοκιμή γραμμής πάντοτε ενεργή. 
                        «ChK lin tel Part ON» = δοκιμή ενεργή με μερική ή ολική όπλιση. 
                        «ChK lin tel Tot ON» = δοκιμή ενεργή μόνο σε πλήρη όπλιση. 

Μεταβάλετε την ρύθμιση με το . 
5. Σε αυτή τη διαδικασία το LED   εμφανίζει την δυνατότητα δημιουργίας 

συναγερμού τάμπερ από την απουσία τηλεφωνικής γραμμής (LED ON = 
δημιουργία συναγερμού). Ακόμη και αν δεν ρυθμιστεί η ενεργοποίηση 
τάμπερ, η απουσία γραμμής αποθηκεύεται στην μνήμη. 

6. Πιέστε  για να βγείτε από τον προγραμματισμό και να αποθηκεύσετε τις 
ρυθμίσεις σας. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΓΚΡΟΥΠ: 
 

• Αν ενεργοποιηθεί ο έλεγχος τόνου,  τηλεφωνητής ελέγχει την ύπαρξη και την 
διάρκεια του τόνου της γραμμής, επίσης περιμένει για τόνο ελεύθερης 
γραμμής. Μην ενεργοποιείτε αυτή την λειτουργία εάν παρεμβάλλεται 
τηλεφωνικό κέντρο, γιατί δεν υπάρχουν κανονικοί τόνοι. 

• Αν ο έλεγχος απάντησης φωνητικών κλήσεων είναι ανενεργός, θα κληθεί 4 
φορές ο κάθε αριθμός. Αν είναι ενεργός, ο αριθμός που θα απαντήσει, θα 
σταματήσει να καλείτε για το ίδιο συμβάν. ΠΡΟΣΟΧΗ απαντηση απο 
αυτόματο τηλεφωνητή, ενεργοποιεί την λειτουργία. 

• Όταν οι τόνοι είναι ενεργοί, ο τηλεφωνητής μεταδίδει δύο τόνους πριν το 
φωνητικό μήνυμα για να προειδοποιήσει τον χρήστη. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΓΚΡΟΥΠ: 
 

• Αν ο αποκλεισμός επανάκλησης ενεργοποιηθεί για φωνητικές ή κλήσεις 
δεδομένων, ο τηλεφωνητής θα σταματήσει να καλεί όλους τους αριθμούς αν 
κάποιος απαντήσει. ΠΡΟΣΟΧΗ απαντηση απο αυτόματο τηλεφωνητή, 
ενεργοποιεί την λειτουργία. 

• Κατά την μετάδοση δεδομένων (σε κεντρικό σταθμό), ο αποκλεισμός 
επανάκλησης είναι χρήσιμος για να μην μεταδίδονται τα ίδια συμβάντα 
πολλές φορές. 

• Τα συμβάντα εισβολής, μπορούν να μεταδίδονται σε κάθε μορφή όπλισης ή 
μόνο σε πλήρη όπλιση, ανάλογα με τον προγραμματισμό. 

 
 



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΓΚΡΟΥΠ: 
 

• Αν ο έλεγχος τηλεφωνικής γραμμής ενεργοποιηθεί, η γραμμή ελέγχεται σε 
κάθε μεταβολή της κατάστασης όπλισης του συστήματος (ανάλογα με τον 
προγραμματισμό), και έπειτα κάθε 15 λεπτά. 

• Ο έλεγχος γίνεται με ανάληψη της γραμμής και έλεγχο του τόνου. Αν ο τόνος 
βρεθεί, η γραμμή ελευθερώνεται πάλι. 

• Αν ο τόνος δεν βρεθεί, η γραμμή μένει ανοικτή για περίπου 1,5 λεπτά και σε 
αυτό το διάστημα γίνονται 4 προσπάθειες. Αν πάλι δεν βρεθεί ο τόνος, το 
γεγονός αποθηκεύεται στην μνήμη και αν είναι προγραμματισμένο, 
ενεργοποιείται συναγερμός τάμπερ. Αν υπάρχουν έξοδοι ελέγχου γραμμης, 
αυτες ενεργοποιούνται. 

• Οι έξοδοι παραμένουν ενεργοί έως τον επόμενο έλεγχο κατά τον οποίο αν 
βρεθεί τόνος, θα επιστρέψουν σε κατάσταση ηρεμίας. 

• Για να γίνεται έλεγχος γραμμής, πρέπει να υπάρχει έστω ένας αριθμός 
προγραμματισμένος και με γεγονότα ενεργοποιημένα. 

 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ ΚΛΗΣΗΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: 
 
Με αυτή την διαδικασία, μπορείτε να προγραμματίσετε τον αριθμό των 
χτυπημάτων, που το σύστημα θα περιμένει έναν καλούμενο αριθμό να  
απαντήσει ή το σύστημα να απαντήσει σε εισερχόμενη κλήση.  
 

• Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 
• Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει «ANSWER RING nn», όπου nn 

η παρούσα ρύθμιση. 
• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να εμφανιστεί ο επιθυμητός 

αριθμός μεταξύ 3 και 15 (0 = ανενεργή λειτουργία). 

• Πιέστε  για έξοδο και αποθήκευση. 
 
ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ : 
 
Στο τέλος της εγκατάστασης, η σωστή σύνδεση και λειτουργία της  
τηλεφωνικής γραμμής πρέπει να δοκιμαστεί. 
 

• Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 
• Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει «CALL TEST». 
• Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει «TEST IN PROGRESS» και αρχίζει η 

διαδικασία. 
• Η κεντρική μονάδα καλεί όλους τους αριθμούς. 
• Στο τέλος της δοκιμής, η διαδικασία σταματά αυτόματα. 

 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ : 
 

Μετά από ένα συμβάν συναγερμού, αυτή η διαδικασία σας βοηθά  
να δείτε ποιοι τηλεφωνικοί αριθμοί κλήθηκαν και ποιοι απάντησαν 
• Εισάγετε τον κύριο κωδικό ή τον κωδικό εγκαταστάτη και πιέστε τα πλήκτρα 

. 
• Στην οθόνη θα εμφανιστεί: «#:nnnnnn*:nnnnnn», όπου n= τηλεφωνικός 

αριθμός. Οι αριθμοί που παρουσιάζονται αριστερά, αντιστοιχούν στους 
αριθμούς που κλήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι στα δεξιά, στους αριθμούς που 



απάντησαν. Στο παράδειγμα κλήθηκαν όλοι οι αριθμοί από τον 1ο έως τον 6ο 
και απάντησαν ο 1ος, ο 2ος, ο 4ος και ο 5ος: «#:123456*:12-45-» 

• Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα, στην οθόνη θα εμφανιστεί: «#:______*:______» 
• Για να σβήσετε τα δεδομένα, πιέστε   

• Πιέστε  για να επιστρέψετε στο «COMM PARAMETER». 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ : 
 
Δύο κωδικοί πίνακα υπάρχουν. Ο ένας για χρήση από κεντρικό 
σταθμό, και ο δεύτερος από τον εγκαταστάτη. 
Ο πρώτος μεταβάλλεται με χρήση του κωδικού 4, ενώ ο δεύτερος 
Με χρήση του κωδικού εγκαταστάτη. 
 

1. Εισάγετε τον κωδικό εγκαταστάτη και  ή τον 444444 (αφού 
ενεργοποιηθεί) και . 

2. Στην οθόνη εμφανίζεται ο υπάρχον κωδικός ως εξής: «SysCod:nnnnnnnn». 
3. Για να τον μεταβάλετε, πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται  «InsCod:-----». 

Εισάγετε έναν 8ψήφιο κωδικό και μόλις τον ολοκληρώσετε, στην οθόνη     
εμφανίζεται  «ReinsCod:-----». Επαναλαμβάνετε τον ίδιο κωδικό. Ο βομβητής  
θα ηχήσει δύο φορές και θα επιστρέψετε στο κύριο μενού. 
 

Αν ο κωδικός του κεντρικού σταθμού είναι μικρότερος των 8 ψηφίων, μπορείτε να 
εισάγετε μηδενικά στην αρχή του κωδικού. Ακόμα μπορεί να εισαχθεί και κωδικός με 
δεκαεξαδικό σύστημα. 

A = “A hexadecimal” 
S = ” B hexadecimal” 

C** = ” C hexadecimal” 
O = ” D hexadecimal” 
E = ” E hexadecimal” 
F = ” F hexadecimal” 

 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ : 
Με αυτή την διαδικασία, προγραμματίζουμε την δυνατότητα  
πραγματοποίησης δοκιμαστικής κλήσης από την μονάδα, προς 
τους αριθμούς που είναι προγραμματισμένοι ως μετάδοσης 
δεδομένων. 

1. Εισάγετε κωδικό εγκαταστάτη. 

2. Πιέστε  . Η οθόνη εμφανίζει «AUTOTEST NO». 
3. Με το πλήκτρο  μπορείτε να επιλέξετε μία από τις λειτουργίες: 

24h όλο το 24ωρο 
ONparz σε μερική όπλιση 
ONtot σε πλήρη όπλιση 
NO ποτέ 

4. Πιέστε  για αποθήκευση και έξοδο και συνεχίστε πιέζοντας . Η οθόνη 
εμφανίζει «TIM:tt  START:hh», όπου tt το διάστημα μεταξύ των κλήσεων και 
hh η ώρα έναρξης των κλήσεων. 

5. Πιέστε  για να επιλέξετε ποια λειτουργία θα μεταβάλετε. 
6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε τιμή του tt ως εξής:    

0 = ανενεργό, 1 = 1 ώρα, 2 = 2 ώρες, 3 = 4 ώρες, 4 = 8 ώρες, 5 = 12 ώρες, 
6 = 24 ώρες, 7 = 2 ημέρες, 8 = 3 ημέρες, 9 = 7 ημέρες 

7. Η τιμή του tt μπορεί να είναι 00 έως 23. 

8. Πιέστε  για αποθήκευση και έξοδο. 



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 
 
ΚΩΔΙΚΟΙ : 
 

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
1 ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 111111 1-2-3 ΕΝΕΡΓΟΣ 1 nnnnn (n = 0 – 9) 
2 ΧΡΗΣΤΗΣ 2 222222 1-2-3 ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ 2 nnnnn (n = 0 – 9) 
3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ 333333 1-2-3 ΕΝΕΡΓΟΣ 3 nnnnn (n = 0 – 9) 
4 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 444444 - ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ 4 nnnnn (n = 0 – 9) 
5 ΧΡΗΣΤΗΣ 5 555555 - ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ 5 nnnnn (n = 0 – 9) 
6 ΧΡΗΣΤΗΣ 6 666666 - ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ 6 nnnnn (n = 0 – 9) 
7 ΧΡΗΣΤΗΣ 7 777777 - ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ 7 nnnnn (n = 0 – 9) 
8 ΧΡΗΣΤΗΣ 8 888888 - ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ 8 nnnnn (n = 0 – 9) 

 
ΖΩΝΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ : 
 

Ζ1 Ζ2 Ζ3 Ζ4 Ζ5 Ζ6 Ζ7 Ζ8 
ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΜΕ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 1 ΠΕΡ. 1 ΠΕΡ. 2 ΠΕΡ. 2 ΠΕΡ. 3 ΠΕΡ. 3 ΠΕΡ. 1-2-3 ΠΕΡ. 1-2-3 
 
ΖΩΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ : 
 

Ζ1 Ζ2 Ζ3 Ζ4 Ζ5 Ζ6 Ζ7 Ζ8 
ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΜΕ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 1-2-3 ΠΕΡ. 1-2-3 ΠΕΡ. 1-2-3 ΠΕΡ. 1-2-3 ΠΕΡ. 1-2-3 ΠΕΡ. 1-2-3 ΠΕΡ. 1-2-3 ΠΕΡ. 1-2-3 

 
ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΟΥ : 
 

ΖΑ1 ΖΑ2 ΖΑ3 ΖΑ4 ΖΑ5 ΖΑ6 ΖΑ7 ΖΑ8 
ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΜΕ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 1 ΠΕΡ. 1 ΠΕΡ. 2 ΠΕΡ. 2 ΠΕΡ. 3 ΠΕΡ. 3 ΠΕΡ. 1-2-3 ΠΕΡ. 1-2-3 

 
ΖΩΝΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ : 
 

ΖΒ1 ΖΒ2 ΖΒ3 ΖΒ4 ΖΒ5 ΖΒ6 ΖΒ7 ΖΒ8 
ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΜΕ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 1 ΠΕΡ. 1 ΠΕΡ. 2 ΠΕΡ. 2 ΠΕΡ. 3 ΠΕΡ. 3 ΠΕΡ. 1-2-3 ΠΕΡ. 1-2-3 

 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ : 
 

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΝΕΝΕΡΓΟ 3 – 15 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΤΟΝΙΚΟ ΤΟΝΙΚΟ / ΠΑΛΜΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΝΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΟ / ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΟ / ΑΝΕΝΕΡΓΟ 
ΤΟΝΟΙ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΟ / ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ IDP (cont. ID) IDP, ADF, SIA, DGF etc 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΠΑΝΤΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΟ / ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ ΠΛΗΡΗΣ / ΜΕΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ + ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

 
 
 
 
 



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΠΛΙΣΗΣ : 
 

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 0 ΕΩΣ 90 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ + 10 ΔΕΥΤ. ΔΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1 ΛΕΠΤΟ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 9 ΛΕΠΤΑ 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 0 (ΑΝΕΝΕΡΓΟ) 0 ΕΩΣ 9 

ΤΟΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΟ / ΑΝΕΝΕΡΓΟ 
ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΟ / ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΠΑΛΜΟΥ ΠΑΛΜΟΥ Ή ΣΤΑΘΜΗΣ 

 
ΕΞΟΔΟΙ : 
 
 ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
ΕΙΣΒΟΛΗΣ ┼         
LPA      ┼    
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡ. 1   ┼    ┼   
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡ. 2    ┼    ┼ ┼ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡ. 3     ┼     
ΜΕΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ  ┼        

 
ΕΞΟΔΟΣ LPA = ΕΙΣΒΟΛΗ + ΤΑΜΠΕΡ + ΒΛΑΒΗ 
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