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ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ (DC200)

DS80MM80-001 
LBT80625 

 

Η επαφή πόρτας χρησιμοποιείται για την  ανίχνευση του ανοίγματος και κλεισίματος πορτών και παραθύρων.
Τυπικά, η επαφή πόρτας τοποθετείται στο πλαίσιο της πόρτας, και ο μαγνήτης τοποθετείται επάνω στην πόρτα.
Οταν ανοίγει η πόρτα, ο μαγνήτης απομακρύνεται από την επαφή, και ενεργοποιείται έτσι ο μαγνητικός
διακόπτης της επαφής, δίνοντας έτσι εντολή εκπομπής σήματος παραβίασης.
Η επαφή πόρτας μπορεί να παρακολουθεί αν μια πόρτα είναι ακοικτή ή κλειστή και ειδοποιεί όταν μια πόρτα
είναι ανοικτή όταν θέλετε να οπλίσετε το σύστημα. Παράλληλα ειδοποιεί για τυχόν προβλήματα επικοινωνίας
καθώς και για χαμηλή στάθμη μπαταρίας.

Η επαφή πόρτας αποτελείται από ένα κάλυμα και τη βάση του. Στο κάλυμα βρίσκονται όλα τα ηλεκτρονικά
και η βάση αποτελεί το μέσο στήριξης. Ενας ενσωματωμένος διακόπτης TAMPER προστατεύει από το άνοιγμα
ή την αφαίρεση της συσκευής από τη θέση της.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Αφαιρέστε το κάλυμμα ξεβιδώνοντας τη βίδα στο κάτω μέρος, και η συσκευή φαίνεται όπως στο παρακάτω
σχήμα:

Ενδεικτικό LED

Σύνδεση εξωτερικής επαφής

Επιπροσθέτως του εσωτερικού μαγνητικού διακόπτη, μπορείτε
να συνδέσετε και εξωτερική μαγνητική επαφή, ή οποιαδήποτε
άλλη διάταξη "ξερής" Κανονικά Κλειστής επαφής (N.C.), για
περισσότερη ευελιξία.

Διακόπτης TAMPER

Προστατεύει από το άνοιγμα της συσκευής, ή την αφαίρεσή της
απο το σημείο τοποθέτησης.

Πλήκτρο εκμάθησης/δοκιμής (Learn/Test button)

Χρησιμοποιείται στη δοκιμή εμβέλειας, και στη διαδικασία εκμάθησης.

Βραχυκυκλωτήρας Κανονικής / Δοκιμαστικής λειτουργίας (JP1)

Ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής:
Στη θέση "ON" η συσκευή είναι σε λειτουργία δοκιμής (Test Mode).
Στη θέση "OFF" η συσκευή είναι σε κανονική λειτουργία (Αρχική ρύθμιση).

Θέση "ΟΝ"
Ο βραχυκυκλωτήρας συνδέει
τις δύο ακίδες.

Θέση "ΟFF"

Ο βραχυκυκλωτήρας λείπει
ή στέκεται στη μία ακίδα μόνο.

Παράκαμψη εσωτερικού μαγνητικού διακόπτη (JP2)

Αυτός ο βραχυκυκλωτήρας, ορίζει το αν θα χρησιμοποιείται ή όχι η εσωτερική
μαγνητική επαφή.

Στη θέση "ON", παρακάμπτεται η λειτουργία του εσωτερικού μαγνητικού διακόπτη.
Λειτουργεί μόνο η συνδεδεμένη εξωτερική επαφή. Οταν ο βραχυκυκλωτήρας είναι
στη θέση "OFF", η εσωτερική μαγν. επαφή λειτουργεί κανονικά (Αρχική Ρύθμιση).



2/4 

•
•

 

 

 

•

•

 

•
•
•
•

•

•

 

 
• 

 

 

•  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED
Στην κανονική λειτουργία, το ενδεικτικό LED δεν ανάβει ποτέ, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Οταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης TAMPER, το LED θα ανάψει.
Αν ο διακόπτης TAMPER παραμένει ενεργοποιημένος, ή αν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή
το LED ανάβει σε κάθε ενεργοποίηση της μαγνητικής επαφής.

Κατά τη λειτουργία δοκιμής, το LED ανάβει σε κάθε ενεργοποίηση της μαγνητικής επαφής.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Η DC200 χρησιμοποιεί δύο αλκαλικές μπαταρίες 1,5V "ΑΑΑ", με διάρκεια ζωής μέχρι και 2 χρόνια, όταν κατά
μέσο όρο, ενεργοποιείται 50 φορές την ημέρα.
Επιπροσθέτως, η συσκευή ανιχνεύει την χαμηλή στάθμη της μπαταρίας. Οταν η στάθμη είναι χαμηλή, το LED
αναβοσβήνει, συνοδευόμενο από χαμηλό ήχο beep κάθε 30 sec, και ενημερώνει περιοδικά το πίνακα.
Η χαμηλή στάθμη ανιχνεύεται όταν τυπικά, η εναπομείνουσα ενέργεια των μπαταριών επαρκεί για ένα
ακόμη μήνα λειτουργίας της επαφής πόρτας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατα την αλλαγή μπαταριών, όταν αφαιρεθούν οι παλιές, πιέστε το TAMPER δύο φορές για να εκφορτιστεί
πλήρως η συσκευή, πριν τοποθετήσετε τις νέες μπαταρίες.

ΣΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μετά την εγκατάσταση, η επαφή πόρτας εκπέμπει αυτόματα, περιοδικά σήματα ελέγχου στον πίνακα
σε τυχαία χρονικά διαστήματα από 30 εως 50 λεπτά.

Αν ο πίνακας δεν λάβει σήμα ελέγχου ,μετά από ορισμένο χρόνο ,από την επαφή πόρτας, τότε μας δίνει
ένδειξη στην οθόνη αναφέροντας ότι υπάρχει πρόβλημα ασύρματης επικοινωνίας με την συγκεκριμένη
επαφή πόρτας.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
Αφαιρέστε τη βίδα και το κάλυμμα.

Τοποθετήστε τις δύο "ΑΑΑ" μπαταρίες στη θήκη τους, προσέχοντας την σωστή πολικότητα.
Το ενδεικτικό LED αναβοσβήνει σύντομα. Περιμένετε 10 sec.
Θέσατε το σύστημα σε λειτουργία εκμάθησης, και κάντε εκμάθηση πιέζοντας το Learn / Test πλήκτρο.
Αναφερθείτε στον τομέα "Προσθαφαίρεση συσκευών" (Add/Delete Device) των οδηγιών του πίνακα.
Μετά την εκμάθηση, θέσατε τον πίνακα σε λειτουργία δοκιμής (Walk Test), κρατήστε την επαφή στην
επιθυμητή θέση, και πιέστε το πλήκτρο Test, για να επιβεβαιώσετε ότι η επαφή βρίσκεται εντός του
πεδίου λήψης του πίνακα.

Εφ'όσον δεν υπάρχει πρόβλημα εμβελείας στην επιλεγμένη θέση, μπορούμε να προχωρήσουμε
στην τοποθέτηση.

Μπορούμε να βιδώσουμε την εφαφή, ή να χρησιμοποιήσουμε την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως.
ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως.
1. Καθαρίστε καλά την επιφάνεια με κατάλληλο απολιπαντικό.
2. Αφαιρέστε το ένα προστατευτικό της ταινίας, και κολλήστε τη στο πίσω μέρος

της συσκευής.
3. Αφαιρέστε και το άλλο προστατευτικό, και κολλήστε τη συσκευή στη θέση της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μην χρησιμοποιήσετε την ταινία σε επιφάνειες με χρώμα που ξεφλουδίζει ή σε ανώμαλη επιφάνεια.

Τοποθέτηση με βίδες.
Η βάση έχει δύο σημάδια με λεπτότερο πλαστικό για την τοποθέτηση με βίδες.
Για να τοποθετήσετε:

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Σπάστε το λεπτό πλαστικό στα σημάδια της βάσης.
3. Χρησιμοποιώντας τις τρύπες σαν πατρόν, ανοίγουμε δύο τρύπες στην επιφάνεια.
4. Εισάγετε δύο κατάλληλα βύσματα (ούπατ) αν χρειάζεται.
5. Βιδώστε τη βάση στη θέση της.
6. Βιδώστε το κάλυμμα πίσω στη θέση του.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Βήμα 1.  Θέσατε το βραχυκυκλωτήρα Test / Normal mode στη θέση "ΟΝ". Ετσι το ενδεικτικό LED

θα ανάβει σε κάθε ενεργοποίηση της επαφής.
Βήμα 2.  Τοποθετήστε τη βάση στο πλαίσιο της πόρτας, είτε με την ταινία, είτε βιδώνοντάς το με τις

βίδες που παρέχονται.

Βήμα 3.  Τοποθετήστε το μαγνήτη στην πόρτα χρησιμοποιώντας την μικρή ταινία, ή τις βίδες που
παρέχονται. Ευθυγραμμίστε το μαγνήτη σύμφωνα με το σχήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η απόσταση του μαγνήτη από την επαφή να είναι μικρότερη από 15mm όταν η πόρτα είναι κλειστή.
Βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο του TAMPER έρχεται σωστά σε επαφή με την επιφάνεια στήριξης μέσα
από το άνοιγμα.
Τα παράθυρα προστατεύονται με παρόμοιο τρόπο όπως οι πόρτες. Τοποθετείστε το μαγνήτη στο
κινούμενο μέρος, και την επαφή στο σταθερό πλαίσιο του παραθύρου.

Βήμα 4. Τοποθετήστε το κάλυμα και ασφαλίστε με τη βίδα.
Βήμα 5. Δοκιμάστε την επαφή ανοιγοκλείνοντας την πόρτα ή το παράθυρο, έχοντας τον πίνακα σε

λειτουργία δοκιμής (Walk Test). Το LED αναβοσβήνει σε κάθε ενεργοποίηση της επαφής.
Βήμα 6. Αφαιρέστε το κάλυμμα και τοποθετήστε τον βραχυκυκλωτήρα Test / Normal mode στη θέση

"OFF". Βιδώστε το κάλυμμα πίσω στη βάση του.
Βήμα 7. Η εγκατάσταση έχει τώρα ολοκληρωθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι ο βραχυκυκλωτήρας Test / Normal mode είναι στη θέση "OFF" μετά το πέρας των δοκιμών.

ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ
Η δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής επαφής παρέχει ευελιξία χρήσης σε πλήθος εφαρμογών.
Χρησιμοποιείται περισσότερο στις παρακάτω περιπτώσεις:

Αν η συσκευή δεν μπορεί να τοποθετηθεί επάνω στο πλαίσιο
,χρησιμοποιήστε μικρή εξωτερική μαγνητική επαφή, και
τοποθετείστε τη συσκευή σε απομακρυσμένο σημείο.

Προστατεύουμε περισσότερα του ενός παράθυρα ή πόρτες
χρησιμοποιόντας εξωτερική μαγνητική επαφή. Οι διακόπτες
στην κλέμμα σύνδεσης όπως στο σχήμα.

Κάθε συσκευή με Κανονικά Κλειστή (N.C.) ξερή επαφή, όπως
ανιχνευτής θραύσης τζαμιού, ανιχνευτές καπνού, αερίων
ανιχνευτής διαρροών κλπ, μπορεί να συνδεθεί στη συσκευή
μετατρέποντάς την σε πομπό γενικής χρήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η κλέμμα σύνδεσης, σχηματίζει κλειστό βρόγχο με τη συνδεδεμένη
σε αυτή συσκευή. Οταν ανοίγει ο βρόγχος (ενεργοποίηση) 
η συσκευή στέλνει σήμα παραβίασης.
Η εξωτερική επαφή συνδέεται σε σειρά με τον εσωτερικό
μαγνητικό διακόπτη της συσκευής, και άρα μπορούν να
λειρουργούν ταυτόχρονα.

Μπορούμε να παρακάμψουμε τον εσωτερικό μαγνητικό
διακόπτη και να χρησιμοποιήσουμε μόνο τον εξωτερικό
ή μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και τους δύο μαζί.

Αν επιλέξετε να λειτουργούν και ο εσωτερικός μαγν. διακόπτης
και η εξωτερική επαφή μαζί, τότε:

Οταν ενεργοποιείται η εξωτερική ή η εσωτερική επαφή, η συσκευή εκπέμπει σήμα παραβίασης.

Πλην όμως, η συσκευή θα εκπέμψει σήμα "Κλειστής πόρτας" ή "Αποκατάστασης" μόνο όταν
αποκατασταθεί η κατάσταση και των δύο επαφών (εσωτερικής και εξωτερικής).
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