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1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
 

1.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ
 
 
                   
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Φωτιζόμενη LCD Οθόνη                                             

2. Μικρόφωνο 

3. Πράσινο LED 

Ενδεικτικό τροφοδοσίας AC; το πράσινο LED ανάβει όταν υπάρχει παροχή τροφοδοσίας AC

4. Κίτρινο LED 

Ενδεικτικό σφάλματος. Το κίτρινο LED ανάβει όταν εντοπισθεί σφάλμα, και σβήνει όταν όλα
τα σφάλματα αποκατασταθούν. 

5. Αριθμητικά πλήκτρα

6.  Πλήκτρο

Στην κατάσταση προγραμματισμού, μετακινεί τον δρομέα και τις ενδείξεις προς τα πάνω.

7.  

8.  

 
9. OK - Πλήκτρο 

Πιέστε για επιβεβαίωση εισαχθέντων δεδομένων ή επιλογής

10. # Πλήκτρο 

Είσοδος στο μενού προγραμματισμού

11.  
Για τον ορισμό τηλεφωνικών αριθμών. Αντιπροσωπεύει παύση 3 sec κατά την κλήση

12. Βομβητής

13. Υποδοχή βύσματος DC

Σύνδεση τροφοδοτικού DC 12V 500mA. 

14. Τηλεφωνικό βύσμα "Line" 

Εδώ συνδέεται η τηλεφωνική γραμμή.

15. Τηλεφωνικό βύσμα "Phone" 

Εδώ συνδέεται η τηλεφωνική μας συσκευή.

16. Δύο οπές στήριξης  
17. Διακόπτης μπαταρίας 
 

 Πλήκτρο

Στην κατάσταση προγραμματισμού, μετακινεί τον δρομέα και τις ενδείξεις προς τα κάτω.

 Πλήκτρο

Στην κατάσταση προγραμματισμού, πιέστε το πλήκτρο για να σβήσετε ένα ψηφίο, για να ακυρώσετε
την τρέχουσα οθόνη και να επιστρέψετε στην προϋγούμενη κλπ.

 Πλήκτρο
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1.2 ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Απαιτείται χρήση κατάλληλου τροφοδοτικού για την τροφοδοσία από το δίκτυο των 230Vac.
Το τροφοδοτικό πρέπει να είναι αντίστοιχο της τάσης παροχής. Ο πίνακας χρησιμοποιεί τροφοδοτικό
DC 12V/500mΑ για την λειτουργία του.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

• Επιπλέον του τροφοδοτικού, υπάρχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία μέσα στον πίνακα, για την 
περίπτωση που έχουμε διακοπή της παροχής ισχύος.

• Χρησιμοποιείται επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni-MH 7.2V 600mAh.

• Κατα την κανονική λειτουργία, το τροφοδοτικό παρέχει ισχύ στον πίνακα, και ταυτόχρονα
φορτίζει την μπαταρία.

• Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, διατηρεί σε λειτουργία τον πίνακα για τουλάχιστον 16 ώρες.
Απαιτούνται περίπου 48 ώρες για μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

NOTE: Ο CR200 διαθέτει φωτιζόμενη LCD οθόνη, και φωτιζόμενο πληκτρολόγιο, για ευκολία χρήσης στο
σκοτάδι. Πλην όμως, για την αποτροπή της ταχείας αποφόρτισης της μπαταρίας σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος, οι οπισθοφωτισμοί απενεργοποιούνται κατά την περίοδο της διακοπής τροφοδοσίας.   

1.3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Υπάρχουν δύο υποδοχές σύνδεσης δίπλα στην υποδοχή DC, για τη σύνδεση με τη γραμμή και την τηλεφωνική συσκευή.

• Συνδέστε το ένα άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου στην πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο.

• Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην είσοδο Line.  

• Συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή στην υποδοχή Phone . 

1.4  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ευκολότερος τρόπος γνωριμίας με το σύστημα, είναι ο προγραμματισμός όλων των συσκευών του επάνω

Ο πίνακας Ελέγχου μπορεί να τοποθετηθεί επάνω σε τοίχο ή όπου αλλού μας εξυπηρετεί. Τοποθετήστε
περίπου στο ύψος του στέρνου, όπου είναι ευανάγνωστες οι ενδείξεις και τα πλήκτρα έυκολα στο χειρισμό 
• Σημαδέψατε τις τρύπες στήριξης της βάσης του πίνακα στον τοίχο.

• 

• Κρεμάστε τον πίνακα CR200 στην βάση του (κρατήστε τη μονάδα με το μπροστινό της μέρος προς εσάς)  

1.5    ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ PIN

• 
Οταν ζητείται η πληκτρολόγηση κωδικού Enter Code η P-Code , εισάγετε τον δικό σας κωδικό PIN.

• 1234 είναι ο αρχικός εργοστασιακός κωδικός PIN του χρήστη 1.

• Οι κωδικοί PIN των χρηστών 2-4 είναι αρχικά απενεργοποιημένοι.

Κωδικός MASTER 

•
του M-Code , τότε εισάγετε τον κωδικό MASTER.

• 1111 

• Ο κωδικός εγκαταστάτη χρησιμεύει στον εγκαταστάτη για τον προγραμματισμό παραμέτρων συστήματος

• I-Code
• 7982  

σε ένα τραπέζι, πριν από την εγκατάστασή τους στα σημεία που θα τοποθετηθούν.

Ανοίξτε τις τρύπες και στερεώστε τη βάση με βίδες και βύσματα.

Για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας λειτουργίας του, ο CR200 προσφέρει τέσσερα επίπεδα πρόσβασης.

Υπάρχουν συνολικά 4 κωδικοί PΙΝ χρηστών ανα σύστημα. Ο κωδικός PIN είναι το πρώτο επίπεδο πρόσβασης.

Ο κωδικός MASTER δίνει πρόσβαση στις λειτουργίες προγραμματισμού. Οταν ζητείται η πληκτρολόγηση

είναι ο αρχικός εργοστασιακός κωδικός MASTER.

Κωδικός ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

αριθμοί τηλεφώνων, αριθμός λογαριασμού κλπ.

Οταν ζητείται η εισαγωγή του , τότε εισάγετε τον κωδικό Εγκαταστάτη.

είναι ο αρχικός εργοστασιακός κωδικός Εγκαταστάτη.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑ

• Ο Κωδικός Φύλακα έχει την ίδια πρόσβαση με τον κωδικό PIN. Χρησιμοποιείται από τον φύλακα του

•

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:  
Αν ο Αριθμός Λογαριασμού είναι 6327 7236 .  

• 

• 
Code is use, select another  

1.6 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

1. Βρείτε μια κατάλλη θέση για την τοποθέτηση του Πίνακα Ελέγχου.

2. Τροφοδοτείστε τον πίνακα. Θα ακουστεί ένα διαρκές beep. Alarm OnΣτην πρώτη γραμμή εμφανίζεται η ένδειξη
00:01 01 Jan

 
και στη δεύτερη η ένδειξη

3. Πιέστε το πλήκτρο 1 στο αριθμητικό πληκρολόγιο, και η οθόνη δείχνει: 
  

E n t e r  C o d e   
      . . .   

 

4. Πληκτρολογήστε τα υπόλοιπα ψηφία 234 (εργοστασιακό PIN χρήστη 1 είναι το 1234) εντός 30 δευτερολέπτων. 

5. OK  
 

  A l a r m O f f
  0 0 : 0 1 0 1 J a n

 

• Στο βήμα 4, πιέζοντας το

• OK
Alarm On

• OK  & 

• 
1234 OK. 

• Screen Saver Alarm off
 

 κέντρου λήψεως σημάτων.

 Ο κωδικός Φύλακα είναι 4-ψήφιος και παράγεται αυτόματα από τον πίνακα, με αναστροφή της σειράς
 των ψηφίων του 4-ψήφιου Αριθμού Λογαριασμού.

,τότε ο Κωδικός Φύλακα είναι αυτομάτως ο 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Ο CR200 κανονικά αναφέρει μονο ανοικτή/κλειστή κατάσταση συστήματος στο Κέντρο Λήψεως, όταν ο χρήστης
το επιλέξει. Πλην όμως, όποτε ο φύλακας χρησιμοποιήσει τον Κωδικό Φύλακα για όπλιση/αφόπλιση του συστήματος
ο CR200 θα αναφέρει την ανοικτή/κλειστή κατάσταση στο Κέντρο Λήψεως.

Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ΠΟΥΘΕΝΑ ίδιοι κωδικοί. Αν ορίσετε κωδικό ίδιο με κάποιον άλλο, ο πίνακας  θα δείξει:
προκειμένου να χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλο κωδικό.

, δείχνοντας ότι το σύστημα είναι οπλισμένο (αρχική ρύθμιση).

Πιέστε . Θα ακουστούν δύο σύντομα beep, και η οθόνη δείχνει:

Το σύστημα είναι τώρα αφοπλισμένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

(ακύρωση), σβήνουμε τον κωδικό που εισάγαμε.

επιβεβαιώνει την εισαγωγή του κωδικού PIN και πρέπει να γίνει εντος 30 sec.Το πλήκτρο
Διαφορετικά εμφανίζεται η ένδειξη και το σύστημα παραμένει οπλισμένο.

Κατα την εισαγωγή του PIN, αν γίνουν παραπάνω από 20 πατήματα πλήκτρων (περιλαμβάνονται τα )
χωρίς να εχει εισαχθεί ο κωδικός, η λειτουργία του πληκτρολογίου αναστέλλεται για 1 λεπτό.

Στο βήμα 3, εαν πατήσετε άλλο πλήκτρο εκτός από αριθμητικό, η ένδειξη παραμένει η ίδια, ζητώντας
την πληκτρολόγηση του (εργοστασιακού κωδικού), και επιβεβαίωσή του πιέζοντας το

Ο πίνακας έχει λειτουργία . Η ένδειξη εμφανίζεται μόνο για 180 δευτερόλεπτα.
Στη συνέχεια εμφανίζεται μόνο η ώρα και η ημερομηνία στη δεύτερη σειρά.
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2 ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 

Πριν τον προγραμματισμό του CR200, ρυθμίστε πρώτα την μέθοδο αναφοράς στο Μενού Εγκαταστάτη..  
Alarm off

(Installer menu) . 

1. 
 

  I - M o d e  E n t e r  
   P - C o d e  . . . .  

 

2.  

  I - M o d e  E n t e r  
   P - C o d e  . . . .  

 
3. 7982
4. Πιέστε OK 

  R e p o r t  M e t h o d  
  I n s t a l l - C o d e   

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

• Χρησιμοποιήστε τα & OK
• 

• 
Alarm Off  

2.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
 

Reporting Method

1. OK   
 

  V o i c e  R e p o r t   
o  D i g i t a l R e p o r t  

 

Voice Report: 

Digital Report: 

2. OK   
 

A r e  y o u  s u r e  ?   
          ( + O K )  

 
OK

           
OK

 
 
3. (Voice Report)
 

  R e p o r t  M e t h o d  
  I n s t a l l - C o d e   

 
       
 

Οταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο ( ) ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να μπείτε στο
Μενού Εγκαταστάτη.

Πιέστε
Ζητείται η εισαγωγή του κωδικού PIN του Χρήστη 1 :

Εισάγετε τον κωδικό PIN του Χρήστη 1 (εργοστασιακός 1234), εντός 10 δευτερολέπτων.
Ζητείται η εισαγωγή του Κωδικού Εγκαταστάτη:

Πληκτρολογήστε (εργοστασιακός κωδικός εγκαταστάτη), εντός 10 δευτερολέπτων.

, και εμφανίζεται το μενού εγκαταστάτη.

για να διαλέξετε αντικείμενο, και πιέστε για επιλογή.

εμφανίζεται μπροστά από την τρέχουσα επιλογήΤο σύμβολο

Αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο εντός 10 λεπτών, ο πίνακας θα βγεί αυτομάτως από το μενού εγκαταστάτη
και η οθόνη θα επιστρέψει στην ένδειξη

Από το Μενού Εγκαταστάτη, επιλέξτε για την επιλογή του τρόπου που θα αναφέρει ο πίνακας
κάποιο συμβάν.

Πιέστε , και στη συνέχεια εμφανίζονται οι επιλογές:

Επιλέξτε την προτιμόμενη μέθοδο. Η κάθε μέθοδος έχει γιαφορετικές διαδικασίες ρυθμίσεων στη συνέχεια.

(Φωνητική Αναφορά)
Σε συμβάν συναγερμού, πραγματοποιείται φωνητική κλήση για βοήθεια.

(Ψηφιακή Αναφορά)
Σε συμβάν συναγερμού, πραγματοποιείται κλήση και αναφορά στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων.

Πιέστε στην επιλεγμένη μέθοδο, και εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη επιβεβαίωσης: 

Πιέστε για επιβεβαίωση, ή για επιστροφή στο προϋγούμενο μενού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οταν πατήσουμε για επιβεβαίωση, τότε επαναφέρονται όλες οι ρυθμίσεις στις εργοστασιακές
τους τιμές, εκτός από τις καταγραφές συμβάντων, και τις εκμαθημένες συσκευές.

Αν επιλεγεί ή φωνητική αναφορά η οθόνη δείχνει:
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  R e p o r t M e t h o d
  I n s t a l l - C o d e
  D i g i t a l C e n t e r
  O p t . S e t t i n g s
  D e v i c e s + / -
  U p / d o w n l o a d

2.2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

7982
7982

1. Επιλέξτε το μενού Install - Code και πιέστε OK
 

 E n t e r  N e w  C o d e  
          . . . .   

 
2. OK
 

R e p e a t  N e w  C o d e  
          . . . .   

 
3. Εισάγετε ξανά τον νέο κωδικό και πιέστε OK
 

 : 
 

 
 

2.3 ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 

  T e l . N u m b e R s
  A c c . N u m b e R s
  C h e c k - i n R p t
  O f f s e t P e R i o d
  R e c e i v e r A s s .
  F o l l o w O n
  V e r i f i c a t I o n

 
2.3.1 Ορισμός Τηλεφωνικών Αριθμών

DigitalCenter Tel. Number

• 

• 

• 

 

Tel. Number OK. 

 

(Digital Report)Αν επιλεγεί ή ψηφιακή αναφορά η οθόνη δείχνει:

Ο κωδικός Εγκαταστάτη, χρησιμεύει για την είσοδο στο Μενού Εγκαταστάτη.

Ο κωδικός Εγκαταστάτη αποτελείται από 4 ψηφία και είναι ο αριθμός (εργοστασιακός). Πριν βάλουμε το δικό μας
κωδικό, πρέπει να πληκτρολογηθεί ο 

Για να αλλάξουμε τον Κωδικό Εγκαταστάτη:

. Στη συνέχεια ζητείται ο νέος κωδικός:

Εισάγετε το νέο 4-ψήφιο κωδικό, και πιέστε . Ζητείται η επαναπληκτρολόγηση του νέου κωδικού:

για επιβεβαίωση. Μετά επιστρέφει στο μενού εγκαταστάτη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Θυμηθείτε πρώτα να επιλέξετε την Μέθοδο Αναφοράς, πριν κάνετε τις ρυθμίσεις του συστήματος.

Το παρακάτω μενού εμφανίζεται μόνο άν έχουμε επιλέξει 'Ψηφιακή Αναφορά'.

Στο μενού εγκαταστάτη, επιλέξτε και μετά .  Η οθόνη σας επιτρέπει να ορίσετε,
να αλλάξετε ή να διαγράψετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς του Κέντρου Λήψεως Σημάτων.

Δύο αριθμοί μπορούν να προγραμματισθούν με σειρά προτεραιότητας (Α & Β).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Τα Α και Β αντιπροσωπεύουν τη σειρά προτεραιότητας των δύο αριθμών κλήσης, με τον αριθμό Α να έχει
την υψηλότερη προτεραιότητα.

Αν δεν έχει αποθηκευθεί τηλεφωνικός αριθμός σε κάποια θέση προτεραιότητας, τότε εμφανίζονται έξι
τελείες, δείχνοντας έτσι ότι η συγκεκριμένη θέση είναι κενή.

Στη λίστα τηλεφωνικών αριθμών, εμφανίζονται μόνο 11 ψηφία. Αριθμοί με περισσότερα ψηφία, απεικονίζονται
με ".", μετά τον ημιτελή αριθμό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΛ. ΑΡΙΘΜΩΝ

Μετακινήστε τον δρομέα στο υπομενού και μετά πιέστε
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*  A ) . . . . . .       
  B ) . . . . . .       

2. OK. 

 
E n t e r  n e w  N o . + O K
. . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό. 
4. OK. 

Tel. Number
   

 
*  A ) 2 2 1 8 0 5 5 1     
  B ) . . . . . .       

 

•  & #
OK

• 
Tel. Numbers

• o

 

1. Στο υπομενού Tel. Number OK

 
  C h a n g e  N u m b e r  
2 2 1 8 0 5 5 1    ? ( O k ) 

OK
 

E n t e r  n e w  N o . + O k
. . . . . . . . . . . . . . . . 

• Tel. Number

OK. 

Tel. Number   
 

   

E n t e r  n e w  N o . + O k
. . . . . . . . . . . . . . . . 

 
OK

2.3.2 Ορισμός Αριθμών Λογαριασμών 

Acc. Number

Tel. Number
 

Η οθόνη δείχνει τις παρακάτω ενδείξεις, όταν δεν έχει αποθηκευθεί τηλ. αριθμός :

Πιέστε

Εμφανίζεται η παρακάτω ένδειξη, για την εισαγωγή τηλεφωνικού αριθμού :

Πιέστε

Η οθόνη επιστρέφει στο υπομενού . Εμφανίζεται τώρα ο αποθηκευμένος αριθμός, και μπορείτε
να εισάγετε και τον δεύτερο αριθμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Το μέγιστο μήκος αριθμού, περιέχει 20 ψηφία, συμπεριλαμβανομένων των . Αν εισαχθούν

περισσότερα, ακούγονται 5 beep, και λειτουργούν μόνο τα πλήκτρα και

Κατα την εισαγωγή αριθμών, το πλήκτρο χρησιμεύει για διόρθωση (backspace). Πλην όμως, αν πατηθεί
όταν το πεδίο αριθμού είναι κενό, μας επιστρέφει στο υπομενού

Κατα την εισαγωγή του αριθμού, από το 15  ψηφίο και μετά, οι αριθμοί που δεν χωράνε στην οθόνη
μετατοπίζονται εκτός αυτής, προς τα αριστερά

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

, πιέστε

2. Στην οθόνη που εμφανίζεται, ζητείται επιβεβαίωση αλλαγής του τηλ. αριθμού

3. Πιέστε για επιβεβαίωση. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη για την εισαγωγή νεου αριθμού.

Πιέστε για ακύρωση και επιστροφή στο υπομενού

4. Πληκτρολογήστε τον νέο αριθμό.

5. Πιέστε

Ο νέος αριθμός ακυρώνει τον παλιό. Η οθόνη επιστρέφει στο υπομενού

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ.

Για να διαγράψετε ένα αριθμό, ακολουθήστε τα βήματα 1 εως 3 όπως στην αλλαγή τηλεφωνικών
αριθμών, και μόλις εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη για την εισαγωγή νέου αριθμού,

τότε πιέστε χωρίς να εισάγετε κάποιον αριθμό. Ο αποθηκευμένος αριθμός διαγράφεται.

Στο μενού εγκαταστάτη, επιλέξτε το υπομενού . Μπορείτε να ορίσετε/αλλάξετε/διαγράψετε τον
αριθμό λογαριασμού, που σχετίζεται με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων που προγραμματίστηκε
στο μενού
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. 

 *  A ) . . . . . .       
  B ) . . . . . .       

• 
Tel. Numbers A   

• 

  A ) 0 0 0 0         
  B ) . . . . . .        

• 

• 

• 

No. of digit must be 4
 

2.3.3 Αναφορά Ελέγχου 

καθώς και το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο αναφορών. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:Disable, 6 Hrs, 12 Hrs, 18 
Hrs, 1 Day, 2 Days, 3 Days, 7 Days, 28 Days. 
 

  C h e c k - I n  R p t   
  D i s a b l e       v

• Disable   

2.3.4 Χρόνος πρώτης αναφοράς

  
1 Hr, 2 Hrs, 3 Hrs, 4 Hrs, 8 Hrs, and 12 Hours. 

 
  O f f s e t P e r i o d
   1 H r v

• 1 Hr  

2.3.5 Αποδέκτες (κέντρα λήψεως σημάτων)

Tel. Settings   

  R c v 1  /  R c v 2    
  R c v 1  &  R c v 2    

 
• Receiver 1 / Receiver 2

 Rcv 1 / Rcv 2 . 

 Rcv1 & Rcv 2 .  

Δύο αριθμοί λογαριασμού αποθηκεύονται στο μενού με σειρά προτεραιότητας (Α & Β).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Α και Β είναι η σειρά προτεραιότητας των  δύο Κέντρων και πρέπει να είναι αντίστοιχη της σειράς των
τηλ. αριθμών που έχουν εισαχθεί στο μενού . Το έχει την πρώτη προτεραιότητα

Σε όποια προτεραιότητα δεν έχει εισαχθεί αρ. λογαριασμού, εμφανίζονται στην οθόνη έξι τελείες, ως
ένδειξη κενής θέσης μνήμης.

Για ορισμό/αλλαγή των αρ. λογαριασμών, ακολουθήστε τα ίδια βήματα που περιγράφονται στον
προϋγούμενο τομέα, για τον ορισμό/αλλαγή/διαγραφή των τηλ. αριθμών.

Να θυμάστε να κρατάτε πάντα ενημερωμένους τους αριθμούς λογαριασμών.

Ο αριθμός λογαριασμού είναι 4-ψήφιος. Ο πίνακας απαγορεύει την εισαγωγή επιπλέον ψηφίων
και παράγει ήχο σφάλματος (5 beep), και αν επιβεβαιωθεί εισαγωγή λιγότερων από 4 ψηφία
τότε εμφανίζεται το μύνημα . Εισάγετε τον σωστό 4-ψήφιο κωδικό.

Είναι η αυτόματη αποστολή αναφορών ελέγχου στο κέντρο λήψεως σημάτων. Επιλέγουμε αν θα πραγματοποιείται,

(Απενεργοποίηση, 6ώρες, 12ώρες, 18ώρες, 1 ημέρα. 2 ημέρες
3 ημέρες, 7 ημέρες και 28 ημέρες).

(Απενεργοποίηση), είναι η εργοστασιακή ρύθμιση, που σημαίνει ότι δεν αποστέλλονται αναφορές ελέγχου.

Ορίζει την χρονική καθυστέρηση για την πραγματοποίηση της πρώτης αναφοράς ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν
η καθυστέρηση (Offset Period) είναι ορισμένη στις 2 ώρες, τότε η πρώτη αναφορά ελέγχου πραγματοποιείται μετά από
δύο ώρες. Οι επόμενες αναφορές πραγματοποιούνται στα χρονικά διαστήματα που έχουν όριστεί στην Check-In Rpt

Διαθέσιμες επιλογές:

είναι η εργοστασιακή ρύθμιση.

Εδώ επιλέγουμε με πόσα κέντρα λήψεως σημάτων θα συνεργάζεται ο πίνακας.

Διαθέσιμες επιλογές: {ΔΕΚΤΗΣ 1 ή ΔΕΚΤΗΣ 2} και {ΔΕΚΤΗΣ 1 και ΔΕΚΤΗΣ 2]. Ο ΔΕΚΤΗΣ 1 (Receiver 1)
είναι ο τηλ. αριθμός του κέντρου με προτεραιότητα Α, και ΔΕΚΤΗΣ 2 (Receiver 2) είναι ο αριθμός του
κέντρου με προτεραιότητα Β, όπως έχουν ρυθμιστεί στο μενού

Εάν επιλέξετε {ΔΕΚΤΗΣ 1 και 2} τότε θα πρέπει να γίνει επιτυχής αναφορά και στα δύο κέντρα

Εάν επιλέξετε {ΔΕΚΤΗΣ 1 ή 2} τότε καλείται πρώτα ο τηλ. αριθμός του δέκτη 1, και αν υπάρξει αποτυχία
τότε καλείται ο αριθμός του δέκτη 2. Αρκεί μια επιτυχής αναφορά σε ένα από τα δύο κέντρα.

είναι η εργοστασιακή ρύθμιση (ΔΕΚΤΗΣ 1 ή ΔΕΚΤΗΣ 2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

σημαίνει: ΔΕΚΤΗΣ 1 ή ΔΕΚΤΗΣ 2

σημαίνει: ΔΕΚΤΗΣ 1 και ΔΕΚΤΗΣ 2
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2.3.6 Ηχητική Επικοινωνία (Follow-On).

o  F o l l o w - O n  O f f  
  F o l l o w - O n  O n   

• Follow-On Off

• Follow-On Off
• Follow-On On

 

2.3.7 Διαδοχική Επαλήθευση

o  S e q . V e r i f . O f f  
  S e q . V e r i f . O n   

 
• Seq.Verif.Off

• 

• 

• 
 

2.4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
 

  D e v. + / -  o p t .    
  D C  O p t i o n      
  D u r e s s   O p t i o n
  L a t c h  O p t i o n   
  U P / D o w n  L o c .   

Dev. +/- opt.

o  P - M o d e  O n      
  P - M o d e  O f f     

• P-Mode On  
2.4.2 

Set/Unset

 
 

  S e t / U n s e t  O n   
o  S e t / U n s e t  O f f   

• Set/Unset Off  

Μετά από μια επιτυχημένη αναφορά συναγερμού, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε/απενεργοποιήσουμε την αυτόματη

μονόδρομη ακουστική επικοινωνία με το κέντρο λήψεως σημάτων.

είναι η εργοστασιακή ρύθμιση.

Οταν επιλέξουμε , τότε δεν ανοίγει κανάλι ακουστικής επικοινωνίας.

τότε αποστέλλεται ο κωδ. σφάλματος 606 στο κέντρο λήψεως. Ο χειριστής τότεΟταν επιλέξουμε
πιέζοντας το "1" (DTMF), μπορεί να ακούσει για 3 λεπτά τους ήχους στο χώρο. Κατα το χρόνο των 3 λεπτών
ο πίνακας στέλνει χαρακτηριστικό ήχο beep, που προειδοποιεί ότι απομένουν 20 δευτερόλεπτα επικοινωνίας.
Αν απαιτείται περισσότερος χρόνος, ο χειριστής πιέζει το "1" (DTMF) και ο χρόνος επεκτείνεται για 5 λεπτά ακόμα.
Αν ο χειριστής πιέσει το "0" (DTMF) η κλήση τερματίζεται και η σειρήνα συνεχίζει να ηχεί. Αν ο χειριστής πιέσει
το "9" (DTMF), τότε η κλήση τερματίζεται και η σειρήνα παύει να ηχεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Ενεργοποιεί την αναφορά διαδοχικής επαλήθευσης.

(διαδοχική επαλήθευση εκτός) είναι η εργοστασιακή ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ανιχνευτές PIR ή επαφές πόρτας, ορισμένες ως παγίδες διάρρηξης, με
την επαλήθευση εντός, όταν ενεργοποιηθεί η πρώτη παγίδα, ο πίνακας αναφέρει συναγερμό διάρρηξης
(κωδικός συμβάντος 130) στο κέντρο λήψεως σημάτων.

Αν ενεργοποιηθεί και άλλη παγίδα εντός 30 λεπτών, ο πίνακας αναφέρει επιβεβαίωση συναγερμού (κωδ. 139)
στο κέντρο λήψεως σημάτων.

Με την επαλήθευση εκτός, ο πίνακας αναφέρει μόνο τον πρώτο συναγερμό (κωδ. συμβάντος 130) στο κέντρο
λήψεως σημάτων.

2.4.1 Συσκευές +/- (Dev. +/- opt)

περιορίζει τη χρήση διάφορων λειτουργιών του πίνακα. Αυτή η επιλογή μας επιτρέπει να διαλέξουμε
αν θα ενεργοποιείται η λειτουργία προγραμματισμού ή όχι.
Η

είναι η εργοστασιακή ρύθμιση.

Dev. +/- opt.Dev. +/- opt.

Επιλέγει την ύπαρξη παραμέτρου σαν επιπλέον επιλογή κατα την πρόσθεση επαφής πόρτας. Αυτό
επιτρέπει στην επαφή να οπλίσει/αφοπλίσει το σύστημα από μόνη της, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να οπλίσει ή
αφοπλίσει το σύστημα με χρήση κωδικού PIN.

είναι η εργοστασιακή ρύθμιση.

Επιλογή DC (DC option).
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• Set/Unset On

• Set/Unset Off
 

 
 

o  D u r e s s  O n      
  D u r e s s  O f f      

• Duress On  

• Duress On

• Duress Off

 
 

o  L a t c h  E n a b l e   
  L a t c h  O f f      
  L a t c h  O n        

• Latch Enable  

• Latch Enable

• Latch Off
• Latch On

 

Devices +/-

 
  A d d  D e v i c e     
  E d i t  D e v i c e s   
  R e m o v e  D e v i c e  
  P r o g r a m  S i r e n  

Add Device OK

 
* P u s h  B u t t o n  O n *
 D e v i c e  t o  A d d    

 
  D e t e c t e d  ( O K ? )
  D o o r  C o n t a c t   

 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

τότε η νέα παράμετρος εμφανίζεται μαζί με τις λοιπές επιλογές ζώνης σανΟταν επιλέξουμε
επιπλέον επιλογή, κατά την πρόσθεση επαφής πόρτας.

Οταν επιλέξουμε τότε η παράμετρος δεν θα εμφανίζεται μαζί με τις λοιπές επιλογές ζώνης
σαν επιπλέον επιλογή, κατά την πρόσθεση επαφής πόρτας.

2.4.3 Επιλογές εκβιασμού (Duress)

Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τον κωδικό εκβιασμού στο μενού προγραμματισμού.

είναι η εργοστασιακή ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οταν επιλέξουμε τότε εμφανίζεται αντίστοιχη επιλογή (Duress Code option) στο μενού επιλογών
κωδικών (Code Settings) στο μενού προγραμματισμού.

Οταν επιλέξουμε τότε η επιλογή Duress Code option δεν εμφανίζεται στο μενού επιλογών των
κωδικών (Code Settings) και δεν μπορεί να προγραμματισθεί.

2.4.4 Επιλογές αναφοράς όπλισης/αφόπλισης (Latch option)

Προγραμματίζει τη λειτουργία αναφοράς οπλίσεων/αφοπλίσεων από το πληκτρολόγιο ή από τα τηλεχειριστήρια.

είναι η εργοστασιακή ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οταν επιλέξουμε το σύστημα αναφέρει στο κέντρο λήψεως τις ενέργειες όπλισης/αφόπλισης
των χρηστών και τηλεχ/ρίων, τα οποία έχουν προγραματισθεί έτσι στο μενού προγραμματισμού.

Οταν επιλέξουμε η λειτουργία απενεργοποιείται και δεν εμφανίζεται στο μενού προγραμματισμού.

Οταν επιλέξουμε το σύστημα αναφέρει στο κέντρο λήψεως όλες τις ενέργειες όπλισης/αφόπλισης
όλων των χρηστών, χωρίς ξεχωριστό προγραμματισμό αναφοράς για τον κάθε ένα.

2.5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ (Devices +/-)

Στο μενού προγραμματισμού, επιλέγουμε και εμφανίζεται το μενού επιλογών για τις  συσκευές. Από εδώ,
προσθέτουμε ή αφαιρούμε συσκευές, και κάνουμε διορθώσεις στις ήδη εκμαθημένες (συμπεριλαμβάνονται και οι σειρήνες).

2.5.1 Προσθέτοντας συσκευές

1.  Για εκμάθηση νέου αισθητήρα, επιλέξτε με τον κέρσορα, και πιέστε .Στην οθόνη εμφανίζεται το
παρακάτω μύνημα:

2.  Πιέστε το πλήκτρο δοκιμής του αισθητήρα (test), ή οποιοδήποτε πλήκτρο αν πρόκειται για τηλεχειριστήριο.

3.  Αν εντοπισθεί σήμα, θα φανεί στην δεύτερη γραμμή της οθόνης ο τύπος της συσκευής. Για παράδειγμα:
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o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

4. OK

 S e l e c t  D e v i c e   
   Z o n e          

5. 

  Z o n e  0 1        
  Z o n e  0 2        
  Z o n e  0 3        
   . 

. 

. 

            

  Z o n e  2 0        
  S t o p           

6. & OK. 

• 

A l r e a d y  e x i s t    
   i n  S y s t e m      

•   
• STOP
• 

 

7. 
Burglar,  Home Omit, Home Access, Entry, 24 

Hour, Fire, Medical Emg  Water 

  B u r g l a r        
  H o m e  O m i t      
  H o m e  A c c e s s    
  E n t r y          
  2 4  H o u r        
  F i r e           
  M e d i c a l  E m g    
  Wa t e r          
  S e t \ U n s e t      

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οι κατηγορίες συσκευών, έχουν ως εξής:

Επαφή πόρτας (Door Contact) ----- DC

Ανιχνευτής κίνησης (PIR Sensor) ---- IR

Εξωτερικός Ανιχνευτής κίνησης (External PIR) ---- EIR

Τηλεχειριστήριο (Remote Controller) ---- RC

Απομακρυσμένο πληκτρολόγιο (Remote Keypad) ---- KP

Ανιχνευτής καπνού (Smoke Detector) ---- SD

Αισθητήρας νερού (Water Sensor) ---- WS

Εσωτερική σειρήνα (Indoor Siren) ---- IS

Εξωτερική σειρήνα (Outdoor Siren) ---- HP

Διακόπτης νυκτός (Night Switch) ---- NS

Πιέστε για επιβεβαίωση του τύπου συσκευής. Για 2 δευτερόλεπτα εμφανίζεται μύνημα που παραπέμπει στην
επιλογή ζώνης για τη συσκευή

Μετά εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες ζώνες (ζώνες που δεν έχουν αντιστοιχισθεί με συσκευή), από ένα σύνολο
20 ζωνών.

Πιέστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε με τον κέρσορα μια ζώνη, και πιέστε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Αν προσθέσουμε μια ήδη εμκαθημένη συσκευή (χωρίς να την έχουμε στη συνέχεια αφαιρέσει), εμφανίζεται
το παρακάτω μύνημα σφάλματος:

Μετά από 2 δευτερόλεπτα η οθόνη επιστρέφει στο βήμα 1, αναμένοντας σήμα συσκευής προς εκμάθηση.

Πιέζοντας ακυρώνουμε την διαδικασία εκμάθησης της συσκευής.

ακυρώνουμε την διαδικασία εκμάθησης της συσκευής.Πιέζοντας

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, θα εμφανίζονται διαφορετικά μυνήματα, που αφορούν στη διαμόρφωση

των παραμέτρων της κάθε συσκευής.

ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ (Door Contact)

Οταν ορίσουμε αριθμό ζώνης σε μια επαφή πόρτας, επιλέγουμε στη συνέχεια με ποιο τρόπο θα λειτουργεί σε
σε διάφορες καταστάσεις. Επίλέγουμε μια από τις επιλογές

και , οι οποίες λειτουργούν ως εξής:
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BURGLAR (B)  

• 
  

•  

• 

HOME OMIT (O)
• 

• 

HOME ACCESS (A)
• 

• 

• 

 ENTRY (E)
• 

• 

• 

24 HOUR (H)
• 

 FIRE (F)
• 

MEDICAL (M)  

• 

WATER (W)
• 

• 

(S)SET/UNSET
•  Set/Unset 

• 

8. & OK 

 

Επαφή πόρτας με λειτουργία διάρρηξης

Οταν το σύστημα είναι πλήρως οπλισμένο (Full Arm) και δεχθεί σήμα από επαφή διάρρηξης, τότε αμέσως
ενεργοποιείται συναγερμός διάρρηξης (Burglar Alarm), και γίνεται αναφορά διάρρηξης.

Οταν το σύστημα είναι πλήρως οπλισμένο (Full Arm) και μετρά τον χρόνο εισόδου (Entry Delay), τότε δεν
ενεργοποιείται ο συναγερμός αν υπάρξει σήμα από επαφή διάρρηξης

Κατά τον χρόνο εξόδου, δεν ενεργοποιείται συναγερμός αν υπάρξει σήμα από επαφή διάρρηξης.

Επαφή που εξαιρείται κατά την μερική όπλιση (Home Mode)

Οταν το σύστημα είναι μερικώς οπλισμένο (Home Mode), οι επαφές που ορίζονται ως Home Omit (O) δεν
ενεργοποιούν συναγερμό.

Οταν το σύστημα όμως είναι πλήρως οπλισμένο (Full Arm), τότε αυτές οι επαφές λειτουργούν όπως οι
επαφές διάρρηξης (Burglar), ενεργόποιώντας το συναγερμό. Οταν δωθεί συναγερμός, γίνεται και
αναφορά διάρρηξης.

Επαφή εσωτερικής πρόσβασης.

Η επαφή που είναι ορισμένη ως Home Access (A) λειτουργεί όπως και η επαφή διάρρηξης, όταν το
σύστημα είναι πλήρως οπλισμένο (Full Arm).

Οταν όμως το σύστημα είναι μερικώς οπλισμένο (Home Mode), η επαφή Home Αccess ενεργοποιεί
τον χρόνο εισόδου, παρέχοντας έτσι χρόνο για την αφόπλιση του συστήματος.

Κατά τον χρόνο εισόδου ή χρόνο εξόδου, το σύστημα δεν αντιδρά σε σήματα από επαφές ορισμένες
ως Home Access.

Επαφή εισόδου.

Η επαφή εισόδου, όταν δώσει σήμα ενώ το σύστημα είναι οπλισμένο, ξεκινάει τον χρόνο εισόδου
δίνοντας έτσι χρόνο για την αφόπλιση του συστήματος.

Εαν παρέλθει ο χρόνος εισόδου χωρίς να εισαχθεί το σωστό PIN, τότε ενεργοποιείται συναγερμός
διάρρηξης, και γίνεται και αναφορά διάρρηξης, αν δεν αφοπλισθεί το σύστημα.

Η επαφή εισόδου, όταν ενεργοποιείται με το σύστημα αφοπλισμένο, τότε ο πίνακας παράγει ένα
ήχο ειδοποίησης ding-dong (εαν εχει προγραμματιθεί έτσι).

Επαφή 24ώρου.

Η 24ωρη επαφή, δίνει αμέσως συναγερμό κάθε στιγμή, αμόμη και με το σύστημα αφοπλισμένο.

Επαφή φωτιάς.

Η επαφή φωτιάς, δίνει αμέσως συναγερμό κάθε στιγμή, αμόμη και με το σύστημα αφοπλισμένο.

Ιατρική ανάγκη.

Η επαφή ιατρικής ανάγκης, δίνει αμέσως συναγερμό κάθε στιγμή, αμόμη και με το σύστημα αφοπλισμένο.

Διαρροής νερού.

Η επαφή χρησιμοποιείται ως πομπός, και σε αυτή συνδέεται ένας εξωτερικός αισθητήρας διαρροής νερού.

Η επαφή διαρροής νερού, δίνει αμέσως συναγερμό κάθε στιγμή, αμόμη και με το σύστημα αφοπλισμένο.

Επαφή πόρτας για όπλιση/αφόπλιση.

Αν η επαφή πόρτας οριστεί ως αν η επαφή είναι ανοικτή, το σύστημα μπαίνει σε κατάσταση
όπλισης. Αν η επαφή είναι κλειστή, το σύστημα μπαίνει σε κατάσταση αφόπλισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οταν επιλεγεί παράμετρος set/unset, πρέπει να ενεργοποιηθεί και η αναφορά όπλισης (Latch Option)
για να εμφανιστεί και η επιλογή Latch Report On/Off. {Δείτε τις ρυθμίσεις επιλογών παρ. 2.4, επιλογές 
αναφοράς όπλισης/αφόπλισης (Latch Option)}

Διαλέγουμε επιλογή με τα πλήκτρα και πατάμε το για να την επιλέξουμε.
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9. 
OK

 

E d i t  N a m e        
. . . . . . . . . . . .     

 

10. OK

I n s t a l l e d :  ( O K ? )
D C  B a c k d o o r  B    

•  
Device +/- 

11. OK 
OK

o  L a t c h . R p t . O n   
  L a t c h . R p t . O f f  

12. 
 

  B u r g l a r        
  H o m e  O m i t      
  H o m e  A c c e s s    
  D e l a y          
  E n t r y          

• Burglar, Home Omit, Home Access  Entry. 

• 

• B       Burglar PIR Detector 
• O       Home Omit PIR Detector 
• A       Home Access PIR Detector 
• E       Entry PIR Detector 

13. 

E n t e r  N a m e  + O K   
. . . . . . . . . . .       

14. OK

I n s t a l l e d :  ( O K ? )
I R  H a l l w a y  E      

15. OK Device +/-

 

Ζητείται να εισάγετε όνομα ή περιγραφή συσκευής, που βοηθα στην εύκολη κατανόηση των συμβάντων.
Μπορούν να εισαχθούν εως 10 χαρακτήρες, πιέζοντας στη συνέχεια το , ή πατάμε απλά OK χωρίς να
εισάγουμε όνομα. Δείτε την παράγραφο 'Ονομασία Συσκευών' (Device Naming) για λεπτομέρειες.

Εμφανίζονται το όνομα και ο τύπος της ζώνης. Πιέστε ξανά για επιβεβαίωση.

Η πρόσθεση επαφής πόρτας έχει τώρα ολοκληρωθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Αν πιέσουμε το πλήκτρο η εκμάθηση και οι ρυθμίσεις που γίνονται αγνοούνται. Η οθόνη επιστρέφει
πίσω στο μενού

Αν έχει επιλεγεί η ιδιότητα Set/Unset, τότε συνεχίζουμε με τα παρακάτω:

Πιέστε για επιβεβαίωση των ρυθμίσεων. Μετά επιλέγουμε αν θα λειτουργεί ή όχι η αναφορά όπλισης/αφόπλισης

(Latch).  Επιλέγουμε την επιθυμητή ρύθμιση και πατάμε

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (PIR Detector)

Αφού επιλεγεί νέος αριθμός ζώνης για τον ανιχνευτή PIR, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οι επιλογές για ανιχνευτή PIR είναι οι : και

Οι λεπτομέρειες λειτουργίας των 4 αυτών επιλογών, είναι αυτές που αναφέρονται στη σημείωση της παρ. 7
για την επαφή πόρτας (προϋγούμενη σελίδα).

& OKΕπιλέγουμε με τα πλήκτρα και πατάμε το για να την επιβεβαίωση.

OK
 

Εισάγετε ένα όνομα ή περιγραφή συσκευής, που βοηθα στην εύκολη κατανόηση των συμβάντων.
Μπορούν να εισαχθούν εως 10 χαρακτήρες, πιέζοντας στη συνέχεια το , ή πατάμε απλά OK χωρίς να
εισάγουμε όνομα. Δείτε την παράγραφο 'Ονομασία Συσκευών' (Device Naming) για λεπτομέρειες.

Πιέστε όταν τελειώσετε την εισαγωγή. Η οθόνη δείχνει το όνομα και τον τύπο λειτουργίας της ζώνης.

Πιέστε και η εισαγωγή του ανιχνευτή PIR ολοκληρώθηκε. Η οθόνη επιστρέφει στο μενού

•  
Device +/- 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Αν πιέσουμε το πλήκτρο η εκμάθηση και οι ρυθμίσεις που γίνονται αγνοούνται. Η οθόνη επιστρέφει
πίσω στο μενού
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16. 

 
E n t e r  N a m e  + O k   
. . . . . . . . . .       

17. 

18. Device +/-
NOTE : 
• 

• 

• 

• 

19. 
 

  P e r s o n a l  A t t   
  M e d i c a l  E m g    

• 
(Personal Attack,  Medical Emergency) 

• P       Personal Attack Remote Controller 

• M       Medical Emergency Remote Controller 

20. 

E n t e r  N a m e  + O k   
. . . . . . . . . .        

21. 
 

I n s t a l l e d :  ( O K ? )
R C  M R . S M I T H      

22. 

• 

• 
. 

• 

 

OK
 

Ζητείται να εισάγετε όνομα ή περιγραφή συσκευής, που βοηθα στην εύκολη κατανόηση των συμβάντων.
Μπορούν να εισαχθούν εως 10 χαρακτήρες, πιέζοντας στη συνέχεια το , ή πατάμε απλά OK χωρίς να
εισάγουμε όνομα. Δείτε την παράγραφο 'Ονομασία Συσκευών' (Device Naming) για λεπτομέρειες.

OKΠιέστε όταν τελειώσετε την εισαγωγή. Η οθόνη δείχνει το νέο όνομα ζώνης δίπλα στη συσκευή.

OKΠιέστε για επιβεβαίωση, και ο νέος EIR έχει εισαχθεί. Η οθόνη επιστρέφει στο μενού

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (EIR)

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (RC)

Οταν ενεργοποιείται ο εξ. ανιχνευτής EIR κατα την πλήρη όπλιση (Away Arm), ηχεί η σειρήνα του πίνακα.
Η οθόνη LCD παραμένει ως έχει, και δεν πραγματοποιείται αναφορά συμβάντος.

Οταν ενεργοποιείται ο εξ. ανιχνευτής EIR κατα την μερική όπλιση (Home Arm), ακούγεται προειδοποιητικό beep
κάθε 2 sec, για χρόνο όσο και η διάρκεια του συναγερμού. Δεν πραγματοποιείται αναφορά ή αλλαγή στην οθόνη

Οταν ο πίνακας είναι σε αφόπλιση, δεν αντιδρά σε ενεργοποίηση του ανιχνευτή EIR.

Αν παραβιαστεί to Tamper του ανιχνευτή EIR με το σύστημα οπλισμένο, ενεργοποιείται ο συναγερμός και
γίνεται αναφορά συμβάντος.

Αφού ορισθεί αριθμός ζώνης για το τηλ/ριο (RC), εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Για το τηλ/ριο μπορούμε να επιλέξουμε τον τύπο συναγερμού που δίνεται από το πλήκτρο πανικού.
και 

Ο πίνακας δίνει συναγερμό προσωπικής επίθεσης (Personal Attack), όταν το κουμπί πανικού πατηθεί συνεχόμενα
για 3 sec, ή δύο φορές μέσα σε 3 sec. Γίνεται αναφορά συμβάντος πανικού.

Ο πίνακας δίνει συναγερμό ιατρικής ανάγκης (Medical Emergency), όταν το κουμπί πανικού πατηθεί συνεχόμενα
για 3 sec, ή δύο φορές μέσα σε 3 sec. Γίνεται αναφορά συμβάντος ανάγκης.

& OKΕπιλέγουμε με τα πλήκτρα και πατάμε το για να την επιβεβαίωση.

OK
 

Εισάγετε ένα όνομα ή περιγραφή συσκευής, που βοηθα στην εύκολη κατανόηση των συμβάντων.
Μπορούν να εισαχθούν εως 10 χαρακτήρες, πιέζοντας στη συνέχεια το , ή πατάμε απλά OK χωρίς να
εισάγουμε όνομα. Δείτε την παράγραφο 'Ονομασία Συσκευών' (Device Naming) για λεπτομέρειες.

OKΠιέστε όταν τελειώσετε την εισαγωγή. Η οθόνη δείχνει το νέο όνομα ζώνης δίπλα στη συσκευή.

Device +/-OKΠιέστε για επιβεβαίωση, και το νέο τηλ/ριο (RC) έχει εισαχθεί. Η οθόνη επιστρέφει στο μενού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οταν εισαχθεί στο σύστημα ένα νέο τηλ/ριο, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όπλιση και αφόπλιση του
συστήματος. Επιπρόσθετα, αν πιέσουμε το πλήκτρο πανικού συνεχόμενα για 3 sec, ή δύο φορές μέσα σε
3 sec, ο πίνακας δίνει συναγερμό πανικού.

Ο συναγερμός πανικού που δίνεται από το τηλ/ριο, σταματάει μόνο από τον πίνακα (δείτε την αντίστοιχη
παράγραφο για την σίγαση του συναγερμού 'Stop The Alarm').

 
Device +/- 

Αν πιέσουμε το πλήκτρο η εκμάθηση και οι ρυθμίσεις που γίνονται αγνοούνται. Η οθόνη επιστρέφει
πίσω στο μενού
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I n s t a l l e d :  ( O K ? )
S D  L i v i n g r o o m     

 

 
• 

•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• OK

• OK . 

 

 

 

 

 
 
 

2.5.2
Edit Devices Device +/-
 

  D C  B a c k d o o r    
  I R  H a l l w a y     
  R C  M r . S M I T H    
  S D  K i t c h e n     
  S T O P                      

1 1 
2 2ABCabc 
3 3DEFdef 
4 4GHIghi 
5 5JKLjkl 
6 6MNOmno 
7 7PQRSpqrs 
8 8TUVtuv 
9 9WXYZwxyz 
0 0<space>/-&’.+ 

 
# # 

PIR Zone  03 B

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Για ανιχνευτή καπνού, Απομακρυσμένο πληκτρολόγιο, Αισθητήρα νερού και Διακόπτη Νυκτός, δεν χρειάζονται
περαιτέρω ρυθμίσεις. Οταν εντοπισθεί, και ορισθούν η ζώνη και το όνομα, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

OKΠιέστε για επιβεβαίωση της πρόσθεσης οποιασδήποτε από τις λοιπές συσκευές.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Στους ανιχνευτές μπορούν να δωθούν ονόματα ή περιγραφές χώρου για ευκολία κατανόησης των συμβάντων.
Τα ονόματα ορίζονται κατα την εκμάθηση ή διορθώνονται μετά. Η διαδικασία είναι παρόμοια και στις δύο περιπτώσεις.

Οταν εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής (Enter Zone Name), χρησιμοποιούμε το πληκτρολόγιο για να
εισάγουμε χαρακτήρες. Πιέζοντας επαναλαμβανόμενα ένα αριθμητικό πλήκτρο, εμφανίζονται διαδοχικά
γράμματα και σύμβολα που είναι αντιστοιχισμένα στο κάθε αριθμητικό πλήκτρο. Μόλις εμφανίσουμε το χαρακτήρα
που θέλουμε, αφήνουμε το πλήκτρο, ο κέρσορας πάει αυτόματα στην επόμενη θέση και ομοίως συνεχίζουμε.

Τα πλήκτρα έχουν τις παρακάτω λειτουργίες:

Διαγραφή χαρακτήρα
και μια θέση πίσω

Οταν εισαχθεί το όνομα, πιέστε για επιβεβαίωση και επιστροφή στο προϋγούμενο ή στο κύριο μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Για να διαγράψετε το όνομα, πιέστε διαδοχικά και στη συνέχεια το 

Τρόπος προβολής των συσκευών.
Οι συσκευές προβάλλονται μέσα από τα μενού, και ειδικότερα όπου υπάρχουν λίστες ζωνών. Οι σημασίες των
ενδείξεων φαίνωνται όπως στο παράδειγμα:

Ο ανιχνευτής PIR είναι ορισμένος στη ζώνη 3, και έχει λειτουργία διάρρηξης (Σύμβολο "Β", BURGLAR), 

Τύπος Συσκευής

Αριθμός Ζώνης

Λειτουργία Ζώνης

Διόρθωση συσκευών (Edit Devices)

Για διόρθωση παραμέτρων συσκευών που έχουν ήδη εγκατασταθεί, επιλέξτε στο μενού
Εμφανίζονται όλες οι εγκατεστημένες συσκευές. Πιέστε για έξοδο.
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1. &

OK
 

  B u r g l a r        
  H o m e  O m i t      
  H o m e  A c c e s s    
  E n t r y          
  2 4  H o u r        
  F i r e           
  M e d i c a l  E m g    
  Wa t e r          

 

2. OK

Z o n e  T y p e ? ( O k ? )  
D C  B a c k d o o r  E     

3. OK

P r o g r a m  N a m e  ?   
B a c k d o o r          

4. OK

E n t e r  N a m e  + O k   
. . . . . . . . . .        

5. OK
6.  Add/Delete Device

1. &
OK OK

P r o g r a m  N a m e  ?   
B a c k d o o r         

2. OK

E n t e r  N a m e  + O k   
. . . . . . . . . .       

 

3. OK
4. Add/Delete Device 

2.5.3

Remove Device Device +/-
1. &  

  D C  B a c k d o o r    
  I R  H a l l w a y     
  R C  M r . S M I T H    
  S D  K i t c h e n     

 

 

Χρησιμοποιήστε τα για να επιλέξετε την προς διόρθωση συσκευή. Για τις συσκευές DC, IR και RC
(Επαφή πόρτας, ανιχνευτής IR, τηλεχ/ριο), όταν επιλέγονται με το η πρώτη ένδειξη στην οθόνη είναι
ερώτηση για αλλαγή τρόπου λειτουργίας της συσκευής.

Αν δεν χρειάζονται αλλαγές, πιέστε το για μετάβαση στο βήμα 3.

&Χρησιμοποιήστε τα και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία πιέζοντας το
Η οθόνη δείχνει:

Πιέστε για επιβεβαίωση. Η επόμενη οθόνη ρωτά αν θέλετε να αλλάγετε το όνομα:

Πιέστε αν δεν απαιτείται αλλαγή ονόματος, για έξοδο στην προϋγούμενη λίστα, ή πιέστε εαν θέλετε
να διορθώσετε το όνομα της ζώνης.

Διορθώστε το όνομα της ζώνης και πιέστε για επιστροφή στην προϋγούμενη λίστα συσκευών.

Διορθώστε και τις υπόλοιπες συσκευές που θέλετε ή πιέστε για επιστροφή στο μενού

Διόρθωση λοιπών συσκευών (SD/KP/WS/NS)
Χρησιμοποιήστε τα για να επιλέξετε την προς διόρθωση συσκευή. Οταν την επιλέξετε και πιέσετε το

, τότε γίνεται ερώτηση για το αν θέλετε να αλλάξετε το όνομα της ζώνης. Για επιβεβαίωση πιέστε ή πιέστε
για έξοδο.

Πιέστε αν θέλετε να αλλάξετε το όνομα της ζώνης.

ή πιέστε για έξοδο στην προϋγούμενη λίστα συσκευών.

Διορθώστε το όνομα της ζώνης και πιέστε για επιστροφή στην προϋγούμενη λίστα συσκευών.

Συνεχίστε με τις διορθώσεις και άλλων συσκευών, ή πιέστε για επιστροφή στο μενού

Αφαίρεση συσκευών.

Δεν επιτρέπεται πρόσθεση συσκευής για δεύτερη φορά, εκτός αν πρώτα αυτή αφαιρεθεί από το σύστημα. Για να διαγράψετε
μια συσκευή, επιλέξτε στο μενού

Χρησιμοποιήστε τα για να κυλίσετε την οθόνη. Εμφανίζονται όλες οι χρησιμοποιημένες ζώνες, με τα
ονόματά τους, κατά σειρά αριθμού ζώνης.

Πιέστε
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2. OK 

  R e m o v e :   ( O k ? )
R C  M R . S M I T H      

3. OK.  

•  

•  Remove Device No device 
available Device +/- 

Add/Delete Device
2.5.4

Program Siren Device +/-
 

  L e a r n  S i r e n    
  S i r e n  T a m p . O n  
  S i r e n  T a m p . O f  
  C o n f i r m  O n     
  C o n f i r m  O f f    
  E n t r y  S n d  O n   
  E n t r y  S n d  O f f  

 

2. Learn Siren. 

3. OK. 

4. 

5.

• 

•  OK

• 

  P l e a s e  a d d     
   o n e  d e v i c e     

Device +/- 

 
 
 
 

Πιέστε αφού επιλέξετε την προς αφαίρεση συσκευή. Εμφανίζεται το παρακάτω μύνημα επιβεβαίωσης
της συσκευής.

Πιέστε . Η διαγραφή έχει ολοκληρωθεί, και η οθόνη επιστρέφει στην προϋγούμενη λίστα συσκευών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Αν ο επιλεγμένος αισθητήρας / ζώνη, δεν είναι ο επιθυμητός, πιέστε για έξοδο. Εμφανίζεται ξανά
η λίστα συσκευών για να κάνετε νέα επιλογή.

Αν επιλέξουμε χωρίς να υπάρχουν εγκατεστημένες συσκευές, το μύνημα
(οχι διαθέσιμη συσκευή) εμφανίζεται για 2 sec, και η οθόνη επιστρέφει στο μενού

Συνεχίστε με τη διαγραφή και άλλων συσκευών, ή πιέστε για επιστροφή στο μενού

Προγραμματισμός σειρήνας.

Αν είναι να χρησιμοποιηθεί εξωτερική ή εσωτερική σειρήνα, ή δέκτης γενικής χρήσης κλπ, πρέπει πρώτα να
προγραμματισθεί από τον πίνακα, ώστε ο πίνακας να μπορεί να επικοινωνεί με αυτές τις εφεδρικές συσκευές.

Για να προγραμματίσετε αυτές τις εφεδρικές συσκευές, επιλέξτε στο μενού

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ
Εαν ήδη έχει προστεθεί ανιχνευτής ή τηλεχειριστήριο:

Θέσατε όλες τις εφεδρικές συσκευές σε λειτουργία εκμάθησης (Δείτε το ξεχωριστό εγχειρίδιο της κάθε μίας)1.
Μετακινήστε τον κέρσορα στην επιλογή

Πιέστε

Ο πίνακας ηχεί με ένα μακρύ beep, και εκπέμπει κωδικό εκμάθησης σε όλες τις συσκευές ταυτόχρονα.
Η εξωτερική σειρήνα ανταποκρίνεται με στιγμιαία ενεργοποίηση  της σειρήνας και της φωτεινής ένδειξης, και η
εσωτερική σειρήνα παράγει 2 σύντομα beep, ενώ το ενδεικτικό της LED ανάβει για 3 sec.

Θέσατε τις εφεδρικές συσκευές εκτός λειτουργίας εκμάθησης. Η πρόσθεσή τους στο σύστημα έχει ολοκληρωθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Αν κάποια από τις συσκευές δεν ανταποκρίνεται, σιγουρευτείτε ότι η συσκευές είναι σε λειτουργία εκμάθησης
και επαναλάβετε τη διαδικασία.

Μετά την πρόσθεσή τους, κάθε φορά που εισάγουμε κωδικό ΡΙΝ ακολουθούμενο από το τότε ο πίνακας
εκπέμπει σήμα σε όλες αυτές τις συσκευές.

Αν δεν έχει εγκατασταθεί ανιχνευτής ή τηλεχειριστήριο πριν, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα στο βήμα 3

Το μήνυμα εμφανίζεται για 2 sec, και μετά η οθόνη επιστρέφει στο μενού . Ζητείται η πρόσθεση ενός
ανιχνευτή ή τηλεχειριστηρίου πρώτα, πριν προσπαθήσετε ξανα να προγραμματίσετε τις εφεδρικές συσκευές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Για οποιαδήποτε από τις επόμενες επιλογές, όταν ο πίνακας εκπέμπει ένα σήμα, όλες οι σειρήνες που έχουν
προστεθεί, λαμβάνουν το σήμα ταυτόχρονα και αντιδρούν αναλόγως.
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• Siren Tamp.Off OK

• Siren Tamp.On OK
 

• 

• Confirmation Off . 

• Confirmation On  

• Entry Snd Off  

• Entry Snd On  

TAMPER ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΟΝ / OFF (SIREN TAMP.ON, SIREN TAMP.OFF)

Το TAMPER της εξωτερικής και της εσωτερικής σειρήνας μπορεί να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί απομακρυσμένα.
Αυτό είναι χρήσιμο κυρίως κατα την αντικατάσταση των μπαταριών.

Απενεργοποιήστε το TAMPER επιλέγοντας και πιέζοντας . Ολες οι σειρήνες που έχουν
προστεθεί, θα χάσουν προσωρινά, την προστασία του διακόπτη TAMPER.

Ενεργοποιήστε το TAMPER επιλέγοντας και πιέζοντας . Σε όλες τις σειρήνες που έχουν
προστεθεί, θα ενεργοποιηθεί η προστασία του διακόπτη TAMPER.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Η προστασία TAMPER επανενεργοποιείται αυτόματα μετά από μία ώρα, αν δεν την ενεργοποιήσουμε εμείς.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΠΛΙΣΗΣ-ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ON/OFF (CONFIRM ON, CONFIRM OFF)

Η εξωτερική και εσωτερική σειρήνα, μπορεί να οριστεί έτσι ώστε να επιβεβαιώνει ηχητικά την όπλιση και την αφόπλιση
παράγοντας ήχους beep κατά την όπλιση και αφόπλιση του συστήματος.

Απενεργοποιείστε την επιβεβαίωση όπλισης/αφόπλισης επιλέγοντας OKκαι πιέζοντας

. Ενεργοποιείστε την επιβεβαίωση όπλισης/αφόπλισης επιλέγοντας OKκαι πιέζοντας

ΗΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ON/OFF (ENTRY SND ON, ENTRY SND OFF)

Η εξωτερική και εσωτερική σειρήνα, δύναται να εκπέμπει ήχους beep ή όχι, κατά το χρόνο εισόδου.

Απενεργοποιείστε τον ήχο εισόδου επιλέγοντας OKκαι πιέζοντας

Ενεργοποιείστε τον ήχο εισόδου επιλέγοντας  

 

OKκαι πιέζοντας
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3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ

1.  #   
 

 
  P - M o d e E n t e r
   P - C o d e . . . .

 
2. 1234

 
  P - M o d e  E n t e r   
   M - C o d e  . . . .   

 

• 
 Alarm Off 

3.  1111  Master 

4. OK  

 
  P r o g r a m  M e n u   
M a k e  a  S e l e c t i o n

 
5. & (Digital Report)

(Installer Menu)

  Wa l k  T e s t      
  C o d e . S e t t i n g s  
  T i m e . S e t t i n g s  
  S o u n d S e t t i n g s  
  G e n . S e t t i n g s   
  C l o c k          
  D e v i c e s  + / -    

(Voice Report) (Installer Menu)
(Tel. Settings)

6.   OK

•  V 

•  Λ  

•  Alarm Off
• 

• 
 

 

 

Εαν το σύστημα είναι αφοπλισμένο (Alarm Off), για να μπείτε στη λειτουργία προγραμματισμού ακολουθήστε τα παρακάτω

Πιέστε το πλήκτρο

Στην οθόνη ζητείται η εισαγωγή του κωδικού PIN ενός χρήστη.

Πληκτρολογήστε {Αρχικός κωδικός χρήστη 1 (User 1)}, ent;ow 30 sec. Μετά η οθόνη ζητα την εισαγωγή του
κωδικού MASTER PIN.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Κατα την εισαγωγή του κωδικού PIN, πιέζοντας καθαρίζει το πεδίο κωδικού (οι αστερίσκοι γίνονται ξανά τελείες)

Αν το πεδίο είναι κενό, πιέζοντας γίνεται έξοδος και επιστροφή στην οθόνη

Πληκτρολογήστε (Αρχικός κωδικός ), εντός 30 sec.

Πιέστε

Για 2 sec εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα, και μετά εμφανίζεται το κύριο μενού προγραμματισμού.

Πιέστε τα για να μετακινήσετε τον κέρσορα πάνω ή κάτω. Εαν έχετε επιλέξει Ψηφιακή Αναφορά
στο μενού εγκαταστάτη , τότε το κύριο μενού προγραμματισμού έχει ως εξής:

Αν έχετε επιλέξει Φωνητική Αναφορά στο μενού εγκαταστάτη τότε εμφανίζεται
επιπλέον η επιλογή ρυθμίσεων τηλεφώνου

Μετακινώντας τον κέρσορα, διαλέγουμε αντικείμενο και πιέζουμε για να το επιλέξουμε. Η οθόνη δείχνει αντίστοιχα
τις επιμέρους επιλογές προγραμματισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Αν ένα βέλος-κάτω εμφανίζεται στην τελευταία στήλη της οθόνης, σημαίνει ότι η λίστα μπορεί να κυλιστεί προς
τα κάτω. Στην κατώτερη θέση της το βέλος εξαφανίζεται.

Αν ένα βέλος-άνω εμφανίζεται στην τελευταία στήλη της οθόνης, σημαίνει ότι η λίστα μπορεί να κυλιστεί προς
τα πάνω. Στην ανώτερη θέση της το βέλος εξαφανίζεται.

Πιέζοντας το η οθόνη επιστρέφει στις ενδείξεις

Αφού προγραμματισθούν οι κωδικοί των χρηστών 1, 2, 3 και 4, καθώς και ο κωδικός MASTER με νέους αριθμούς
θυμηθείτε να εισάγετε τους νέους αριθμούς κατά την πρόσβαση στα μενού.

Αν βρισκόμαστε στο μενού προγραμματισμού και δεν πατηθεί πλήκτρο για 5 λεπτά, η οθόνη επιστρέφει στις ενδείξεις
 Alarm Off 
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3.1  

Telephone Settings

*  T e l . N u m b e r s    
  M e s s a g e s       

3.1.1 
• Tel.Setting Tel Numbers

• 

• 

A, B, …to F represent the priority number of the six Tel. numbers respectively. 

• 

• 

1. Tel. Number OK

*  A ) . . . . . .
  B ) . . . . . .
  C ) . . . . . .
  D ) . . . . . .
  E ) . . . . . .
  F ) . . . . . .

2. OK.  
  

E n t e r  n e w  N o . + O K
. . . . . . . . . . . . . . . . 

3.  
4. OK.  

 Tel. Number
 

*  A ) 2 2 1 8 0 5 5 1     
  B ) . . . . . .       

•  & #
 OK

• 
Tel. Numbers

• o   

1. Tel. Number OK
2. 

C h a n g e  N u m b e r    
2 2 1 8 0 5 5 1    ? ( O K )

  

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (ΓΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ)

Στο μενού μπορούμε να προγραμματίσουμε τις παρακάτω παραμέτρους:

Τηλεφωνικοί Αριθμοί (Telephone Numbers)

Στο μενού επιλέξτε , η οθόνη σας επιτρέπει να ορίσετε/διορθώσετε/διαγράψετε τους
αριθμούς τηλεφώνων ανάγκης.

Μπορούν να οριστούν εως έξι αριθμοί με σειρά προτεραιότητας (σειρά A, B, C, D, E, F)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

A, B.. εως F, αντιπροσωπεύει τη σειρά προτεραιότητας των έξι τηλεφωνικών αριθμών.

Αν σε κάποια θέση προτεραιότητας δεν έχει οριστεί αριθμός τηλεφώνου, εμφανίζονται έξι τελείες, που μας δείχνουν
ότι η συγκεκριμένη θέση μνήμης είναι κενή.

Στην οθόνη εμφανίζονται μέχρι 11 ψηφία του αριθμού. Σε αριθμούς με περισσότερα ψηφία, εμφανίζονται τελείες
μετά τα 11 πρώτα ψηφία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΛ. ΑΡΙΘΜΩΝ

Μετακινήστε τον κέρσορα στο υπομενού και πιέστε

Οταν δεν έχουν εισαχθεί αριθμοί η οθόνη φαίνεται ως εξής;

Πιέστε

Στη συνέχεια σας ζητείται η εισαγωγή ενός αριθμού τηλεφώνου:

Πληκτρολογήστε ένα αριθμό τηλεφώνου.

Πιέστε

Γίνεται επιστροφή στην οθόνη , όπου φαίνονται ο αποθηκευμένοι αριθμοί και μπορείτε να εισάγετε και
τους υπόλοιπους αριθμούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Το μέγιστο μήκος αριθμού είναι 20 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων και των . Οταν φτάσουμε το μέγιστο
ακούγονται 5 beeps και δεν εισάγεται άλλο ψηφίο και λειτουργούν μόνο τα πλήκτρα και

Κατα την εισαγωγή του αριθμού, το πλήκτρο πάει ένα ψηφίο πίσω (backspace). Αν όμως το πεδίο αριθμού είναι
κενό, πιέζοντας το επιστρέφουμε στην οθόνη

Οταν φτάσουμε στο 15  ψηφίο, τα ψηφία που δεν χωράνε στην οθόνη κυλούν προς τα αριστερά.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΛ. ΑΡΙΘΜΩΝ

Στην οθόνη πιέστε

Στην επόμενη οθόνη επιβεβαιώστε άν θέλετε ή όχι να κάνετε αλλαγή.



 

CR200 24 

3. OK

E n t e r  n e w  N o . + O K
. . . . . . . . . . . . . . . . 

• Tel. Number 
4.  
5.  OK  

Tel. Number  
Changing Tel. Number

Enter new No

E n t e r  n e w  N o . + O K
. . . . . . . . . . . . . . . . 

6. OK

＊ # 

• ＊  . 

• #  

＊ -  # #  - OK  

＊  #  

 

＊ OK  

＊

＊ – ＊ OK 

3.1.2
• 

  R e c o r d  M s g     
  P l a y  M e s s a g e   

• 

o 

o 

o 

o 

o 

Πιέστε για επιβεβαίωση. Στην επόμενη οθόνη ζητείται η εισαγωγή του αριθμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Πιέστε για ακύρωση και επιστροφή στην οθόνη

Πληκτρολογήστε το νέο αριθμό

Πιέστε

Ο νέος αριθμός διαγράφει τον προϋγούμενο, και γίνεται επιστροφή στην οθόνη

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛ. ΑΡΙΘΜΩΝ

Για να διαγράψετε ένα αριθμό, ακολουθήστε τα βήματα 1 εως 3 της αλλαγής τηλ. αριθμού όπως παραπάνω, και μόλις

εμφανιστεί η οθόνη

Πιέστε απλά χωρίς να εισάγετε αριθμό. Ο παλιός αριθμός έχει διαγραφεί.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Δύο ειδικοί χαρακτήρες ( και ) βοηθούν στην αποθήκευση του αριθμού

Αντιπροσωπεύει καθυστέρηση 3 sec ή παύση, και δεν μπαίνει σαν ψηφίο στην κλήση του αριθμού.

Μπαίνει σαν ψηφίο κανονικά στην κλήση του αριθμού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟ PAGER

Αριθμός pager - - Κωδικός Ταυτότητας -

Ο αριθμός ταυτότητας είναι κατ'επιλογήν αριθμός. Δίνει τη δυνατότητα στον καλούμενο να αναγνωρίσει ότι η κλήση
προέρχεται από τον Αυτόματο Τηλεφωνητή.

Χρησιμοποιήστε όσα ή θέλετε για ταίριασμα με τα προτόκολλα του συστήματος paging της περιοχής σας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ EPABX

Κωδικός πρόσβασης EPABX 0/9/8 - - Τηλ. Αριθμός -

Μπορείτε να προσθέσετε όσα χρειάζονται.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Τηλ. Αριθμός - - Αριθμός Επέκτασης -

＊Μπορείτε να προσθέσετε όσα χρειάζονται.

Μενού Μηνυμάτων (Message Menu)

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ηχογραφήσετε και να αναπαράγετε τα μηνύματα ανάγκης.

Με ολική χωρητικότητα 20 sec, μπορείτε να ηχογραφήσετε τα μηνύματα ανάγκης σε 5 μέρη.

Μήνυμα Διεύθυνσης - 8 sec.

Μήνυμα Διάρρηξης - 3 sec.

Μήνυμα Φωτιάς - 3 sec.

Μήνυμα Πανικού - 3 sec.

Μήνυμα Ανάγκης - 3 sec.
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• 

 

Record Msg.

  A d d r e s s  M s g    
  B u r g l a r  M s g    
  F i r e  M s g       
  P A  M s g         
  E m e r g e n . M s g    

Address Msg OK  

S t a r t  R e c o r d i n g  
 A f t e r  t h e  B e e p  

 

OK

S t a r t  R e c o r d i n g  
 A f t e r  t h e  B e e p  

* N o w  R e c o r d i n g  *
  E n d  w i t h  O k     

OK

• 

• 

• 

• 

• 

o 

  B u r g l a r  M s g    
  F i r e  M s g       
  P A  ms g         
  E me r g n . m s g     

 
o 

  

• 

 

 

Σε κατάσταση ανάγκης, ο πίνακας καλεί τους τηλεφωνικούς αριθμούς ανάγκης με το σειρά προτεραιότητας που
έχουν αποθηκευθεί, μετά αναπαράγει το Μήνυμα Διεύθυνσης, και στη συνέχεια αναπαράγει το επιμέρους μήνυμα 
(Διάρρηξη, Φωτιά, Πανικός, Ανάγκη) ανάλογα με το είδος του συναγερμού που έχει σημειωθεί.

ΗΧΟΓΡΑΦΩΝΑΣ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Οταν επιλέξουμε εμφανίζονται οι επιλογές εγγραφής, για να επιλέξουμε από τα επιμέρους μηνύματα
αυτό που θέλουμε να ηχογραφήσουμε.

Α)   Ηχογράφηση Μηνύματος Διεύθυνσης

1. Μετακινήστε τον κέρσορα στο και πιέστε , η οθόνη σας ζητάει επιβεβαίωση.

2. Πιέστε για ακύρωση, ή πιέστε , εμφανίζεται μήνυμα παραπομπής για 2 sec.

3. Μετά από 2 sec, ο πίνακας παράγει ένα μακρύ beep, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα και ξεκινάει η ηχογράφηση:

4. Πιέστε για τερματισμό της ηχογράφησης. Η οθόνη θα επιστρέψει στις επιλογές των επιμέρους μηνυμάτων για
να ηχογραφήσετε και τα επιμέρους μηνύματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Πιέζοντας το οποιαδήποτε στιγμή, η ηχογράφηση ακυρώνεται και το μήνυμα δεν αποθηκεύεται. Η οθόνη
επιστρέφει στις επιλογές ηχογράφησης μηνυμάτων.

Η μέγιστη διάρκεια του Μηνύματος Διεύθυνσης είναι 8 sec. Μετά την παρέλευση της, η εγγραφή σταματά
αυτόματα. Το ηχογραφηθέν μήνυμα αποθηκεύεται.

Κατα την εγγραφή, μιλήστε κανονικά, μπροστά στο μικρόφωνο σε απόσταση 30 cm.

Φροντίστε ώστε η εγγραφή να γίνεται σε ηχητικά ήσυχο περιβάλλον.

Το Μήνυμα Διεύθυνσης πρέπει πρώτα να ηχογραφηθεί, για να μπορέσει ο πίνακας να πραγματοποιήσει κλήση.

Β)  Ηχογράφηση Επιμέρους Μηνυμάτων.

Οι επιλογές επιμέρους μηνυμάτων, έχουν ως εξής:

Επιλέξτε ένα επιμέρους μήνυμα και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, όπως στην ηχογράφηση του Μηνύματος
Διεύθυνσης, για κάθε ένα επιμέρους μήνυμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Η μέγιστη διάρκεια κάθε επιμέρους μηνύματος, είναι 3 sec.
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OK

o  A ) 2 2 1 8 0 5 5 1     
  B ) . . . . . .       

D i a l i n g . . . .      
  P l e a s e  w a i t  !  

  N o w  P l a y i n g :   
  A d d r e s s  M s g    

 
  N o w  P l a y i n g :   
  B u r g l a r  M s g     

  

• 

• 

• 

•  

3.2  
Code Settings

o  P i N  C o d e       
  T e M p . C o d e      
  D u r e s s  C o d e    
  M a S t e r  C o d e    

• Duress Code
Duress OptionOpt.Settings. 

3.2.1 
• 

1234 1234   

• 

• 

 
 
 

Γ)  Αλλαγή Ηχογραφημένου Μηνύματος.

Αν χρειαστεί αλλαγή της ηχογράφησης κάποιου μηνύματος, ακολουθήστε κανονικά την διαδικασία ηχογράφησης.
για το μήνυμα που θέλετε. Η νέα ηχογράφηση θα διαγράψει αυτομάτως την παλιά.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (Play Messages)

1.  Επιλέξατε ένα τηλ. αριθμό και πιέστε

2.  Ο πίνακας καλεί τον αριθμό, και η οθόνη δείχνει:

3.  Αναπαράγονται όλα τα ηχογραφημένα μηνύματα και ακούγονται από τη συσκευή του τηλεφώνου. Πρώτο
αναπαράγεται το Μήνυμα Διεύθυνσης. Η οθόνη δείχνει:

Μετά την αναπαραγωγή του μηνύματος διεύθυνσης, αναπαραγονται αντίστοιχα και τα επιμέρους μηνύματα
Η οθόνη δείχνει:

Οταν αναπαραχθούν και τα επιμέρους μηνύματα, αναπαράγεται ξανά το μήνυμα διεύθυνσης και τα επιμέρους.
Ο κύκλος επαναλαμβάνεται 5 φορές, και μετά η οθόνη επιστρέφει στο μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Δεν υπάρχει κανένα εργοστασιακά ηχογραφημένο μήνυμα.

Πρέπει να ηχογραφηθεί μήνυμα διεύθυνσης, και εισαγωγή ενός τηλ. αριθμού για να μπορεί ο πίνακας
να πραγματοποιήσει κλήση.

Μόνο ηχογραφημένα μηνύματα αναπαράγονται. Επιμέρους μηνύματα που δεν έχουν ηχογραφηθεί παραλείπονται
κατα την αναπαραγωγή. Π.Χ. αν έχουν ηχογραφηθεί μόνο τα μηνύματα διεύθυνσης και διάρρηξης, αναπαράγονται
μόνο αυτά. Τα μηνύματα φωτιάς, πανικού και ανάγκης, παραλείπονται.

Κατα την αναπαραγωγή, πιέστε για να τη σταματήσετε και να επιστρέψετε στο μενού αναπαραγωγής.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ

Στο μενού ρυθμίσεων κωδικών( ), ρυθμίζουμε τις παρακάτω παραμέτρους:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξαναγκασμού (Duress Function)
από τις ρυθμίσεις μενού εγκαταστάτη ( ), και την παράμετρο

Κωδικός PIN

Υπάρχουν συνολικά 4 κωδικοί PIN χρηστών, τεσσάρων ψηφίων έκαστος. Ο αρχικός κωδικός PIN χρήστη #1
είναι αρχικά ο . Πριν ορίσετε το δικό σας κωδικό χρήστη #1, εισάγετε τον κάθε φορά που ζητείται
ο κωδικός.

Οι κωδικοί PIN των χρηστών #2 ~ #4 είναι αρχικά απενεργοποιημένοι.

Οι 4 κωδικοί PIN χρηστών, χρησιμοποιούνται για όπλιση/αφόπλιση του συστήματος, καθώς και για πρόσβαση
στον προγραμματισμό, σε συνδυασμό με τον κωδικό MASTER.
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1. Pin Code  OK

*  1 )         
  2 ) . . . .         
  3 ) . . . .         
  4 ) . . . .         

2.   OK
 

 E n t e r  N e w  C o d e  
          . . . .   

3.  OK.  

4.   
R e p e a t  N e w  C o d e  
          . . . .   

 
5. OK

Latch Report
  L a t c h . R p t . O f f  
  L a t c h . R p t . O n   

• Latch Option
 will only appear on the screen when the Report function has been set to be 

 
Latch Option Option Settings.  

6. 

E n t e r  N e w  N a m e   
. . . . . . . . . .    + O K

7. 
 OK

OK  User Naming

*  1 ) M R . S M I T H     
  2 ) M R S . S M I T H    
  3 )

  4 ) . . . .         
 

• 2) MRS. SMITH
• 3)     
• 4) ●●●● 
8. 

•  Code is not correct
 

3.2.1.1 

 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΩΔΙΚΟ PIN

Μετακινήστε τον κέρσορα στην επιλογή και πιέστε . Η οθόνη έχει ως εξής:

Μετακινήστε τον κέρσορα στον επιθυμητό κωδικό χρήστη και πιέστε . Η οθόνη έχει ως εξής:

Πληκτρολογήστε ένα 4-ψήφιο αριθμό και πιέστε

. Η οθόνη έχει ως εξής:

Σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό ξανα για επιβεβαίωση

Πληκτρολογήστε τον κωδικό ξανα, και πιέστε . Αν ο κωδικός είναι σωστός θα εμφανιστεί επιλογή για αναφορά
Οπλισης ( ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Η επιλογή αναφοράς ( ), εμφανίζεται μόνο όταν η λειτουργία αναφοράς έχει ενεργοποιηθεί από
την επιλογή στις ρυθμίσεις επιλογών ( ) του μενού εγκαταστάτη.

Αν η επιλογή αναφοράς (Latch) είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη έχει ως εξής:

Ζητείται τώρα να ορίσετε ένα όνομα για τον χρήστη, του οποίου ο κωδικός μόλις προγραμματίσθηκε, για ευκολία
κατανόησης συμβάντων συστήματος. Μπορείτε να εισάγετε εως 10 χαρακτήρες, πιέζοντας στη συνέχεια , ή
απλά πιέστε . Δείτε τον τομέα 'Ονομασία Χρηστών', ( ) για λεπτομέρειες.

Μετά, η οθόνη επιστρέφει στο μενού κωδικών PIN, και δείχνει την κατάσταση του προγραμματισμού τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

, σημαίνει ότι ο κωδικός PIN του χρήστη 2 έχει οριστεί και έχει δωθεί και όνομα χρήστη.

, σημαίνει ότι ο κωδικός PIN του χρήστη 3 έχει οριστεί αλλά δεν έχει ονομαστεί.

, σημαίνει ότι ο κωδικός PIN του χρήστη 4  δεν έχει οριστεί για ενεργοποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Ορίστε και τους άλλους κωδικούς PIN όπως προτιμάτε, επαναλαμβάνοντας τα βήματα 2 εως 7. Οταν τελειώσετε
πιέστε και η οθόνη επιστρέφει στο μενού γενικών ρυθμίσεων. Ο ορισμός των κωδικών ολοκληρώθηκε.

Στο βήμα 4, αν ο κωδικός είναι λάθος, εμφανίζεται το μήνυμα για 2 sec. Επαναλάβετε
το βήμα 2 πληκτρολογώντας το σωστό κωδικό.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Σε κάθε χρήστη μπορεί να δωθεί ένα όνομα για εύκολη αναγνώριση στα συμβάντα συστήματος. Τα ονόματα αυτά
μπορούν να οριστούν στην πρώτη ρύθμιση, ή και να διορθωθούν αργότερα κατά το μηδενισμό τους. Η διαδικασία
είναι παρόμοια και στις δύο περιπτώσεις.
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• . 

PIN Code  OK

*  1 ) M R . S M I T H     
  2 ) M R S . S M I T H    
  3 )       
  4 ) . . . . . .        

  OK

  D e l e t e         
  P i N - C o d e ( + O k )   

OK ●●●● 

3.2.2 
• 

• 

Temp. Code OK. 
 

 E n t e r  N e w  C o d e  
           . . . .  

OK. 

R e p e a t  N e w  C o d e  
           . . . .  

 
 

• 

•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• OK

1 1 
2 2ABCabc 
3 3DEFdef 
4 4GHIghi 
5 5JKLjkl 
6 6MNOmno 
7 7PQRSpqrs 
8 8TUVtuv 
9 9WXYZwxyz 
0 0<space>/-&’.+ 

 
# # 

Οταν εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής (Enter New Name), χρησιμοποιούμε το πληκτρολόγιο για να
εισάγουμε χαρακτήρες. Πιέζοντας επαναλαμβανόμενα ένα αριθμητικό πλήκτρο, εμφανίζονται διαδοχικά
γράμματα και σύμβολα που είναι αντιστοιχισμένα στο κάθε αριθμητικό πλήκτρο. Μόλις εμφανίσουμε το χαρακτήρα
που θέλουμε, αφήνουμε το πλήκτρο, ο κέρσορας πάει αυτόματα στην επόμενη θέση και ομοίως συνεχίζουμε.

Τα πλήκτρα έχουν τις παρακάτω λειτουργίες:

Διαγραφή χαρακτήρα
και μια θέση πίσω

Οταν εισαχθεί το όνομα, πιέστε για επιβεβαίωση και επιστροφή στο προϋγούμενο ή στο κύριο μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

OKΓια να διαγράψετε το όνομα, πιέστε διαδοχικά και στη συνέχεια το 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΆΨΕΤΕ ΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Πλην του χρήστη #1, ο οποίος είναι πάντα ενεργοποιημένος και δεν διαγράφεται, οι κωδικοί PIN των χρηστών
#2, #3 και #4 μπορούν να διαγραφούν, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Μετακινήστε τον κέρσορα στην επιλογή και πιέστε . Η οθόνη που ακολουθεί δείχνει την
κατάσταση των κωδικών PIN των χρηστών.

2. Μετακινήστε τον κέρσορα στον προς διαγραφή προγραμματισμένο κωδικό # (2~4) και μετά πιέστε
Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

3. Πιέστε και η οθόνη επιστρέφει στην προϋγούμενη, με τον διαγεγραμμένο κωδικό συμβολισμένο με

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Ο προσωρινός κωδικός χρησιμοποιείται για όπλιση/αφόπλιση του συστήματος από προσωρινό χρήστη, και
ισχύει για μία όπλιση και μία αφόπλιση μόνο. Μετά, ο κωδικός διαγράφεται αυτομάτως και πρέπει να οριστεί
ξανά για νέο προσωρινό χρήστη.

Ο προσωρινός κωδικός είναι 4-ψήφιος και δεν είναι ενεργοποιημένος αρχικά.

ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΩΔΙΚΟ

1. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επιλέξετε την επιλογή , και πιέστε

2. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό 4-ψήφιο κωδικό και πιέστε
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 OK. 
 

*  L a t c h . R p t . O f f  

  L a t c h . R p t . O n     

& OK

• 

Temp. Code  OK. 

  D e l e t e         
  P i n - C o d e ( + O K ) ? 

OK

  D e l e t e         
  P i n - C o d e ( + O K ) ? 

OK
 

3.2.3
• 

. 

• 

• . 

• 

• 
Duress Option Opt.Settings. 

Duress Code OK 

 E n t e r  N e w  C o d e  
           . . . .  

. 

Re p e a t  N e w  C o d e  
           . . . .  

3. Εισάγετε ξανά τον κωδικό για επιβεβαίωση, και πιέστε Αν ο κωδικός είναι σωστός, η οθόνη έχει ως εξής:

Επιλέξτε αν θέλετε όλες οι δραστηριότητες όπλισης/αφόπλισης του χρήστη, να αναφέρονται ή όχι στο Κέντρο
Λήψεως Σημάτων (Latch Report).

4. Πιέστε τα για να επιλέξετε, και πιέστε στη συνέχεια . Η οθόνη επιστρέφει στο μενού γενικών ρυθμίσεων.
Ο ορισμός του προσωρινού κωδικού ολοκληρώθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Δεν υπάρχει ονομασία για τον προσωρινό χρήστη.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΩΔΙΚΟ

Αφού έχει ορισθει προσωρινός κωδικός, μπορεί να διαγραφεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Μετακινήστε τον κέρσορα στην επιλογή και πιέστε

2. Πιέστε και η οθόνη επιστρέφει στο μενού ρυθμίσεων κωδικών (Code Settings Menu).

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΩΔΙΚΟ

Αφού έχει ορισθει προσωρινός κωδικός, μπορεί να διορθωθεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Temp. Code  OK. 1. Μετακινήστε τον κέρσορα στην επιλογή και πιέστε

2. Πιέστε το πλήκτρο . Η επόμενη οθόνη σας ζητάει την εισαγωγή νέου προσωρινού κωδικού, και επανάληψη
της εισαγωγής για επιβεβαίωση.

3. Επιλέξτε αν θα γίνεται αναφορά (Latch Key report) ή όχι, και πιέστε . Η οθόνη επιστρέφει στο μενού
ρυθμίσεων κωδικών. Η διόρθωση του προσωρινού κωδικού ολοκληρώθηκε.

Κωδικός Εκβιασμού (Duress Code).

Ο κωδικός εκβιασμού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για όπλιση/αφόπλιση του συστήματος. Πλην όμως,
όταν χρησιμοποιηθεί αυτός ο κωδικός για πρόσβαση στο σύστημα, ο πίνακας θα αναφέρει ένα κρυφό μήνυμα
συναγερμού στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων, για να αναφέρει κατάσταση εκβιασμού.

ΔΕΝ ηχεί καμμιά σειρήνα κατά την κατάσταση εκβιασμού.

Οταν λειτουργεί ηχητική αναφορά (Voice Reporting), ο πίνακας αναπαράγει το μήνυμα ανάγκης.

Ο κωδικός εκβιασμού είναι 4-ψήφιος, και δεν είναι αρχικά ενεργοποιημένος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Ο κωδικός εκβιασμού εμφανίζεται μόνο όταν η λειτουργία εκβιασμού είναι ενεργοποιημένη στην επιλογή
στις ρυθμίσεις επιλογών ( ), του μενού εγκαταστάτη

ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ

1. Χρησιμοποιώντας τα βέλη, επιλέγουμε την επιλογή και πιέζουμε το

OK. 2. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό 4-ψήφιο κωδικό και πιέστε
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Duress Code Gen. Setting Menu

  D e l e t e         
  P I n - C o d e ( + O K ) ?

 OK  

3.2.4 
•  1111

1111
• 

• 

•  

 

 
  

3.3  
Time Settings

 
  A . E n t r y  T i m e   
  A . E x i t  T i m e    
  H . E n t r y  T i m e   
  H . E x i t  T i m e    
  A l a r m  L e n g t h   
  S i r e n  D e l a y    
  M o b i l i t y  C H K   
  S u p e r v i s i o n    

3.3.1 

. 

•    

 

 

 

 

 OK. 3. Εισάγετε ξανά τον κωδικό για επιβεβαίωση, και πιέστε

Αν ο κωδικός είναι σωστός, η οθόνη επιστρέφει στο μενού ρυθμίσεων κωδικών. Ο ορισμός του κωδικού
εκβιασμού, έχει ολοκληρωθεί.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ

Αφού ορισθεί ο κωδικός εκβιασμού, μπορεί να απενεργοποιηθεί/διαγραφεί, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Για να τον διαγράψετε, επιλέξτε στο μενού γενικών ρυθμίσεων ( ), και η
οθόνη δείχνει:

2. Πιέστε για επιβεβαίωση.

Κωδικός Master.

Ο κωδικός Master χρησιμοποιείται για πρόσβαση στον προγραμματισμό, και αρχικά είναι ο
Πριν να ορίσετε το δικό σας κωδικό Master, εισάγετε τον όπου αυτός απαιτείται.

Για να ορίσετε τον κωδικό Master, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται στον κωδικό εκβιασμού.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ MASTER

Αφού προγραμματισθεί ο κωδικός Master, μπορεί να διορθωθεί με τον ίδιο τρόπο που διορθώνεται και ο κωδικός
εκβιασμού, όπως περιγράφεται παραπάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Ο κωδικός Master δεν απενεργοποιείται, όπως ακριβώς και ο κωδικός PIN χρήστη #1.

Ο κωδικός Master χρησιμοποιείται μόνο για την εισαγωγή στον προγραμματισμό. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις
χρησιμοποιείται μόνο κωδικός PIN.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Στις επόμενες οθόνες ρυθμίσεων, οι τιμές που απεικονίζονται στην οθόνη αντιστοιχούν στις τρέχουσες ρυθμίσεις
των εκάστοτε παραμέτρων.

Δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή των τρεχουσών ρυθμίσεων. Πιέστε απλά για να επιστρέψετε.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ

Στο μενού , μπορούμε να προγραμματίσουμε τις παρακάτω παραμέτρους:

A. Entry Time (Away Entry Time) - Χρόνος εισόδου πλήρους όπλισης (Away Arm)

Οταν μια επαφή πόρτας (DC) ή ένας ανιχνευτής PIR έχουν λειτουργία Entry/Home Access, τότε το σύστημα μετράει
το χρόνο εισόδου πλήρους όπλισης, μόλις ενεργοποιηθεί η DC ή ο PIR κατά την πλήρη όπλιση (Away Arm mode).

αναφορά συναγερμού. Οταν τελειώσει όμως ο χρόνος χωρίς να έχει εισαχθεί σωστό PIN, τότε ενεργοποιείται ο
Κατά το χρόνο αυτό, μπορούμε να εισάγουμε το σωστό κωδικό PIN για να αφοπλίσουμε το σύστημα, χωρίς να σταλεί

συναγερμός, και αποστέλλεται αναφορά συναγερμού.

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:   disable (απενεργοποίηση, δίνει άμεσο συναγερμό), 10 sec, 20 sec, μέχρι
και 70 sec, σε βήματα των 10 δευτερολέπτων.
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OK
 

  D i s a b l e        
  1 0  S e c         
o  2 0  S e c         
  3 0  S e c         
  4 0  S e c         
  5 0  S e c         
  6 0  S e c         
  7 0  S e c         

 

• 20 sec.

• 

3.3.2 

• 

• 30 sec.

• 

3.3.3 

• 20 sec.

3.3.4 

1. Πιέστε στο A. Entry Time, και εμφανίζεται η επόμενη οθόνη:

είναι η αρχική ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Αν εισαχθεί λάθος PIN, και/ή ο χρόνος εισόδου τελειώσει, το σύστημα δίνει συναγερμό διάρρηξης (Burglar Alarm).

A. Exit Time (Away Exit Time) - Χρόνος εξόδου πλήρους όπλισης (Away Arm)

Οταν πραγματοποιείται πλήρης όπλιση (Away Arm) από τον πίνακα, από το τηλεχ/ριο (RC) ή από το απομακρυσμένο
πληκτρολόγιο (KP), τότε αρχίζει να μετρά ο χρόνος εξόδου πλήρους όπλισης.

Κατά την αντίστροφη μέτρηση, πιέζοντας το πλήκτρο πλήρους όπλισης στο τηλεχ/ριο, ο χρόνος μετρά από την αρχή. 
Επιπλέον, μπορούμε να εισάγουμε σωστό κωδικό PIN, ή να πατήσουμε το πλήκτρο αφόπλισης στο τηλεχ/ριο για να
επανέλθει το σύστημα σε κατάσταση αφόπλισης.

Διαθέσιμες επιλογές: disable(απενεργοποίηση), 10sec., 20 sec., μέχρι και 70 sec σε βήματα των 10 δευτερολέπτων.

είναι η αρχική ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Αν εισαχθεί λάθος PIN, και/ή ο χρόνος εξόδου τελειώσει, το σύστημα δίνει συναγερμό διάρρηξης (Burglar Alarm).

H. Entry Time (Home Entry Time) - Χρόνος εισόδου μερικής όπλισης (Home Arm)

. 
Οταν μια επαφή πόρτας (DC) ή ένας ανιχνευτής PIR έχουν λειτουργία Entry/Home Access, τότε το σύστημα μετράει
το χρόνο εισόδου μερικής όπλισης, μόλις ενεργοποιηθεί η DC ή ο PIR κατά την μερική όπλιση (Home Arm mode).

•    

 

αναφορά συναγερμού. Οταν τελειώσει όμως ο χρόνος χωρίς να έχει εισαχθεί σωστό PIN, τότε ενεργοποιείται ο
Κατά το χρόνο αυτό, μπορούμε να εισάγουμε το σωστό κωδικό PIN για να αφοπλίσουμε το σύστημα, χωρίς να σταλεί

συναγερμός, και αποστέλλεται αναφορά συναγερμού.

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:   disable (απενεργοποίηση, δίνει άμεσο συναγερμό), 10 sec, 20 sec, μέχρι
και 70 sec, σε βήματα των 10 δευτερολέπτων.

είναι η αρχική ρύθμιση.

• 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Αν εισαχθεί λάθος PIN, και/ή ο χρόνος εισόδου τελειώσει, το σύστημα δίνει συναγερμό διάρρηξης (Burglar Alarm).

H. Exit Time (Home Exit Time) - Χρόνος εξόδου μερικής όπλισης (Home Arm)

Οταν πραγματοποιείται μερική όπλιση (Home Arm) από τον πίνακα, από το τηλεχ/ριο (RC) ή από το απομακρυσμένο
πληκτρολόγιο (KP), τότε αρχίζει να μετρά ο χρόνος εξόδου μερικής όπλισης.

Κατά την αντίστροφη μέτρηση, πιέζοντας το πλήκτρο μερικής όπλισης στο τηλεχ/ριο, ο χρόνος μετρά από την αρχή. 
Επιπλέον, μπορούμε να εισάγουμε σωστό κωδικό PIN, ή να πατήσουμε το πλήκτρο αφόπλισης στο τηλεχ/ριο για να
επανέλθει το σύστημα σε κατάσταση αφόπλισης.

• 

• 30 sec.

• 

Διαθέσιμες επιλογές: disable(απενεργοποίηση), 10sec., 20 sec., μέχρι και 70 sec σε βήματα των 10 δευτερολέπτων.

είναι η αρχική ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Αν εισαχθεί λάθος PIN, και/ή ο χρόνος εξόδου τελειώσει, το σύστημα δίνει συναγερμό διάρρηξης (Burglar Alarm).
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3.3.5 

  D i s a b l e        
  1  M i n          
    . 

. 

. 

           

  1 5  M i n         
• 3 Min 

3.3.6 

 
o  D i s a b l e        
  1  M i n          
    . 

. 

. 

           

  1 0  M i n         
 

• Disable  

•  

3.3.7 
Disable, 

4 Hours, 8 Hours 12 Hours.  

 

  4  H r s          
  8  H r s          
  1 2  H r s         

• Disable

• 

o Home Omit

o 
24 Hr, Fire, Medical Emergency Water

• 

 

 

 
 

Από εδώ, επιλέγουμε το χρόνο που θα ηχεί η εσωτερική σειρήνα όταν έχουμε συμβάν συναγερμού. Μπορούμε να

Διάρκεια Συναγερμού

επιλέξουμε χρόνο από 1 έως 15 λεπτά, σε βήματα του 1 λεπτού, ή να απενεργοποιήσουμε τη σειρήνα.

είναι η αρχική ρύθμιση.

Καθυστέρηση Σειρήνας

διάρρηξης. Οι επιλογές είναι: disable (απενεργοποίηση), και 1 εως 10 λεπτά σε βήματα του 1 λεπτού.
Από εδώ, επιλέγουμε το χρόνο που θα καθυστερήσει ο πίνακας να δώσει ηχητικό συναγερμό, μετά από αναφορά συμβάντος

είναι η αρχική ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Η καθυστέρηση σειρήνας δεν ενεργοποιείται σε συναγερμό φωτιάς ή ανάγκης.

o  D i s a b l e        

Ελεγχος Κίνησης (Mobility CHK)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το χρονόμετρο κίνησης με επιλεγμένη περίοδο χρόνου. Διαθέσιμες επιλογές :
και

Αν το χρονόμετρο κίνησης ενεργοποιηθεί, μετράει αντίστροφα τον προγραμματισμένο χρόνο. Αν ο χρόνος λήξει
χωρίς να γίνει επαναφορά του (reset), αναφέρεται συναγερμός ιατρικής ανάγκης στους αριθμούς τηλεφώνου ανάγκης.

είναι η αρχική ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οταν ο έλεγχος κίνησης είναι ενεργοποιημένος με ορισμένο χρόνο, ο πίνακας αναφέρει ιατρική ανάγκη στο Κέντρο
Λήψεως Σημάτων όταν παρέλθει ο χρόνος, πλην των παρακάτω περιπτώσεων οι οποίες επαναφέρουν (reset) το
χρονόμετρο:

Μερική Οπλιση: Σε κάθε ενεργοποίηση επαφής (DC) ή ανιχνευτή (PIR) με λειτουργία
ή σε πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου του πίνακα.

Αφόπλιση: Σε κάθε ενεργοποίηση επαφής (DC) ή ανιχνευτή (PIR), (πλην εκείνων που είναι ορισμένοι ως
και ), ή σε πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου του πίνακα.

Οταν ο πίνακας είναι σε Πλήρη Οπλιση, το χρονόμετρο σταματά. Οταν ο πίνακας είναι σε Μερική Οπλιση ή σε
Αφόπλιση, το χρονόμετρο ξεκινά πάλι.
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3.3.8

Disable, 4 Hours, 6 Hours, 8 Hours, 12 Hours,  24 Hours.  
o  D i s a b l e        
  4  H o u r s        
  6  H o u r s        
  8  H o u r s        
  1 2  H o u r s       
  2 4  H o u r s       

• Disable
• 12 Hours  

3.4  
 

  A . E n t r y  S o u n d  
  A . E x i t  S o u n d   
  H . E n t r y  S o u n d  
  H . E x i t  S o u n d   
  D o o r  C h i m e     
  Wa r n i n g  B e e p   
  R i n g  T o n e      

3.4.1 

• High Low Off   

  V o l u m e  H i g h    
o  V o l u m e  L o w     
  O f f            

• Volume Low

3.4.2

• Volume Low  

3.4.3 

• Volume Low  

3.4.4 

 

 

Απο εδώ ενεργοποιούμε ή όχι, τη λειτουργία επιτήρησης με ορισμένο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ο πίνακας

Επιτήρηση

να λάβει λειτουργικό σήμα ξεχωριστά και από όλες τις συσκευές του συστήματος εντός του ορισμένου χρόνου.
Αν λείπει το σήμα κάποιας συσκευής, ο πίνακας στέλνει αναφορά σφάλματος αισθητήρα στο Κέντρο Λήψεως
Σημάτων. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: και

είναι η αρχική ρύθμιση για τις συχνότητες 433ΑΜ και 868ΑΜ

είναι η αρχική ρύθμιση για τις 868FM

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ

A. Exit Sound (Away Exit Sound), Ηχος Εξόδου πλήρους όπλισης

Επιλέγουμε αν θα παράγονται ήχοι beep κατά την αντίστροφη μέτρηση του χρόνου εισόδου πλήρους όπλισης
καθώς και την ένταση αυτών

Διαθέσιμες επιλογές: (Υψηλή ένταση beep) (Χαμηλή ένταση beep), και (όχι beep).

είναι η αρχική ρύθμιση.

A. Entry Sound (Away Entry Sound), Ηχος Εισόδου πλήρους όπλισης

• High Low Off   

Επιλέγουμε αν θα παράγονται ήχοι beep κατά την αντίστροφη μέτρηση του χρόνου εξόδου πλήρους όπλισης
καθώς και την ένταση αυτών

Διαθέσιμες επιλογές: (Υψηλή ένταση beep) (Χαμηλή ένταση beep), και (όχι beep).

H. Entry Sound (Home Entry Sound), Ηχος Εισόδου μερικής όπλισης

• High Low Off   

Επιλέγουμε αν θα παράγονται ήχοι beep κατά την αντίστροφη μέτρηση του χρόνου εισόδου μερικής όπλισης
καθώς και την ένταση αυτών

Διαθέσιμες επιλογές: (Υψηλή ένταση beep) (Χαμηλή ένταση beep), και (όχι beep).

είναι η αρχική ρύθμιση.

H. Exit Sound (Home Exit Sound), Ηχος Εξόδου μερικής όπλισης

• Volume Low  

• High Low Off   

Επιλέγουμε αν θα παράγονται ήχοι beep κατά την αντίστροφη μέτρηση του χρόνου εξόδου μερικής όπλισης
καθώς και την ένταση αυτών

Διαθέσιμες επιλογές: (Υψηλή ένταση beep) (Χαμηλή ένταση beep), και (όχι beep).

είναι η αρχική ρύθμιση.

είναι η αρχική ρύθμιση.
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3.4.5 

  V o l u m e  H i g h    
  V o l u m e  L o w     
o  O f f            

• (Door Chime) Off  

3.4.6 

  V o l u m e  H i g h    
  V o l u m e  L o w     
o  O f f            

• (Warning Beep) Off  

3.4.7

  V o l u m e         
o  O f f            

• (Ring Tone) Off  

3.5  
 

  F i n a l  D o o r     
  R C  E n t  E       
  T a m p e r  A l a r m   
  P a n e l  S i r e n    
  I n t e r f e r e n c e   
  A C  r e p o r t      

3.5.1 

  F i n a l D o o r  O f f  
o  F i n a l D o o r  O n   

• Final Door On (Final Door Set Option On)

• 
Away (Alarm On) Mode of Operation.  

3.5.2

o  R C  E n t  E  O f f   
  R C  E n t  E  O n    

• Remote Controller Entry Enable On  

• 

• 
 

Ηχος Πόρτας (Door Chime)

Απο εδώ επιλέγουμε αν θα παράγεται ήχος από τον πίνακα κάθε φορά που ενεργοποιείται η επαφή εισόδου (DC
ή PIR), με το σύστημα αφοπλισμένο.

είναι η αρχική ρύθμιση.

Beep προειδοποίησης

Απο εδώ επιλέγουμε αν θα παράγεται ήχος από τον πίνακα κάθε φορά που υπάρχει μήνυμα σφάλματος. Ο ήχος
σταματά, όταν ο χρήστης διαβάσει το μήνυμα.

είναι η αρχική ρύθμιση.

Ηχος Κλήσης

Απο εδώ επιλέγουμε αν θα ακούγεται ήχος κλήσης κατα την εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση.

είναι η αρχική ρύθμιση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τελική Εξοδος

Ενεργοποιήστε ή όχι τη λειτουργία τελικής εξόδου (Final Door Set Option)

είναι η αρχική ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οταν είναι προγραμματισμένη η Τελική Εξοδος, ο πίνακας οπλίζεται όταν κλείσει η πόρτα εισόδου. Για
περιγραφή της λειτουργίας, δείτε τον τομέα 4.2 

Αφόπλιση από τηλεχειριστήριο και σημείο εισόδου.

Ενεργοποιήστε ή όχι τη λειτουργία αφόπλισης από τηλεχειριστήριο και σημείο εισόδου

είναι η αρχική ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη (OFF), το πλήρως οπλισμένο σύστημα, δεν μπορεί να
αφοπλισθεί από το τηλεχ/ριο, παρα μόνον αν πρώτα έχει ενεργοποιηθεί μια επαφή εισόδου. Με αυτό τον
τρόπο, δεν αφοπλίζεται το σύστημα από κλεμμένο τηλ/ριο, γιατί πρέπει πρώτα να ξεκλειδώσει η πόρτα εισόδου.

Οταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (OΝ), το σύστημα οπλίζει και αφοπλίζει κανονικά από το
τηλεχ/ριο, χωρίς να χρειάζεται να ενεργοποιηθεί μια επαφή εισόδου πρώτα.
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3.5.3 

O A w a y  A r m  O n l y   
 N o r m a l         V

• Away Arm Only
o Away Arm Only

o Normal  

o 
 

3.5.4 

 
  S i r e n  O f f      
o  S i r e n  O n       

 
• Siren On  

3.5.5 

o  D e t e c t i o n  O f f  
  D e t e c t i o n  O n   

 
• Detection Off

• 

•  

3.5.6 

o R e p o r t  o n       
 R e p o r t  o f f     v

• Report Off

• Report on

• Report off
• 

•  

 

 
 

Συναγερμός Tamper

Απο εδώ επιλέγουμε αν θα ηχήσει η σειρήνα σε περίπτωση παραβίασης Tamper.

είναι η αρχική ρύθμιση.

σημαίνει ότι, όταν έχουμε παραβίαση Tamper κατά την πλήρη όπλιση, ο πίνακας δίνει
τοπικό συναγερμό. Στις άλλες περιπτώσεις (μερική όπλιση/αφόπλιση), ο πίνακας στέλνει αναφορά και η
σειρήνα δεν ηχεί.

σημαίνει ότι, ο πίνακας δίνει τοπικό συναγερμό κάθε στιγμή, αν υπάρξει παραβίαση Tamper

Σε κάθε περίπτωση, ο πίνακας στέλνει αναφορά παραβίασης Tamper στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων
κάθε φορά που υπάρχει παραβίαση Tamper, ανεξάρτητα της κατάστασης όπλισης/αφόπλισης.

Σειρήνα Πίνακα

Απο εδώ επιλέγουμε αν θα ηχήσει η ενσωματωμένη σειρήνα του πίνακα, σε περίπτωση συναγερμού.

είναι η αρχική ρύθμιση.

Παρεμβολές

Ενεργοποιήστε ή όχι τη λειτουργία ανίχνευσης παρεμβολών.

είναι η αρχική ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, όταν ανιχνευθεί παρεμβολή για διάστημα μεγαλύτερο των 30 sec, 
τότε το σφάλμα καταγράφεται, γίνεται αναφορά στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων και το ανάλογο μήνυμα
εμφανίζεται στην οθόνη για να ειδοποιηθεί ο χρήστης.

Οταν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, ο CR200 δεν ελέγχει για τυχόν παρεμβολές.

Αναφορά διακοπής ρεύματος (AC Report)

Επιλέξτε αν θα γίνεται ή όχι αναφορά στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων, σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας AC

είναι η αρχική ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οταν επιλέξουμε ο πίνακας αναφέρει τη διακοπή AC στο Κέντρο Λήψεως, αν η διακοπή παραμείνει
για περισσότερο από 1 ώρα.

Οταν επιλέξουμε ο πίνακας δεν αναφέρει τυχόν διακοπή τροφοδοσίας AC.

Οταν η τροφοδοσία επανέλθει για περισσότερο από 1 ώρα, Αναφέρεται στο Κέντρο Λήψεως σήμα επαναφοράς
της τροφοδοσίας.

Κάθε αλλαγή κατάστασης πρέπει να παραμείνει για περισσότερο από 1 ώρα, για να αναφερθεί στο Κέντρο
Λήψεως Σημάτων.
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3.6 

3.6.1

  T i m e  S e t t i n g   
  0 0 : 0 0    ( O K )

• &  00 ~ 23
• OK
• 

• &
• 

3.6.2

  D a t e  S e t t i n g   
  0 1  J a n   ( O K )

•  
•  
• 

• 

• 

3.7 
Devices +/- Device +/-

2.5 “Device +/-” Installer setup menu

3.8 
•

                
                

 
                
                

• 

*    Wa l k  T e s t   *
                

 

• 

 I R   Z o n e 0 2  D     
H a l l w a y            

• 

•   

 
•  
•

 OK  

Εδώ ρυθμίζουμε την τρέχουσα ώρα (Ωρες & Λεπτά)

ΡΟΛΟΪ

Ωρα

Πρώτα αναβοσβήνουν οι ώρες. Χρησιμοποιήστε τα για να ρυθμίσετε (εμφανίζονται από ).

Πιέστε για επιβεβαίωση. Στη συνέχεια ρυθμίζουμε τα λεπτά της ώρας.

Μετά αναβοσβήνουν τα λεπτά.

Χρησιμοποιήστε τα για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

OKΠιέστε για επιβεβαίωση.

Ημερομηνία

Εδώ ρυθμίζουμε την τρέχουσα ημερομηνία

&Πρώτα αναβοσβήνουν οι μήνες. Χρησιμοποιήστε τα για να ρυθμίσετε.

OKΠιέστε για επιβεβαίωση. Στη συνέχεια ρυθμίζουμε την τρέχουσα ημέρα.

Μετά αναβοσβήνουν τα λεπτά.

&Χρησιμοποιήστε τα για να ρυθμίσετε την ημέρα.

OKΠιέστε για επιβεβαίωση.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ +/- (Devices +/-)

Αν, στο κύριο μενού προγραμματισμού, επιλέξουμε , εμφανίζεται το μενού
Αναφερθείτε στον τομέα του μενού ρυθμίσεων εγκαταστάτη ( ).

ΔΟΚΙΜΗ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΟΣ (WALK TEST)

Οταν επιλέξουμε την δοκιμή περπατήματος, το κίτρινο και το πράσινο LED αναβοσβήνουν 3 φορές με τρία
beep, και εμφανίζονται τα παρακάτω μοτίβα για 2 sec το κάθε ένα.

Στη συνέχεια εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Πιέζοντας το κουμπί Test σε ένα αισθητήρα, ή πιέζοντας ένα κουμπί στο τηλεχ/ριο, ή αν ενεργοποιήσουμε
κάποιο αισθητήρα, τότε αν ληφθεί το σήμα από τον πίνακα, αυτός παράγει 2 σύντομα beep, και στην οθόνη
φαίνεται ποιος αισθητήρας είναι και σε ποια ζώνη ανήκει.

Η ένδειξη παραμένει στην οθόνη για 30 sec, ή αντικαθίσταται από κάποιο άλλο σήμα δοκιμής.

Πιέζοντας η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη της δοκιμής περπατήματος.

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΟΣ

Για έξοδο από τη δοκιμή περπατήματος, πιέστε το πλήκτρο

Αν δεν ληφθεί σήμα δοκιμής για 5 λεπτά, γίνεται αυτόματα έξοδος, και επιστροφή στην αρχική οθόνη αφόπλισης.
Πιέστε το για να προσθέσετε άλλα 5 λεπτά.
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4.1 

 

 E n t e r  C o d e     
       . . .     

 
 OK

  A w a y  A r m       
  H o m e  A r m       

 
Away Arm

 
  A w a y  A r m       
  H o m e  A r m       
  B y p a s s         
  L o g             

& 

• 
OK

  F a u l t  D s p      
  A w a y  A r m       
  H o m e  A r m       
  B y p a s s         
  L o g            

 
 Fault Dsp

• Alarm off Enter Code 

• 

 Alarm off
 

 

4.2 
4.2.1 

1.  OK  

  A w a y  A r m       
  H o m e  A r m       
  B y p a s s         
  L o g            

Away Arm.  

 

 

4.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Οταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο, η εισαγωγή ενώς ισχύοντος κωδικού χρήστη, δίνει πρόσβαση στο μενού χρήστη
Το σύστημα τότε, μπορεί να οπλισθεί μερικώς ή πλήρως, μέσα από αυτό το μενού.

Οταν πατηθεί το πρώτο αριθμητικό πλήκτρο, η οθόνη δείχνει:

Οταν εισαχθεί το PIN και πατηθεί το εντός 10 sec, φαίνονται οι δύο πρώτες γραμμές του μενού:

Μια τελεία που αναβοσβήνει, εμφανίζεται δίπλα στο . Η πλήρης λίστα του μενού είναι:

Κυλίστε τις ενδείξεις με τα για να φανούν οι επιλογές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Αν υπάρχει κάποιο σφάλμα, ανεξάρτήτως αν έχει αποκατασταθεί, όταν εισάγετε το PIN ακολουθούμενο από
το , εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

και ο κέρσορας μένει στη θέση . Για να οπλίσετε το σύστημα, δείτε τον τομέα εξαναγκασμένης όπλισης παρακάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Αν πιέσουμε σε κατάσταση αφόπλισης ( ), εμφανίζεται η προτροπή
Μετά την εισαγωγή κωδικού PIN, η παραπάνω οθόνη εμφανίζεται επίσης.

Μετά από 30 sec χωρίς να πατηθεί πλήκτρο, γίνεται αυτόματα έξοδος από το μενού χρήστη, και
επιστροφή στην οθόνη αφόπλισης ( ).

ΠΛΗΡΗΣ ΟΠΛΙΣΗ (AWAY ALARM ON MODE)

Οπλίζοντας το σύστημα

Αν το σύστημα είναι αφοπλισμένο, για να το οπλίσετε:

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN σας και πιέστε . Η οθόνη δείχνει:

και ο κέρσορας μένει στο
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 OK
 

  T i m e  T o  E x i t   
      3 0  s e c     

 

• 

• 

•   

4.2.2 

1.   
2. 

 OK Alarm Off

• 

•  

4.2.3 

• 
 

4.3

  F a u l t  D s p      
  A w a y  A r m       

Away Arm OK
 Fault DSP

• 

• 
Fault display

• 
. 

 
  

2. Πιέστε και η οθόνη δείχνει:

Στη δεύτερη γραμμή, μετράει αντίστροφα ο χρόνος εξόδου που έχουμε ορίσει. Κατα το χρόνο εξόδου ακούγεται
και ο ήχος εξόδου, εκτός αν τον έχουμε απενεργοποιήσει.

3. Οταν παρέλθει ο χρόνος εξόδου, ή η πόρτα εισόδου κλείσει (Τελική Εξοδος ενεργοποιημένη), ακούγεται ένα
μακρύ beep, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Alarm On, και το σύστημα είναι οπλισμένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οταν η τελική έξοδος είναι απενεργοποιημένη, ο πίνακας οπλίζει μόνο όταν παρέλθει ο χρόνος εξόδου.

Η ένδειξη 'Alarm On' εμφανίζεται για 180 sec. Μετά εμφανίζεται μόνο η ημερομηνία και ώρα στη δεύτερη
γραμμή (Screen Saver function).

Το σύστημα μπορεί επίσης να οπλισθεί και από το τηλεχ/ριο (Προαιρετικά).

Σταματώντας το χρόνο εξόδου.

Ο χρόνος εξόδου σταματά, αν αφοπλίσουμε το σύστημα.

1. Πιέστε το πλήκτρο

2. Ζητείται να εισάγετε τον κωδικό σας PIN. Επιπροσθέτως, ο χρόνος εξόδου εμφανίζεται στο αριστερό μέρος
της 2ης γραμμής καθως μετράει αντίστροφα.

3. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πιέστε . Εμφανίζεται η ένδειξη και το σύστημα είναι αφοπλισμένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Ο χρόνος εξόδου επίσης σταματά, πιέζοντας το πλήκτρο αφόπλισης στο τηλεχ/ριο (προαιρετικά).

Αν ο χρόνος εξόδου τελειώσει πριν να εισαχθεί κωδικός, το σύστημα περνά σε κατάσταση όπλισης.

Επέκταση χρόνου εξόδου

Αν πιέσουμε το πλήκτρο όπλισης στο τηλεχ/ριο κατά το χρόνο εξόδου, τότε επεκτείνουμε το χρόνο εξόδου.
Κάθε φορά που πιέζουμε το πλήκτρο όπλισης κατά το χρόνο εξόδου, ο χρόνος μετράει από την αρχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οταν οπλίζετε το σύστημα, και κάποιος αισθητήρας είναι ενεργοποιημένος (πχ ανοικτή πόρτα), τότε η όπλιση
απαγορεύεται. Για να οπλίσετε το σύστημα, δείτε την εξαναγκασμένη όπλιση παρακάτω.

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΟΠΛΙΣΗ

Οταν προσπαθήσετε να οπλίσετε το σύστημα με κωδικό PIN, την ώρα που συνέβη κάποιο σφάλμα προϋγουμένως
, η οθόνη δείχνει:

Αν μετακινήσετε τον κέρσορα στο και πιέσετε , ένας ήχος ding-dong προειδοποιεί ότι η όπλιση
απαγορεύεται, και το μήνυμα εμφανίζεται στη μέση της επάνω σειράς, εναλλασσόμενο ανα 2 sec, με
τα μηνύματα των σφαλμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Στην ίδια περίπτωση, προσπαθήσουμε να οπλίσουμε το σύστημα από το τηλεχ/ριο, ο πίνακας αντιδρά με
τον ίδιο τρόπο, και η όπλιση επίσης απαγορεύεται.

Σε αυτή τη φάση, μπορείτε να αποκαταστήσετε τα σφάλματα και να καθαρίσετε την ένδειξη σφαλμάτων
), (δείτε τον τομέα 4.12 'Κατάσταση Σφάλματος')( , και μετά να οπλίσετε το σύστημα.

Πλην όμως, μπορείτε να οπλίσετε το σύστημα και χωρίς αποκατάσταση των σφαλμάτων, εκτελώντας την
Εξαναγκασμένη Οπλιση, όπως περιγράφεται παρακάτω.
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  F a u l t  A r m      
       ( O k ? )       

OK  
 

• OK . 

• Fault DSP  

• 

•  

 

• 
Fault DSP

• 

• 
. 

4.4 

 OK

  A l a r m   O f f      
  0 6 : 4 3  0 1  J a n   

• 

• 
 

. 

4.5 

•  

 

 

 
 

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN σας, και πιέστε . Εμφανίζεται η προτροπή:

2. Πιέστε για επιβεβαίωση.

3. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου εξόδου, όπως περιγράφηκε πριν.

4. Οταν παρέλθει ο χρόνος εξόδου, ακούγεται ένα μακρύ beep και η ένδειξη Alarm On εμφανίζεται στην οθόνη.
Το σύστημα είναι πλέον οπλισμένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Πιέζοντας , και στη συνέχεια τον κωδικό PIN και το , το σύστημα περνά σε αφόπλιση (Alarm Off).

Η οθόνη , παραμένει για 5 λεπτά. Μετά επιστρέφει αυτόματα στις ενδείξεις κατάστασης
αφόπλισης (Alarm Off).

Αν γίνει παράκαμψη αισθητήρα (Bypass), τυχόν σφάλματα αυτό του αισθητήρα δεν ελέγχονται
(Δείτε τον τομέα 'Μερική Οπλιση').

Αν σε ένα αισθητήρα υπάρχει σφάλμα Tamper ή εμβελείας, μπορείτε να τον παρακάμψετε προσωρινά
, ή να τον διαγράψετε μόνιμα.

ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΡΤΑ

Αν, οπλίζοντας το σύστημα, υπάρχει κάποια πόρτα ανοικτή, ο πίνακας εκπέμπει ένα ήχο ding-dong
, προειδοποιώντας ότι η όπλιση απαγορεύεται. Το μήνυμα εμφανίζεται στο μέσο της επάνω
σειράς και εναλλάσσεται ανα 2 sec με τον αισθητήρα που έχει ενεργοποιηθεί.

Σε αυτή τη φάση, μπορείτε να κλείσετε την πόρτα, και στη συνέχεια το σφάλμα αποκαθίσταται αυτόματα
και η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη αφόπλισης (Alarm Off). Μπορείτε τότε να οπλίσετε το σύστημα.

Πλην όμως, είναι δυνατόν να οπλίσετε αν θέλετε το σύστημα με την πόρτα ανοικτή, εκτελώντας την
Εξαναγκασμένη Οπλιση, όπως περιγράφηκε προϋγουμένως.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ (ALARM OFF MODE)

Για να αφοπλίσετε το σύστημα:

Αν το σύστημα είναι μερικώς ή πλήρως οπλισμένο (Alarm On), εισάγετε τον κωδικό PIN σας και πιέστε
Αν ο κωδικός είναι σωστός, ακούγονται δύο σύντομα beep και το σύστημα περνά σε αφοπλισμό. 
Η οθόνη δείχνει:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Κατα την μερική όπλιση, πιέζοντας το πλήκτρο αφόπλισης στο τηλεχ/ριο, αφοπλίζουμε το σύστημα.

Κατα την πλήρη όπλιση, πιέζοντας το πλήκτρο αφόπλισης στο τηλεχ/ριο, μπορούμε να αφοπλίσουμε
το σύστημα, μόνο αν πρώτα ενεργοποιηθεί μια επαφή εισόδου, ή όταν έχουμε ενεργοποιήσει τη
δυνατότητα αφόπλισης του τηλεχ/ριου. (Remote Controller Entry Enable).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΠΛΙΣΗΣ (HOME ARM MODE)

Η μερική όπλιση επιτρέπει τη μερική παρακολούθηση των χώρων. Κάποιες περιοχές προστατεύονται με
συναγερμό, ενώ άλλες επιτρέπουν στο χρήστη να κινείται ελεύθερα χωρίς ενεργοποίηση συναγερμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Η μερική όπλιση ενεργοποιείται μόνο όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση αφόπλισης.
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4.5.1
OK. 

  Home Arm. 

 OK

  T i m e  T o  E x i t   
      3 0  s e c     

 

Home

•   

4.5.2

. 

4.5.3 

. 

4.5.4 
 OK

Home

4.6 

 

 
 OK

 
  A w a y  A r m       
  H o m e  A r m       
  B y p a s s         

 
Bypass

OK 

 
  D C  B a c k d o o r    
  I R  H a l l w a y     
  D C  F r o n t d o o r   
  I R  L i v i n g r o o m  
  R C  M R . S M I T H    
  S t o p           

 

 

Οπλίζοντας μερικώς το σύστημα

1. Με το σύστημα σε κατάσταση αφόπλισης, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και πιέστε

2. Πιέστε για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην επιλογή

3. Πιέστε και η οθόνη δείχνει:

 
Στη δεύτερη γραμμή, μετράει αντίστροφα ο χρόνος εξόδου που έχουμε ορίσει. Κατα το χρόνο εξόδου ακούγεται
και ο ήχος εξόδου, εκτός αν τον έχουμε απενεργοποιήσει.

4. Οταν παρέλθει ο χρόνος εξόδου, ακούγεται ένα μακρύ beep. Η ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη και το
σύστημα είναι μερικώς οπλισμένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Το σύστημα μπορεί να οπλισθεί μερικώς, και από το τηλεχ/ριο (προαιρετικά).

Σταματώντας το χρόνο εξόδου.

Ο χρόνος εξόδου σταματάει με τον ίδιο τρόπο, όπως και στην πλήρη όπλιση (τομέας 4.2 'Πληρης Οπλιση')

Επέκταση χρόνου εξόδου

Ο χρόνος εξόδου επεκτείνεται με τον ίδιο τρόπο, όπως και στην πλήρη όπλιση (τομέας 4.2 'Πληρης Οπλιση')

Εξαναγκασμένη όπλιση.

Αν υπάρχει κατάσταση σφάλματος, ανοικτή πόρτα, ή κάποιος ενεργοποιημένος αισθητήρας, πιέζοντας στο βήμα
3 παραπάνω, ή όταν πατάμε το πλήκτρο στο τηλεχ/ριο, ο πίνακας εκπέμπει ένα ήχο ding-dong, που δείχνει
ότι απαγορεύεται η μερική όπλιση. Μπορείτε να αποκαταστήσετε το σφάλμα, να σβήσετε την οθόνη σφαλμάτων και
να προσπαθήσετε πάλι. Η μπορείτε να οπλίσετε το σύστημα εξαναγκαστικά σε μερική όπλιση. Ακολουθήστε τις
οδηγίες εκτέλεσης Εξαναγκασμένης Οπλισης, στον τομέα 4.3

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ (BYPASS)

Αυτή η λειτουργία, επιτρέπει στο χρήστη να οπλίσει το σύστημα παρακάμπτωντας οποιονδήποτε αισθητήρα θέλει.
Ετσι μπορούμε να οπλίσουμε το σύστημα και να κινούμαστε ελεύθερα στους χώρους που οι αισθητήρες έχουν
βγει εκτός λειτουργίας.

Για να ενεργοποιήσουμε την τμηματική όπλιση

1. Εισάγετε το PIN σας και πιέστε εντος 10 sec. Η οθόνη δείχνει:

2. Πιέστε και μετακινήστε τον κέρσορα στην επιλογή

3. Πιέστε

4. Εμφανίζονται όλες οι ζώνες με σειρά αριθμού ζώνης.
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D C  B a c k d o o r      
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• OK

Arm.  

OK  Arm
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5. Πιέστε τα για να επιλέξετε μια ζώνη.

6. Πιέστε για επιβεβαίωση. Η επιλεγμένη ζώνη συμβολίζεται με ένα μπροστά, που δείχνει ότι αυτή η
ζώνη έχει εξαιρεθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Η εξαίρεση αλλάζει κατάσταση, πιέζοντας επαναληπτικά το . Ο αστερίσκος δηλώνει ότι η ζώνη
εξαιρείται, ενώ όταν ο αστερίσκος εξαφανίζεται, τότε η ζώνη δεν εξαιρείται.

7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 για να επιλέξετε και τις υπόλοιπες ζώνες που θέλετε να εξαιρέσετε.

8. Οταν ορίσετε όλες τις προς εξαίρεση ζώνες, πιέστε το για επιστροφή στο μενού χρήστη. Ο κέρσορας
μένει στην επιλογή

9. Πιέστε για να επιλέξετε και να οπλίσετε το σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Ο πίνακας δεν αντιδρά σε ενεργοποιήσεις από τους αισθητήρες που έχουν εξαιρεθεί.

Η ρύθμιση των εξαιρουμένων ζωνών, είναι ενεργή μόνο για μία φορά. Οταν το σύστημα αφοπλισθεί
οι ζώνες επιστρέφουν στην κανονική τους κατάσταση.

Οταν υπάρχει ζώνη που έχει εξαιρεθεί, το σύστημα μπορεί να οπλισθεί άμεσα, ανεξαρτήτως των πιθανών
σφαλμάτων (αν υπάρχουν). Τα σφάλματα όμως εξακολουθούν να παρακολουθούνται και να καταχωρούνται,
και εμφανίζονται κατά την πρόσβαση στο υπομενού καταγραφής (Log menu).
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“A”  
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Τύπος Συναγερμού

Καμμιά

Χαρακτηριστικό
Συναγερμού

Αφόπλιση Πλήρης

Οπλιση Οπλιση

Μερική Χρόνος

Εξόδου

Χρόνος εισόδου
Πλήρους Οπλισης

Χρόνος εισόδου
Μερικής Οπλισης

ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Καμμιά
Αντίδραση

Κατάσταση πίνακα & Πίνακας Απόκρισης

Για ενεργοποίηση συναγερμού από συμβάντα και για αποκρίσεις συστήματος, συμβουλευθείτε τον παρακάτω πίνακα

Συναγερμός Διάρρηξης
Αμεσος

Συναγερμός Διάρρηξης
Αμεσος

Συναγερμός Διάρρηξης
Αμεσος

Συναγερμός Διάρρηξης
Αμεσος

Συναγερμός Διάρρηξης
Αμεσος

Συναγερμός Διάρρηξης
Αμεσος

Συναγερμός Διάρρηξης
Αμεσος

Συναγερμός Διάρρηξης
Αμεσος

Συναγερμός Διάρρηξης
Αμεσος

Συναγερμός Διάρρηξης
Αμεσος

Συναγερμός Διάρρηξης
Αμεσος

Συναγερμός Διάρρηξης
Αμεσος

Συναγερμός Διάρρηξης
Αμεσος

(αλλά χωρίς
αναφορά).

Καμμιά
Αντίδραση

Εξαίρεση κατά τη

Μερική όπλιση

(Home Omit)

Πρόσβασης

(BURGLAR)

Σπιτιού

(Home Access)

Καθηστέρησης

(Delay)

Εισόδου

Ιατρικής Ανάγκης

Φωτιάς

Νερού

Οπλισης/Αφόπλισης

Εξωτερικός PIR

24 Ωρών

Εκκίνηση Χρόνου
εισόδου

Εκκίνηση Χρόνου
εισόδου

Εκκίνηση Χρόνου
εισόδου

Συναγερμός
ανάγκης

Συναγερμός
ανάγκης

Συναγερμός
ανάγκης

Συναγερμός
ανάγκης

Συναγερμός
ανάγκης

Συναγερμός
ανάγκης

Συναγερμός Συναγερμός Συναγερμός
Φωτιάς Φωτιάς Φωτιάς

Συναγερμός Συναγερμός Συναγερμός
Φωτιάς Φωτιάς Φωτιάς

Συναγερμός Συναγερμός Συναγερμός Συναγερμός Συναγερμός Συναγερμός
Νερού Νερού Νερού Νερού Νερού Νερού

Προειδοποιητικό

BEEP

Οπλιση/
Αφόπλιση

Οπλιση/
Αφόπλιση

Οπλιση/
Αφόπλιση

Οπλιση/
Αφόπλιση

Οπλιση/
Αφόπλιση

Οπλιση/
Αφόπλιση
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2. OK. 

3. 
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 C l e a r  A l a r m     
  D i s p l a y ? ( O K ? )   

5. 

• 

• OPEN  

 

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ

Οταν σημαίνει συναγερμός, η σειρήνα του πίνακα ηχεί, καλούνται οι τηλεφωνικοί αριθμοί ανάγκης και η οθόνη
δείχνει:

Σταματώντας το συναγερμό.

Κατα το συναγερμό, για σταμάτημα της σειρήνας και καθαρισμό της οθόνης:

Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN σας, και πιέστε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Αν πιέσετε άλλο πλήκτρο εκτός του πρώτου ψηφίου του κωδικού, η οθόνη παραπέμπει στην εισαγωγή του
κωδικού PIN.

Αν ο κωδικός PIN είναι σωστός, η σειρήνα παύει να ηχεί.

Αν σταματήσει ο συναγερμός πριν αρχίσει η διαδικασία αναφοράς:

Για φωνητική αναφορά μόνο

Η οθόνη δείχνει τη συσκευή και τον αριθμό ζώνης που προκάλεσε το συναγερμό:

Πιέστε

Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός συμβάντα, ο πίνακας συνεχείζει να δείχνει το δεύτερο συμβάν στην
αρχή της δεύτερης γραμμής με

Επαναλάβετε τα πατήματα πλήκτρων μέχρι να φανούν όλα τα συμβάντα. Η οθόνη δείχνει:

Πιέστε και ο πίνακας επιστρέφει στις ενδείξεις αφοπλισμού

Για ψηφιακή αναφορά μόνο

Η οθόνη δείχνει τη συσκευή και τον αριθμό ζώνης που προκάλεσε το συναγερμό:

Πιέστε

02).
Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός συμβάντα, ο πίνακας συνεχείζει να δείχνει το δεύτερο συμβάν στην
αρχή της δεύτερης γραμμής με

Επαναλάβετε τα πατήματα πλήκτρων μέχρι να φανούν όλα τα συμβάντα. Η οθόνη δείχνει:

 OK  Alarm offΠιέστε και ο πίνακας επιστρέφει στις ενδείξεις αφοπλισμού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Πιέστε ή κανένα πλήκτρο εντός 5 sec, η οθόνη  επιστρέφει στην πρώτη συσκευή. Μπορείτε να ξαναδείτε
τα συμβάντα συναγερμού.

Δεν γίνεται αναφορά συναγερμού. Πλην όμως γίνεται αναφορά ανοίγματος ( ) για αυτόν τον χρήστη.
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•  
1. 
 

A l a r m  S t a r t e d  B y
0 1 ). I R  H a l l w a y    

2. 

3. 

4. 
 

 S y s t e m   r e a c h e d  
 N o n e             

5. 

•  
1. 

  R e p o r t i n g      
    P l s  w a i t     

2. 
 

  P r e s s  O k  T o    
   C o n t i n u e      

 
3. OK

A l a r m  S t a r t e d  B y
0 1 ). I R  H a l l w a y    

Alarm Off.  

 

• 

1. 

A l a r m  S t a r t e d  B y
0 1 ). I R  H a l l w a y    

2. 
 

 S y s t e m  r e a c h e d  
 2 6 9 4 0 6 6 7         

3. 

• 

4. 
 

A l a r m  S t a r t e d  B y
0 1 ). I R  H a l l w a y    

 

Αν σταματήσει ο συναγερμός πριν τελειώσει η διαδικασία αναφοράς:

Για φωνητική αναφορά μόνο

Η οθόνη δείχνει τη συσκευή και τον αριθμό ζώνης που προκάλεσε το συναγερμό:

OK. 

02).

Πιέστε

Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός συμβάντα, ο πίνακας συνεχείζει να δείχνει το δεύτερο συμβάν στην
αρχή της δεύτερης γραμμής με

Επαναλάβετε τα πατήματα πλήκτρων μέχρι να φανούν όλα τα συμβάντα. Η οθόνη δείχνει:

 OK  Alarm offΠιέστε και ο πίνακας επιστρέφει στις ενδείξεις αφοπλισμού

Για ψηφιακή αναφορά μόνο

Η οθόνη δείχνει:

Οταν τελειώσει η διαδικασία αναφοράς, εμφανίζεται προτροπή για συνέχεια:

, και η οθόνη δείχνει την πηγή του συναγερμού όπως στο βήμα 3 (για φωνητική/ψηφιακή αναφορά μόνο.)Πιέστε

Προχωρήστε στην ένδειξη των συμβάντων και τον καθαρισμο των ενδείξεων, όπως στα βήματα 4 εως 7
(για φωνητική/ψηφιακή αναφορά μόνο), και η οθόνη επιστρέφει στις ενδείξεις αφόπλισης ( ).

Αν σταματήσει ο συναγερμός αφού τελειώσει η διαδικασία αναφοράς:

 Για φωνητική αναφορά μόνο

Η οθόνη δείχνει τη συσκευή και τον αριθμό ζώνης που προκάλεσε το συναγερμό:

.  
Προχωρήστε στην ένδειξη των συμβάντων και τον καθαρισμο των ενδείξεων, όπως στα βήματα 4 εως 6
(για φωνητική/ψηφιακή αναφορά μόνο).

Μετά τον καθαρισμό των συμβάντων, η οθόνη δείχνει:

 OK  Alarm offΠιέστε και ο πίνακας επιστρέφει στις ενδείξεις αφοπλισμού

 Για ψηφιακή αναφορά μόνο

Η οθόνη δείχνει τη συσκευή και τον αριθμό ζώνης που προκάλεσε το συναγερμό:

Προχωρήστε στην ένδειξη των συμβάντων και τον καθαρισμο των ενδείξεων, όπως στα βήματα 4 εως 7
(για φωνητική/ψηφιακή αναφορά μόνο).
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 P a n i c           
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Κατά το συναγερμό (εκτός από το συναγερμό πανικού), πιέζοντας το πλήκτρο αφόπλισης στο τηλεχ/ριο
σταματάμε το συναγερμό (προαιρετικά).

Ο συναγερμός πανικού, σταματάει μόνο από τον πίνακα ελέγχου και όχι από το τηλεχ/ριο, έτσι ώστε να
μην μπορεί ο διαρρήκτης να σταματήσει το συναγερμό αποσπώντας το τηλεχ/ριο από τον κάτοχό του.

Μνήμη Συναγερμών.

Αν υπάρξει συμβάν συναγερμού κατά την απουσία σας, και έχει γίνει αναφορά συναγερμού, η οθόνη παραμένει
στις ενδείξεις συναγερμού.

Οταν αργότερα αφοπλίσετε το σύστημα από το πλήκτρο αφόπλισης του τηλεχ/ριου, οι ενδείξεις συναγερμού
παραμένουν στην οθόνη.

Ακολουθήστε τα βήματα, όπως στο σταμάτημα του συναγερμού που περιγράφησαν πριν, για να δείτε την
πηγή του συναγερμού και να καθαρίσετε τις ενδείξεις της οθόνης.

Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός συμβάντα (συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης Tamper), πιέζοντας
επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα, φαίνονται με τη σειρά όλα τα συμβάντα. Οταν εμφανιστούν όλα, τότε η
οθόνη επιστρέφει στις ενδείξεις αφόπλισης.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ (EVENT LOG)

Στο ημερολόγιο καταγράφονται τα 20 τελευταία συμβάντα συστήματος, τα οποία περιλαμβάνουν:

Ολα τα συμβάντα συναγερμού με ταυτότητα συσκευής.

Ολα τα συμβάντα προειδοποίησης σφάλματος.

Ολα τα συμβάντα όπλισης και αφόπλισης.

Τα καταχωρημένα συμβάντα εμφανίζονται με ανάστροφη χρονολογική  σειρά (πρώτα τα πιο πρόσφατα).

Το ημερολόγιο μαρκάρεται με ένα πριν από το πιο πρόσφατο συμβάν, και με ένα μετά το παλαιότερο.

Για να δείτε το ηλεμολόγιο:

Πληκτρολογίστε το PIN, και πιέστε κατά την κατάσταση αφόπλισης, για να μπείτε στο μενού χρήστη.

Πιέστε το επαναλαμβανόμενα, επιλέξτε και μετά πιέστε . Εμφανίζεται η αρχή του ημερολογίου:

Κυλίστε τις ενδείξεις με τα πλήκτρα . Το πιο πρόσφατο γεγονός εμφανίζεται πρώτο.

Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα: Στην πρώτη γραμμή εμφανίζεται η ώρα και ημερομηνία του συμβάντος
Στην δεύτερη γραμμή εμφανίζεται ο τύπος του συμβάντος, ενώ στην τρίτη γραμμή εμφανίζεται είτε ο χρήστης
είτε η συσκευή που προκάλεσε το συμβάν. Εμφανίζονται συντομεύσεις όπως που σημαίνει επαφή πόρτας

που σημαίνει χαμηλή μπαταρία, για παραβίαση Tamper και που σημαίνει επαναφορά (restore).
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ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ (UP/DOWNLOADING) (ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ)

Ο CR200 χρησιμοποιεί ένα DTMF πρωτόκολλο μεταφόρτωσης, η οποία δύναται να ξεκινήσει από το Κέντρο Λήψεως
Σημάτων, με ασφάλεια ανταπόκρισης (ring-back) ή με αρχικοποίηση χρήστη/εγκαταστάτη.

Το λογισμικό μεταφόρτωσης τρέχει σε Windows 95, 98, XP, 2000 και VISTA, μαζί με ειδικό DTMF modem
στο ίδιο πακέτο.

Ολες οι διαθέσιμες προγραμματιζόμενες λειτουργίες , είναι προσβάσιμες για αποστολή, λήψη και διόρθωση.

Οι παρακάτω διαγνωστικές και διαχειριστικές πληροφορίες, μπορούν να αποσταλούν (uploading):

Ημερολόγιο Συμβάντων (Event Log).

Κατάσταση μπαταρίας πομπών.

Κατάσταση μπαταρίας πίνακα

Τελευταίες καταγεγραμένες ληφθέντες εντάσεις σημάτων.

Κατάσταση εποπτείας πομπών.

Κατάσταση παρεμβολών ραδιοσυχνότητας RF.

Για αποστολή/λήψη (Up/Download):

Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN χρήστη και πιέστε

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το για να επιλέξετε και πιέστε . Η οθόνη δείχνει δύο επιλογές

για να επιλέξετε με βάση την τοποθεσία σας (τοπική ή απομακρυσμένη):

Χρησιμοποιήστε τα και πιέστε για επιβεβαίωση της επιλογής.

Απομακρυσμένη αποστολή/λήψη (Remote Up/Downloading).

Επιλέγοντας , η οθόνη δείχνει:

Αναμείνατε για τη σύνδεση με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων, ή πιέστε για έξοδο και επαναφορά στην κατάσταση
αφοπλισμού (Alarm Off mode).

Στη φάση της προσπάθειας απομακρυσμένης σύνδεσης, η οθόνη δείχνει:

Η κίνηση του βέλους δείχνει ότι η προσπάθεια για σύνδεση είναι σε εξέλιξη.

Οταν γίνει επιτυχημένη σύνδεση, η οθόνη δείχνει:

Το βέλος αλλάζει από μονή σε διπλή γραμμή και συνεχίζει να κινείται, και δείχνει ότι η σύνδεση είναι σε
εξέλιξη.

Οταν τελειώσει η διαδικασία μεταφόρτωσης με το Κέντρο Λήψεως, ο CR200 επιστρέφει αυτόματα στην

κατάσταση αφοπλισμού (Alarm Off mode).
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Τοπική αποστολή/λήψη (Remote Up/Downloading).

Επιλέγοντας , η οθόνη δείχνει:

Η κίνηση του βέλους δείχνει ότι η προσπάθεια για σύνδεση είναι σε εξέλιξη.

Οταν γίνει επιτυχημένη σύνδεση, η οθόνη δείχνει:

Το βέλος αλλάζει από μονή σε διπλή γραμμή και συνεχίζει να κινείται, και δείχνει ότι η σύνδεση είναι σε
εξέλιξη.

Οταν τελειώσει η μεταφόρτωση, όπως φαίνεται και στο λογισμικό, ο CR200 επιστρέφει αυτόματα στην
κατάσταση αφοπλισμού (Alarm Off mode).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Κατα τη μεταφόρτωση, πιέστε για έξοδο. Ζητείται επιβεβαίωση της επιλογής.

Πιέστε για επιστροφή στην κατάσταση αφοπλισμού.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

Ο CR200 διαθέτει 3 ενσωματωμένες ρυθμιστικές λειτουργίες διαχείρισης ψευδών συναγερμών:

Διπλή προειδοποίηση εισόδου.

Αναφορά ακύρωσης συναγερμού.

(Ψηφιακή αναφορά μόνο)

Αναφορά διαδοχικής επαλήθευσης συναγερμού.

(Ψηφιακή αναφορά μόνο)

Διπλή προειδοποίηση εισόδου.

Προειδοποιεί το χρήστη ότι πρόκειται να γίνει αναφορά συναγερμού στο κέντρο λήψεως σημάτων.

Οταν μια άμεση ζώνη παραβιάζεται κατά το χρόνο εισόδου, ή αν δεν εισαχθεί σωστός κωδικός PIN
εντός του προγραμματισμένου χρόνου, δίνεται εσωτερικός συναγερμός 30 δευτερολέπτων πριν να
γίνει αναφορά συναγερμού.

Αν εισαχθεί σωστός κωδικός PIN εντός των 30 δευτερολέπτων, ο συναγερμός ακυρώνεται και το
σύστημα επιστρέφει στην κανονική κατάσταση.

Αν δεν εισαχθεί έγκυρος κωδικός PIN, αποστέλλεται αναφορά συναγερμού.

Αναφορά ακύρωσης συναγερμού (Ψηφιακή αναφορά μόνο).

Αναφέρει την ακύρωση συναγερμού από κωδικούς PIN με απενεργοποιημένη την αναφορά όπλίσης
(LatchKey.Rpt.Off), εντός 90 δευτερολέπτων από το συμβάν συναγερμού.

Αυτομάτως, όταν η αναφορά όπλισης (LatchKey) είναι ενεργοποιημένη, κάθε δράση όπλισης/αφόπλισης
ενός κωδικού PIN, αναφέρεται κάθε φορά στο κέντρο λήψεως σημάτων.

Αναφορά διαδιχικής επαλήθευσης (Ψηφιακή αναφορά μόνο).

Μια αναφορά διαδοχικής επαλήθευσης, παράγεται όταν γίνει δεύτερη παραβίαση από επαφή πόρτας ή PIR
εντός περιόδου 30 λεπτών.

Η αναφορά διαδοχικής επαλήθευσης, αποστέλλεται επιπροσθέτως της αναφοράς παραβίασης ζώνης.

Δεν γίνεται επαλήθευση συναγερμών κατά τον χρόνο εισόδου.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Ο πίνακας έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει τα παρακάτω σφάλματα:

Χαμηλή μπαταρία πίνακα ελέγχου.

Απώλεια τροφοδοσίας AC.

Αισθητήρας εκτός λειτουργίας.

Χαμηλή μπαταρία αισθητήρα.

Παραβίαση TAMPER συσκευών και πίνακα.

Ανίχνευση παρεμβολών.

Σε περίπτωση σφάλματος, ο πίνακας ανταποκρίνεται με ένα μήνυμα σφάλματος και/ή παράγει συναγερμό
σφάλματος αντίστοιχα, ανάλογα με τη φύση της κατάστασης σφάλματος.

ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ο πίνακας, η επαφή πόρτας, το απομακρυσμένο πληκτρολόγιο και οι ανιχνευτές PIR έχουν προστασία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ενας διακόπτης Tamper προστατεύει τον CR200 από προσπάθειες αφαίρεσής του από τη βάση του.

Αλλος ένας διακόπτης Tamper προστατεύει το καπάκι του τροφοδοτικού από άνοιγμα ή αφαίρεση.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PIR

Ενας διακόπτης Tamper προστατεύει τον ανιχνευτή από άνοιγμα.

ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ

Ενας διακόπτης Tamper προστατεύει την επαφή πόρτας από άνοιγμα ή αφαίρεση από το σημείο
τοποθέτησης.

ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Αν η τάση της μπαταρίας ενός ανιχνευτή PIR, επαφής πόρτας, απομακρυσμένου πληκτρολογίου, αισθητήρα νερού,
τηλεχειριστηρίου ή ανιχνευτή καπνού είναι χαμηλή, εμφανίζεται μήνυμα χαμηλή μπαταρίας (Sensor Low Battery).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Ο ανιχνευτής PIR, η επαφή πόρτας και ο ανιχνευτής καπνού, αφού εγκατασταθούν, εκπέμπουν περιοδικό σήμα ελέγχου
σε μεσοδιαστήματα από 60 εως 100 λεπτά.

Αν ο πίνακας δεν λάβει σήμα από κάποιο αισθητήρα μέσα σε χρόνο 4, 6, 8 ,12 ωρών κατ'επιλογή, τότε εμφανίζεται
σφάλμα αισθητήρα εκτός λειτουργίας ( ).

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Ο CR200 ανιχνεύει παρεμβολές στην μπάντα των 868 MHz.

Αν υπάρχει συνεχόμενο σήμα παρεμβολής για περισσότερο από 30 sec, ένα σφάλμα παρεμβολής καταχωρείται,
αναφέρεται και απεικονίζεται στην οθόνη LCD (αν επιλεγεί το υπομενού Fault Display).

Απεικόνιση μηνυμάτων σφάλματος.

Οταν υπάρχει σφάλμα, ο πίνακας αποκρίνεται όπως παρακάτω, όταν είναι σε κατάσταση αφόπλισης:

Το κίτρινο LED ανάβει, για να δείξει την ύπαρξη σφάλματος.

Στη οθόνη εμφανίζονται ο τύπος και η πηγή του σφάλματος, στον τομέα Fault Display του μενού χρήστη.

Ακούγεται προειδοποιητικό beep κάθε 30 sec, και σταματά μόνο όταν διαβαστούν τα μηνύματα σφάλματος.

Αν εμφανιστεί σφάλμα κατά την πλήρη όπλιση του συστήματος, το σφάλμα δεν εμφανίζεται παρά μόνο
μετά την αφόπλιση του συστήματος.
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Καθαρίζοντας τις ενδείξεις σφαλμάτων.

Το κίτρινο LED σβήνει αυτόματα όταν αποκατασταθούν όλα τα σφάλματα ή όταν αφαιρεθούν τυχόν προβληματικές
συσκευές. Δεν μπορούμε να το σβήσουμε χειροκίνητα.

Τα μηνύματα σφάλματος όμως παραμένουν, ακόμη και μετά την αποκατάσταση των σφαλμάτων.

Τα μηνύματα σφάλματος σβήνονται χειροκίνητα, αφού πρώτα γίνει η αποκατάσταση των σφαλμάτων.

Βλέποντας/Καθαρίζοντας το μήνυμα σφάλματος.

Για να ελέγξετε την κατάσταση σφάλματος:

Με το σύστημα αφοπλισμένο, εισάγετε τον κωδικό σας PIN και πιέστε

Η οθόνη δείχνει:

και ο κέρσορας μένει στο

Πιέστε για να επιλέξετε

Εμφανίζονται όλα τα σφάλματα. Πιέστε τα για να μετακινήσετε τον κέρσορα πάνω ή κάτω. Η οθόνη
κυλάει και αυτή πάνω ή κάτω αντίστοιχα.

Αφού δείτε όλα τα σφάλματα, πιέστε το και εμφανίζεται η παραπομπή:

Πιέστε και το μήνυμα, του οποίου το  σφάλμα έχει αποκατασταθεί, καθαρίζεται και η οθόνη επιστρέφει στις
ενδείξεις αφόπλισης ( ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Στο βήμα 6, αν πιέσουμε το , η οθόνη επιστρέφει στις ενδείξεις αφόπλισης, το κίτρινο LED παραμένει
αναμένο, ο πίνακας παράγει beep κάθε 30 sec, και το μήνυμα σφάλματος παραμένει.

Αν δεν αποκατασταθεί το σφάλμα, η ένδειξη σφάλματος δεν καθαρίζεται. Η ένδειξη θα εμφανιστεί ξανά,
όταν προσπαθήσετε να οπλίσετε το σύστημα, και η κατάσταση σφάλματος αποτρέπει τη όπλισή του.
Τα μηνύματα σφάλματος καθαρίζονται μόνο αφού αποκατασταθούν τα αντίστοιχα σφάλματα.

Ακόμη και αν καθαριστούν τα μηνύματα σφάλματος, αυτά καταχωρούνται και στο ημερολόγιο (Log).

Το προειδοποιητικό beep σταματά μόνο όταν τα μηνύματα σφάλματος διαβαστούν ή καθαριστούν.

Απόκριση σε συνθήκες σφάλματος.

Οταν υπάρχει κατάσταση σφάλματος, εκτός των μηνυμάτων, ο πίνακας αντιδρά ξεχωριστά, αναλόγως της
φύσης του σφάλματος:

Απώλεια τροφοδοσίας AC.

Ανάβει το κίτρινο LED και το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται. Αν έχει οριστεί ψηφιακή αναφορά,
ο πίνακας θα κάνει αναφορά στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων, εντός μίας ώρας.

Χαμηλή μπαταρία πίνακα ελέγχου.

Οταν παρουσιαστεί χαμηλή τάση μπαταρίας πίνακα, το κίτρινο LED ανάβει, και το σφάλμα μπορεί να
αναγνωσθεί, μέσα από το υπομενού

Σαμποτάζ πίνακα.

Αν ενεργοποιηθεί το Tamper του πίνακα με το σύστημα σε πλήρη ή μερική όπλιση, τότε ο πίνακας
θα σημάνει συναγερμό, και θα πραγματοποιήσει αναφορά διάρρηξης (Burglar).

Οταν όμως το σύστημα είναι αφοπλισμένο, δεν σημαίνει συναγερμός.

Χαμηλή μπαταρία αισθητήρα.

Fault Display
Οταν παρουσιαστεί χαμηλή τάση μπαταρίας οποιουδήποτε αισθητήρα, το κίτρινο LED ανάβει, και το σφάλμα
μπορεί να αναγνωσθεί, μέσα από το υπομενού
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Σαμποτάζ αισθητήρα.

Αν ενεργοποιηθεί Tamper αισθητήρα PIR ή επαφής πόρτας, με το σύστημα σε πλήρη ή μερική όπλιση,
τότε ο πίνακας θα σημάνει συναγερμό, και θα πραγματοποιήσει αναφορά διάρρηξης (Burglar).

Οταν όμως το σύστημα είναι αφοπλισμένο, δεν σημαίνει συναγερμός.

Οι παραπάνω λειτουργίες εξαρτώνται και από το πως έχει ορισθεί η λειτουργία του Tamper.

Αισθητήρας εκτός λειτουργίας.

Αν το σύστημα είναι οπλισμένο, και ο πίνακας δεν μπορεί να λάβει το σήμα ελέγχου από όλους τους
αισθητήρες PIR, επαφές πόρτας ή ανιχνευτές καπνού, εντός προρυθμισμένου χρόνου, τότε ο πίνακας
σημαίνει συναγερμό, και το κίτρινο LED ανάβει. Το μήνυμα σφάλματος μπορεί να αναγνωσθεί από το
υπομενού

Οταν όμως το σύστημα είναι αφοπλισμένο, δεν σημαίνει συναγερμός.

Η επαναφορά του αισθητήρα επίσης αναφέρεται.

Παρεμβολές.

Οταν είναι ενεργοποιημένη η ανίχνευση παρεμβολών, και υπάρχει παρεμβολή για 30 sec, τότε το
κίτρινο LED ανάβει, και το σφάλμα μπορεί να αναγνωσθεί από το υπομενού

Ενδείξεις μηνυμάτων σφάλματος.

Τα μηνύματα σφάλματος εμφανίζονται σε σύντομες μορφές όπως παρακάτω:

Κατάσταση σφάλματος Εμφανιζόμενο μήνυμα

Απώλεια τροφοδοσίας AC

Χαμηλή μπαταρία πίνακα

Σαμποτάζ πίνακα

Χαμηλή μπαταρία αισθητήρα (Αισθητήρας με όνομα ζώνης) +

(Αισθητήρας με όνομα ζώνης) +

(Αισθητήρας με όνομα ζώνης) +

Σαμποτάζ αισθητήρα

Αισθητήρας εκτός λειτουργίας

Εμφανιζόμενο μήνυμα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Αν εμφανισθεί σημαίνει ότι η επαφή πόρτας της ζώνης 1, έχει χαμηλή μπαταρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κατά την όπλιση, αν ενεργοποιηθεί επαφή πόρτας ή ανιχνευτής PIR, η όπλιση απαγορεύεται και ο αισθητήρας
που ενεργοποιήθηκε, εμφανίζεται ως μήνυμα σφάλματος.

Ενεργοποίηση αισθητήρα

Ενεργοποίηση επαφής πόρτας (DC και όνομα ζώνης) +

(DC και όνομα ζώνης) +Ενεργοποίηση PIR
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Μόνο για φωνητική αναφορά.

Αυτόματη κλήση.

Με το σύστημα οπλισμένο, αν υπάρξει συναγερμός, ο πίνακας αμέσως καλεί τους αποθηκευμένους
αριθμούς τηλεφώνου, και αναπαράγει τα ηχογραφημένα μηνύματα.

Αν το σύστημα είναι μερικώς οπλισμένο ή αφοπλισμένο, όταν σημάνει συναγερμός, ο πίνακας περιμένει
15 sec, και μετά καλεί τους τηλεφωνικούς αριθμούς.

Μετά την κλήση, ο πίνακας καθυστερεί 5 sec, και μετά αρχίζει η αναπαραγωγή. Πρώτα αναπαράγεται το
γενικό κομάτι του ηχογραφημένου μηνύματος, και μετά το συγκεκριμένο μήνυμα συναγερμού (διάρρηξης,
φωτιάς, ιατρικής ανάγκης ή πανικού), αναλόγως της φύσης του συναγερμού.

Για τη διασφάλιση ότι το μήνυμα μεταδόθηκε σωστά, πρέπει ο καλούμενος να επιβεβαιώσει το μήνυμα
πιέζοντας το κατάλληλο πλήκτρο στην τηλεφωνική του συσκευή.

Κατά την αναπαραγωγή, ο πίνακας ελέγχει για την ύπαρξη επιβεβαίωσης. Εαν ο καλούμενος δεν επιβεβαιώσει
την κλήση, το μήνυμα θα επαναλαμβάνεται για 80 sec. Μετά από αυτό το χρόνο, ο πίνακας θεωρεί την κλήση
ανεπιτυχή, και θα καλέσει τον επόμενο σε προτεραιότητα αριθμό.

Αν έχουν προγραμματισθεί περισσότεροι του ενός αριθμοί, ο πίνακας θα συνεχίσει να καλεί τους αριθμούς,
μέχρι δύο κλήσεις να απαντηθούν επιτυχώς με τα πλήκτρα 1 ή 0, ή σε σταμάτημα με τον αριθμό 9.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η λειτουργία αυτόματης κλήσης του CR200, λειτουργεί μόνο με τονική μέθοδο κλήσης.

Αναγνώριση κλήσης.

Αν ο καλούμενος λάβει επιτυχώς την κλήση, πρέπει να την αναγνωρίσει πιέζοντας τα πλήκτρα ή στην
τηλεφωνική συσκευή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΣΗΜΑ 0

Αν ο καλούμενος πιέσει το για σήμα αναγνώρισης, τότε ο πίνακας θα κάνει τα εξής:

Ο πίνακας κλείνει τη γραμμή (on-hook).

Ο συναγερμός συνεχίζει.

Ο πίνακας καλεί τους επόμενης προτεραιότητας αριθμούς, μέχρι δύο καλούμενοι να αναγνωρίσουν την
κλήση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΣΗΜΑ 9

Αν ο καλούμενος πιέσει το για σήμα αναγνώρισης, τότε ο πίνακας θα κάνει τα εξής:

Ο πίνακας κλείνει τη γραμμή (on-hook).

Ο συναγερμός σταματά και ο πίνακας παύει να καλεί αριθμούς.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΣΗΜΑ 1

Ο καλούμενος αναγνωρίζει την κλήση πιέζοντας το και ταυτόχρονα ενεργοποιείται η μονόδρομη ακουστική
επικοινωνία. Δείτε τον τομέα μονόδρομης ακουστικής επικοινωνίας που ακολουθεί, για λεπτομέρειες.

Αυτόματη επανάκληση.

Οταν υπάρχει μόνο ένας αριθμός αποθηκευμένος, και αυτός είναι κατειλημμένος, ο πίνακας κάλεί ξανά τον
αριθμό αυτό εως 5 φορές, με μεσοδιάστημα 62 sec μεταξύ των προσπαθειών.

Οταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αποθηκευμένοι αριθμοί, ο πίνακας τους καλεί με την ορισμένη σειρά
προτεραιότητας. Αν ο αριθμός που καλείται είναι κατειλημμένος, καλεί τον επόμενο. Γίνονται μέχρι και 5
προσπάθειες για κάθε αριθμό, με χρόνο επανάκλησης 5 sec μεταξύ των αριθμών.

Ο πίνακας πραγματοποιεί μέχρι και 15 επανακλήσεις μέγιστο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν δεν έχει προγραμματισθεί τηλεφωνικός αριθμός, ο πίνακας δεν πραγματοποιεί κλήση.

Οταν καλείται αριθμός ειδοποιητή (pager), ο πίνακας στέλνει μόνο τον κωδικό ταυτότητας.
Δεν αναπαράγει μήνυμα, και η κλήση δεν θεωρείται επιτυχής.

Ο ίδιος αριθμός pager, καλείται μόνο μια φορά.

Μόνο για ψηφιακή αναφορά.

Αυτόματη κλήση.

Οταν υπάρχει μόνο ένας αποθηκευμένος αριθμός κέντρου λήψεως, και ο αριθμός είναι κατειλλημένος,
ο πίνακας κάνει επανάκληση του αριθμού εως 5 φορές, με μεσοδιάστημα 62 sec μεταξύ των επανακλήσεων.

Οταν υπάρχουν δύο αριθμοί κέντρου λήψεως αποθηκευμένοι, ο πίνακας τους καλεί με την ορισμένη σειρα
προτεραιότητας. Αν ο καλούμενος αριθμός είναι κατειλημμένος, καλείται ο επόμενος. Κάθε αριθμός καλείται
εως και 5 φορές, με μεσοδιάστημα 5 sec μεταξύ των κλήσεων.

Ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών επανάκλησης, είναι 10.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν δεν έχει προγραμματισθεί αριθμός λογαριασμού, ο πίνακας δεν πραγματοποιεί κλήση.

ΜΟΝΟΔΡΟΜΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μόνο για φωνητική αναφορά.

Ανοίγοντας τη μονόδρομη ακουστική επικοινωνία.

Σε κατάσταση ανάγκης, ο καλούμενος μπορεί να αναγνωρίσει την κλήση πατώντας το 1, και να ξεκινήσει μια
μονόδρομη ακουστική επικοινωνία.

Η μονόδρομη ακουστική επικοινωνία, επιτρέπει στον καλούμενο να ακούσει τι συμβαίνει στο χώρο.

Οταν ανοιχτεί η επικοινωνία, διαρκεί 3 λεπτά. Ο καλούμενος θα ακούει προειδοποιητικά beep, 20 sec πριν
ο CR200 κλείσει τη γραμμή.

Αν ο καλούμενος χρειάζεται περισσότερο χρόνο να ακούσει, μπορεί να πιέσει το 1 ξανά στην τηλεφωνική του
συσκευή, και να προσθέσει έτσι άλλα 5 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οταν ο καλούμενος ενεργοποιεί την ακουστική επικοινωνία πιέζοντας το 1, ο ήχος του συναγερμού σταματά,
προκειμένου ο καλούμενος να μπορεί να ακούσει τους ήχους στο χώρο.

Τερματίζοντας τη μονόδρομη ακουστική επικοινωνία.

Οταν ανοίξει η μονόδρομη ακουστική επικοινωνία, ο καλούμενος μπορεί αν θέλει να την τερματίσει, πιέζοντας
το 0 ή το 9 στην τηλεφωνική του συσκευή.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΗΜΑ 0

Αν ο καλούμενος πιέσει το στην τηλεφωνική του συσκευή, θα συμβούν τα παρακάτω:

Η μονόδρομη ακουστική επικοινωνία τερματίζεται.

Ο ήχος του συναγερμού συνεχίζεται.

Ο πίνακας κλείνει τη γραμμή (on-hook).

Ο πίνακας θα προσπαθήσει να καλέσει τους επόμενους σε προτεραιότητα αριθμούς,
μέχρι να αναγνωρισθούν 2 κλήσεις.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΗΜΑ 9

Η μονόδρομη ακουστική επικοινωνία τερματίζεται.

Ο πίνακας κλείνει τη γραμμή (on-hook).

Ο συναγερμός σταματά.

Ο πίνακας σταματάει να καλεί αριθμούς.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε κάθε περίπτωση, αν ο καλούμενος δεν τερματίσει την ακουστική επικοινωνία, πιέζοντας 0 ή 9, ο
πίνακας κλείνει αυτόματα τη γραμμή, όπως γίνεται πιέζοντας το 0, μετά από 5 λεπτά από την έναρξη
της ακουστικής επικοινωνίας. Αυτή η κλήση θεωρείται αναγνωρισμένη.

Αν ο καλούμενος χρειάζεται περισσότερο χρόνο να ακούσει, μπορεί να πιέσει το 1 ξανά στην τηλεφωνική του
και να προσθέσει έτσι άλλα 5 λεπτά.

Μόνο για ψηφιακή αναφορά.

Ανοίγοντας τη μονόδρομη ακουστική επικοινωνία.

Ο πίνακας, αφού στείλει μήνυμα συναγερμού και λάβει τερματικό σήμα kiss-off από το κέντρο λήψεως σημάτων,
θα κλείσει τη γραμμή αμέσως.

Αν απαιτείται διπλή επιβεβαίωση από το κέντρο λήψεως, το προσωπικό του κέντρου μπορεί να ανοίξει την
μονόδρομη ακουστική επικοινωνία, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
(Η επιλογή Follow-On πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, στην επιλογή DigitalCenter του μενού εγκαταστάτη):

Καλούμε τον πίνακα εντός 3 λεπτών, από το κλείσιμο της γραμμής, μετά την αναφορά του συναγερμού.

Ο πίνακας απαντά στο δεύτερο χτύπημα. Ο καλών θα ακούσει 2 σύντομα beep.

Ο καλών πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό φύλακα. Το πρώτο πλήκτρο πρέπει να πατηθεί εντός 3 sec
αφού απαντήσει ο πίνακας, και η εισαγωγή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 sec.

Αν ο κωδικός φύλακα είναι σωστός, ο ακούγεται ένα μακρύ beep, δείχνοντας ότι ο δίαυλος επικοινωνίας είναι ανοικτός.

Ο καλών πιέζει το 1 στην συσκευή του, για να στείλει το αντίστοιχο DTMF σήμα, και η μονόδρομη ακουστική
επικοινωνία ενεργοποιείται.

Η μονόδρομη ακουστική επικοινωνία, επιτρέπει στο προσωπικό του κέντρου λήψεως, να ακούσει τι συμβαίνει
στον προστατευόμενο χώρο.

Οταν ανοιχτεί η επικοινωνία, διαρκεί 3 λεπτά. Ο καλών θα ακούει προειδοποιητικά beep, 20 sec πριν

ο CR200 κλείσει τη γραμμή.

Αν ο καλών χρειάζεται περισσότερο χρόνο να ακούσει, μπορεί να πιέσει το 1 ξανά στην τηλεφωνική του
συσκευή, και να προσθέσει έτσι άλλα 5 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 
Οταν ενεργοποιηθεί από το κέτντρο λήψεως η ακουστική επικοινωνία πιέζοντας το 1, ο ήχος του συναγερμού
σταματά, προκειμένου ο καλών να μπορεί να ακούσει τους ήχους στο χώρο.

Τερματίζοντας τη μονόδρομη ακουστική επικοινωνία.

Αφού ανοίξει η ακουστική επικοινωνία, το προσωπικό του κέντρου μπορεί αν θέλει να την τερματίσει, αποστέλλοντας
σήμα DTMF 0. Αν ληφθεί σήμα DTMF 0, η μονόδρομη ακουστική επικοινωνία τερματίζεται, και ο πίνακας κλείνει την
τηλεφωνική γραμμή (on-hook).

Σε κάθε περίπτωση, αν η ακουστική επικοινωνία δεν τερματισθεί από το κέντρο λήψεως σημάτων, ο
πίνακας κλείνει αυτόματα τη γραμμή, όπως γίνεται πιέζοντας το 0, μετά από 5 λεπτά από την έναρξη
της ακουστικής επικοινωνίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
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ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ο πίνακας, σας δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου του συστήματος, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής,
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Καλέσατε τον αριθμό τηλεφώνου του πίνακα.

Κλείστε τη γραμμή στο πρώτο χτύπημα (κλείστε μόλις ακούσετε τον ήχο κουδουνισμού μια φορά).

Αναμείνατε 8 με 10 δευτερόλεπτα.

Καλέστε ξανά, τον αριθμό τηλεφώνου του πίνακα.

Ο πίνακας απαντά στο πρώτο χτύπημα της δεύτερης κλήσης.

Πληκτρολογήστε το PIN σας. Το πρώτο ψηφίο πρέπει να εισαχθεί εντός 3 sec από τη στιγμή που ο πίνακας
απαντήσει στην κλήση σας.

7.   Αν ο κωδικός PIN είναι σωστός, θα ακουστεί ένα μακρύ beep. Μπορείτε τώρα να ελέγξετε το σύστημα, πιέζοντας
τα ανάλογα αριθμητικά πλήκτρα στην τηλεφωνική σας συσκευή.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Αν εισαχθεί το σωστό PIN, τότε μετά το μακρύ beep, μπορείτε να πιέσετε τα παρακάτω πλήκτρα στην τηλεφωνική
συσκευή, για να ελέγξετε το σύστημα:

Πιέστε 1 ---

Ανοίγει η μονόδρομη ακουστική επικοινωνία. Μπορείτε να ακούσετε τι συμβαίνει στο σπίτι σας.

Πιέστε 2 ---

Πλήρης όπλιση συστήματος (Away Arm).

Πιέστε 3 ---

Αφόπλιση του συστήματος.

Πιέστε 5 ---

Κλείνει η μονόδρομη ακουστική επικοινωνία.

Πιέστε 9 ---

Ελεγχος της κατάστασης του συστήματος.

Πιέστε 0 ---

Τερματισμός κλήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αφού ανοίξετε την ακουστική επικοινωνία πιέζοντας το 1, μπορείτε να πιέσετε το 0 για να τερματίσετε, ή αλλιώς
ο πίνακας κλείει αυτόματα τη γραμμή, μετά από 5 λεπτά.

Αν θέλετε να συνεχίσετε την ακρόαση χώρου, πιέστε το 1 ξανά, για να προστεθούν 5 λεπτά ακόμη.

Οταν πιέσετε το 9 για έλεγχο κατάστασης συστήματος, ακούγεται ένα μακρύ beep όταν το σύστημα είναι οπλισμένο,
2 beep οταν είναι αφοπλισμένο, και 5 beep αν σημαίνει συναγερμός.

Θυμηθείτε να πιέσετε το 0 πριν κλείσετε τη γραμμή, αλλιώς ο πίνακας την κλείνει μετά από 30 sec αφού
την κλείσετε εσείς (με εξαίρεση την περίπτωση που ανοίξετε την ακουστική επικοινωνία πιέζοντας το 1, όπου ο
πίνακας θα κλείσει τη γραμμή μετά από 5 λεπτά).

Ανοίγει η μονόδρομη ακουστική επικοινωνία. Μπορείτε να ακούσετε τι συμβαίνει στο σπίτι σας.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ

5  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

7.  Αν πατηθούν πάνω από 17 λάθος πλήκτρα, η μονάδα περνάει σε κανονική κατάσταση όπλισης.

Επαναφορά αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Με την παρακάτω διαδικασία, σβήνουμε όλες τις προγραμματισμένες παραμέτρους:

1.  Αφαιρέστε την τροφοδοσία του πίνακα, και αφαιρέστε και την μπαταρία.

2.  Επαναφέρατε την τροφοδοσία, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο

3.  Αφήστε το πλήκτρο     οταν ακουστεί ένας τόνος. Εμφανίζεται το μήνυμα

4.  Εισάγετε την επόμενη ακολουθία πλήκτρων: 

5.  Πιέστε το πλήκτρο

6.  Ολες οι παράμετροι επαναφέρονται στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οταν πραγματοποιηθεί μηδενισμός συστήματος, όλα τα δεδομένα προγραμματισμού επαναφέρονται στις αρχικές
τους τιμές, και σβήνονται όλες οι εκμαθημένες συσκευές. Η εκμαθήσεις και ο προγραμματισμός, πρέπει να γίνουν
ξανά από την αρχή.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ

Ο CR200 χρησιμοποιεί πρωτόκολλο επικοινωνίας CONTACT-ID για επικοινωνία με το κέντρο λήψεως σημάτων.

Η επικοινωνία μεταξύ πίνακα και ΔΕΚΤΗ, αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία:

Την ακολουθία τόνων χειραψίας (Handshake), τα μπλοκ μηνυμάτων και της αναγνωρίσεις. Η ακολουθία χειραψίας,
αποτελείται από ένα ζεύγος τόνων μονής συχνότητας σε χρονική ακολουθία. Τα μπλοκ μηνυμάτων αποτελούνται
από σειρά ριπών τόνων DTMF, χωρισμένων με διαστήματα. Ο τόνος αναγνώρισης, είναι μια μονή ριπή τόνου.

Τόνος χειραψίας (Handshake Tone).

Ο τόνος χειραψίας παράγεται από τον ΔΕΚΤΗ. Σκοπός του είναι να ενημερώσει τον πίνακα ελέγχου, ότι το
κανάλι επικοινωνίας είναι έτοιμο.

Τοποθέτηση

Η ακολουθία τόνων χειραψίας, εκπέμπεται από το δέκτη, μετά από καθυστέρηση τουλάχιστον 0,5 sec μετά το 
άνοιγμα της γραμμής, αλλα τυπικά σε όχι περισσότερα από 2 sec. Αυτός ο χρόνος επιτρέπει στην τηλεφωνική
σύνδεση να σταθεροποιηθεί, πριν ξεκινήσει η διαδικασία επικοινωνίας.

Σύνθεση

Η ακολουθία τόνων χειραψίας, αποτελείται από:

Μια παύση 100 msec. ± 5% 

Μια ριπή τόνου 2300 Hz. ± 3% με διάρκεια 100 msec. ± 5% 

Μπλοκ μηνυμάτων

Ενα μπλοκ μηνυμάτων αποστέλλεται από τον πίνακα ελέγχου. Κάθε μπλοκ περιέχει επαρκείς πληροφορίες για
να αναφέρει ένα συμβάν συστήματος.

Τοποθέτηση

Το πρώτο μπλοκ μηνύματος αποστέλλεται 250msec (250 ελάχιστο, 300 μέγιστο) μετά το τέλος είτε της ακολουθίας
χειραψίας, είτε μετά από τόνο αναγνώρισης (kiss-off). Η καθυστέρηση μετρά από το τέλος του τόνου.

Σύνθεση
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  001 Ζώνη 1 

  ………………….. 

  ………………….. 

  019 Zone 19 

5.2.7

 

5.2.8 

 

 

 

 

 

 

 

Σύσταση μηνύματος

Η μορφή του μηνύματος είναι:

Οπου

4 ψήφιος αριθμός λογαριασμού (0-9, B-F)

Τύπος μηνύματος, 18Η

Πιστοποίηση συμβάντος, ο οποίος δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες συμβάντος.

Κωδικός συμβάντος (3 δεκαεξαδικά ψηφία 0-9, B-F)

Ομάδα ή αριθμό διαχωρίσματος (Partition) (00Η)

Αριθμός ζώνης

  002 Ζώνη 2 

  003 Ζώνη 3 

  018 Ζώνη 18 

  020 Ζώνη 20 

  021 Κωδικός Φύλακα 1 

  022 Κωδικός Φύλακα 2 

Τόνος δεδομένων

Το μήνυμα αποστέλλεται με χρήση κανονικών τόνων DTMF

Ο χρονισμός των τόνων πρέπει να είναι ως εξής:

Χρόνος ριπής ON - 50 msec (50 ελάχιστο, 60 μέγιστο).

Χρόνος ριπής OFF - 50 msec (50 ελάχιστο, 60 μέγιστο).

Τόνος αναγνώρισης (Kiss-Off).

Ο τόνος kiss-off από τον δέκτη, χρησιμοποιείται για να πει στον πίνακα ελέγχου, ότι το μήνυμα παρελήφθη
επιτυχώς. Η συχνότητα του τόνου είναι 1400 Hz ± 3%. Ο πίνακας ελέγχου ανιχνεύει ελάχιστη διάρκεια τόνου
400 msec, πριν θεωρήσει την αναγνώριση kiss-off έγκυρη.
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5.2.9 
• 100 -

• 101 - 

• 110 - 

• 111 - 

• 120 - 

• 121 -  

• 130 -

o  Burglary (@ B)  
o 24 Hours (@ H)  
o Delay (@ D)   
o Burglary (@ B).  
o Delay (@ D). 
o

• 131 - 
 Entry (@ E)  

 Entry (@ E) 
• 132 – 

 Home Omit (@ O)  
Home Omit (@ O)

• 137 – 

• 139 – 

• 147 - 

o

o

o

• 154 – 
Water (@W)

 

 

Κωδικός συμβάντος.

Ιατρικό (Medical).

Οταν ενεργοποιηθεί ο πομπός καρπού (Wrist Transmitter WTR, RC, DC ή πίνακας).

Προσωπική ανάγκη (Personal Emergency).

Οταν ενεργοποιηθεί ο πομπός καρπού (WTR) ή ο πομπός μενταγιόν (Emergency Pendant EP).

Φωτιά

Οταν ενεργοποιηθεί DC, πίνακας, RC.

Καπνός

Οταν ενεργοποιηθεί ανιχνευτής καπνού (SD).

Πανικός

Οταν πατηθεί το μπουτόν πανικού στο τηλεχ/ριο (RC).

Εξαναγκασμός (Duress).

Οταν εισαχθεί ο κωδικός εξαναγκασμού για αφόπλιση ή όπλιση του συστήματος.

Διάρρηξη

Οταν ενεργοποιηθεί κάποια από τις παρακάτω συσκευές:

Επαφή πόρτας (DC) ορισμένη ως

Επαφή πόρτας (DC) ορισμένη ως

Επαφή πόρτας (DC) ορισμένη ως

Ανιχνευτής PIR ορισμένος ως

Ανιχνευτής PIR ορισμένος ως

Σφάλμα Tamper σε κατάσταση όπλισης.

Περίμετρος

Ενεργοποίηση επαφής πόρτας (DC) ορισμένης ως

Ενεργοποίηση ανιχνευτή PIR ορισμένου ως

Εσωτερικό

Ενεργοποίηση επαφής πόρτας (DC) ορισμένης ως

Ενεργοποίηση ανιχνευτή PIR ορισμένου ως

Διάρρηξη Tamper

Οταν παραβιασθεί ο Tamper του πίνακα ελέγχου.

Επιβεβαίωση συναγερμού

Οταν επιβεβαιωθεί συναγερμός από ενεργοποίηση δεύτερης επαφής διάρρηξης IR200 ή DC200
εντός διαστήματος 30 λεπτών.

Αποτυχία επιτήρησης αισθητήρα.

Οταν ο CR200 δεν λάβει ξεχωριστά, το σήμα επιτήρησης από οποιαδήποτε από τις παρακάτω συσκευές
μέσα σε χρόνο μεγαλύτερο των 4 ωρών.

Επαφή πόρτας.

Ανιχνευτής PIR

Ανιχνευτής καπνού

Διαρροή νερού.

Οταν ενεργοποιηθεί αισθητήρας διαρροής, συνδεδεμένος σε DC, ορισμένη ως
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• 301 - 

• 302 -

• 383 – 

o  
o

o

• 384 - 

o  
o

o

o  
• 400 – 

 401- 

• 

• 407 - 
• 456 -

• 602 - 

• 606 – 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διακοπή τροφοδοσίας AC

Οταν υπάρχει διακοπή τροφοδοσίας AC, για περισσότερο από 10 sec.

Χαμηλή μπαταρία

Οταν είναι χαμηλή η τάση της μπαταρίας του πίνακα.

Tamper αισθητήρα

Οταν ενεργοποιηθεί ο Tamper σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω συσκευές:

Επαφή Πόρτας

Ανιχνευτής PIR ή EIR

Απομακρυσμένο πληκτρολόγιο (KP)

Χαμηλή μπαταρία αισθητήρα

Οταν υπάρχει χαμηλή τάση μπαταρίας σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω συσκευές:

Επαφή Πόρτας

Ανιχνευτής PIR

Ανιχνευτής καπνού

Πομπός καρπού.

Ανοικτό/Κλειστό (Δεσμευμένος)

Οταν το σύστημα ανοίγει (αφοπλίζεται) ή κλείνει (οπλίζεται) από το τηλεχ/ριο.

Α/Κ από χρήστη

Οταν το σύστημα ανοίγει (αφοπλίζεται) ή κλείνει (οπλίζεται) με εισαγωγή κωδικού φύλακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο CR200 κανονικά δεν αναφέρει κατάσταση ανοικτού/κλειστού. Πλην όμως, όταν οπλίζεται η αφοπλίζεται
το σύστημα με εισαγωγή κωδικού φύλακα, ο CR200 θα αναφέρει τον κωδικό συμβάντος 401, με αριθμό
ζώνης 021 ή 022.

Απομακρυσμένη όπλιση/αφόπλιση (Δεσμευμένος)

Μερική όπλιση

Οταν οπλίζεται μερικώς το σύστημα, με εισαγωγή κωδικού φύλακα.

Αναφορά περιοδικού ελέγχου

Οταν ο CR200 πραγματοποιεί περιοδική αναφορά ελέγχου.

Ηχητική επικοινωνία (Follow-On)

Οταν ο CR200 ανοίγει τη μονόδρομη ακουστική επικοινωνία με το κέντρο λήψεως σημάτων.
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