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Ο αισθητηρας PIR ανιχνεύει την κίνηση μέσα σε μια προεπιλεγμένη περιοχή, και δίνει εντολή
συναγερμού εάν ενας εισβολέας κινηθεί μέσα στην περιοχή ανίχνευσης.
Ο ανιχνευτής αποτελείται από δύο κομμάτια, τη βάση και το κάλυμμα. Στο κάλυμμα βρίσκονται τα
ηλεκτρονικά και τα οπτικά του ανιχνευτή, ενώ η βάση παρέχει τη δυνατότητα στερέωσης, τόσο σε
επίπεδες επιφάνεις, όσο και σε γωνίες, με τις βίδες και τα βύσματα που παρέχονται.

το καπάκι ή να αφαιρέσει τον ανιχνευτή από τη θέση του. Ο ανιχνευτής επίσης παρέχει
ειδοποίηση όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή ή όταν υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας
Η τυπική περιοχή ανίχνευσης φτάνει έως τα 12 μέτρα, όταν ο ανιχνευτής τοποθετηθεί σε ύψος 2 μέτρων
από το έδαφος.
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

 
   Πλήκτρο Learn/Test 

Χρησιμοποιείται για έλεγχο της ραδιο-εμβέλειας, καθώς και για
εκμάθηση.
 

 Διακόπτης Tamper
Ο διακόπτης Tamper προστατεύει τον ανιχνευτή από παραβίαση
 

 Βραχυκυκλωτήρας Test/Normal (JP1)  
Διαθέτει 3 pins και χρησιμοποιείται ως εξής:
 

  Αν ο βραχυκυκλωτήρας εισαχθεί στα 2 αριστερά pins
ο ανιχνευτής είναι σε λειτουργία test.
 

  Αν ο βραχυκυκλωτήρας εισαχθεί στα δύο δεξιά pins, ο ανιχνευτής είναι σε κανονική λειτουργία (Normal).
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PIR MOTION SENSOR (IR200) 

 

DS80IR9B-001 
LBT80624 

Ο ανιχνευτής διαθέτει διακόπτη tamper ο οποίος ενεργοποιείται όταν κάποιος προσπαθήσει να ανοίξει

Αφαιρέστε το κάλυμμα ξεβιδώνοντας τη βίδα, και το εξωτερικό αποκαλύπτεται όπως στο σχήμα.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Οταν ο ανιχνευτής είναι σε κανονική λειτουργία (normal mode), πραγματοποιεί ένα αυτο-έλεγχο
εκπέμποντας ένα σήμα επιτήρησης κάθε 30 έως 50 λεπτά.

 

 
 

 
Σημείωση:  

 

•
για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

•

•

 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

είναι 2 χρόνια, με μέσο όρο 50 ενεργοποιήσεις ανα ημέρα.

 
  

διακόπτη Tamper, για να εκφαρτιστεί το κύκλωμα, πριν τοποθετήσετε τις νέες μπαταρίες.
 
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

• Αφαιρέστε τη βίδα και ανοίξτε το κάλυμμα.  
• 
• Το ενδεικτικό LED αναβοσβήνει σταθερά για 30 δευτερόλεπτα (προθέρμανση του αισθητήρα). Σε αυτή

είναι έτοιμος για λειτουργία. 
• Θέσατε το σύστημα σε κατάσταση εκμάθησης, και κάντε εκμάθηση του ανιχνευτή πιέζοντας το Learn/Test.

• 

• Οταν θα είναι ικανοποιητική η λειτουργία του ανιχνευτή στην επιλεγμένη θέση, τότε προχωρήστε

Αν ο πίνακας ελέγχου δεν λάβει τα σήματα επιτήρησης από κάποιο ανιχνευτή, τότε εμφανίζεται
μύνημα σφάλματος 'Out Of Order'.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 'ΥΠΝΟΥ'
Αυτός ο χρονοδιακόπτης απενεργοποιεί τον ανιχνευτή όταν υπάρχει συνεχόμενη κίνηση, προκειμένου
να διατηρηθεί η ενέργεια της μπαταρίας. Οταν ανιχνευθεί κίνηση, εκπέμπεται ένα σήμα από τον
ανιχνευτή. Για ένα λεπτό μετά την εκπομπή αυτή, ο ανιχνευτής δεν στέλνει σήματα στον πίνακα
Κάθε κίνηση μέσα σε αυτό το λεπτό, ανανεώνει τον χρόνο του ενός λεπτού, αποτρέποντας έτσι
τις άσκοπες εκπομπές. Μετά από 1 λεπτό χωρίς κίνηση, θα έχουμε εκπομπή αν ανιχνευθεί κίνηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TEST
Η λειτουργία Test ενεργοποιείται αν ο βραχυκυκλωτήρας στο JP1 τοποθετηθεί στα δύο αριστερά pins.
Με αυτό τον τρόπο απενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης 'ύπνου', και έτσι το ενδεικτικό LED ανάβει
κάθε φορά που ανιχνεύεται κίνηση.

Ο βραχυκυκλωτήρας του JP1 δεν πρέπει να μείνει στην θέση 'Test' κατά την κανονική λειτουργία,
διαφορετικά η μπαταρία θα εξαντληθεί γρήγορα, και δεν θα υπάρχει και ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED
Υπάρχει ενδεικτικό LED πίσω από το φακό στην πάνω δεξιά γωνία. Σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας
(Normal Mode), το LED δεν ανάβει ποτέ, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Οταν είναι πεσμένη η μπαταρία, σε κάθε εκπομπή ανιχνευθείσας κίνησης, το LED θα αναβοσβήνει

Οταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης Tamper, το LED θα αναβοσβήσει για 2 δευτερόλεπτα
δείχνοντας την εκπομπή του σήματος 'Tamper'.
Οταν το Tamper παραμένει ενεργοποιημένο, με κάθε εκπομπή ανιχνευθείσας κίνησης θα αναβοσβήνει το LED.

Το LED επίσης αναβοσβήνει κάθε φορά που ανιχνεύεται κίνηση, κατα την λειτουργία Test.

Ο ανιχνευτής χρησιμοποιεί δύο αλκαλικές μπαταρίες 1.5V 'ΑΑ'. Ο τυπικός χρόνος διάρκειας των μπαταριών,

Οι ενδείξεις χαμηλής μπαταρίας, ενεργοποιούνται περίπου 1 μήνα πριν από την πλήρη εξάντλησή τους.
Τα σήματα χαμηλής μπαταρίας, θα αποστέλλονται στον πίνακα ελέγχου μαζί με τα υπόλοιπα σήματα
έτσι ώστε να έχουμε και την ανάλογη προειδοποίηση στον πίνακα ελέγχου.

Σημείωση:
Κατα την αντικατάσταση των μπαταριών, αφού αφαιρέσετε τις παλιές μπαταρίες, πιεστε δύο φορές τον

Εισάγετε τις δύο "ΑΑ" μεγέθους μπαταρίες στην θήκη τους, προσέχοντας για την σωστή πολικότητα.

τη φάση δεν ενεργοποιείται ο ανιχνευτής. Καλό είναι να παραμένετε εκτός περιοχής ανίχνευσης κατά
τη φάση της προθέρμανσης. Μόλις τελειώσει η προθέρμανση, το LED θα σβήσει, και ο ανιχνευτής

Δείτε την παράγραφο "Προσθαφαίρεση Συσκευών" του εγχειριδίου του πίνακα ελέγχου.

Μετά την εκμάθηση, θέσατε τον πίνακα ελέγχου σε κατάσταση "Walk Test", κρατήστε τον ανιχνευτή
στην επιθυμητή θέση, και πιέστε το πλήκτρο 'Test' για επιβεβαίωση της ασύρματης επικοινωνίας με τον πίνακα ελέγχου.

στην εγκατάσταση.
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• Ο ανιχνευτής τοποθετείται είτε σε επίπεδη επιφάνεια
 

• Η βάση έχει έτοιμα σημεία βιδώματος για  την τοποθέτηση
Επιλέγουμε τις τρύπες που εξυπηρετούν και τις σπάμε για να ανοίξουν
(το πλαστικό είναι λεπτότερο σε εκείνα τα σημεία). 

• 

 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

•
•

• Βιδώστε τη βάση στον τοίχο.
•
•

•

•  
 

 
• Προτείνεται η εγκατάσταση του ανιχνευτή στις ακόλουθες θέσεις:  

o Σε σημείο όπου ο εισβολέας θα κινηθεί κάθετα στο πεδίο ανίχνευσης του ανιχνευτή.
o Σε ύψος μεταξύ 2 και 2,5 μέτρων από το έδαφος για μέγιστη κάλυψη.
o Σε γωνία για ευρεία κάλυψη.
o Σε σημείο που το πεδίο ανίχνευσης δεν επιρρεάζεται από κουρτίνες, φυτά κλπ.
o Για μικρό δωμάτιο 3 εως 5m, τοποθετήστε τον σε ύψος 1,9 με 2 μέτρα από το έδαφος. 
 

• Περιορισμοί 
o

o
o

o Αποφύγετε μεγάλα αντικείμενα εντός της περιοχής ανίχνευσης
o Δεν πρέπει ο ανιχνευτής να κοιτα απ'ευθείας πηγές θερμότητας, και δεν τοποθετείται πάνω από καλοριφέρ
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

είτε σε γωνία, με τις παρεχόμενες βίδες και βύσματα.

Χρησιμοποιώντας τη βάση ως οδηγό, ανοίγουμε τις τρύπες στον τοίχο
εισάγουμε τα βύσματα και βιδώνουμε τη βάση σταθερά.

Ορίστε το σημείο τοποθέτησης του ανιχνευτή, σε επίπεδο ή σε γωνία.  

pins του JP1. Ετσι απενεργοποιούμε τον χρονοδιακόπτη 'ύπνου', και το ενδεικτικό LED ανάβει
κάθε φορά που ανιχνεύεται μια κίνηση.

Θέσατε τον ανιχνευτή σε λειτουργία Test Mode, εισάγοντας τον βραχυκυκλωτήρα στα δύο αριστερά

Βιδώστε το κάλυμμα στη θέση του.
Περπατήστε μέσα στην περιοχή ανίχνευσης παρατηρώντας το LED και βεβαιωθείτε ότι η κάλυψη του
χώρου είναι επαρκής.

Οταν ικανοποιηθείτε από την κάλυψη, αφαιρέστε το κάλυμμα και τον ανιχνευτή, και θέστε τον
σε κατάσταση Normal Mode (εισαγωγή του βραχυκυκλωτήρα στα δύο δεξιά pins του JP1)
Τοποθετείστε και βιδώστε τον ανιχνευτή στη θέση του για να ολοκληρωθεί η εκγατάσταση.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτή έτσι ώστε να βλέπει πόρτα η οποία προστατεύεται από επαφή πόρτας.
καθώς έτσι μπορεί να έχουμε ταυτόχρονη εκπομπή σήματος από τον ανιχνευτή και από την επαφή
πόρτας, με αποτέλεσμα την αλληλοακύρωση των δύο σημάτων.
Δεν πρέπει να πέφτει ηλιακό φως απ'ευθείας πάνω στον ανιχνευτή.
Αποφύγετε την εγκατάσταση σε σημεία όπου συσκευές μπορεί να προκαλέσουν γρήγορες
αλλαγες θερμοκρασιας στην περιοχη ανιχνευσης (π.χ. air conditioners, θερμάστρες κλπ)

Αποφύγετε κινούμενα αντικείμενα εντός της περιοχής ανίχνευσης (κουρτίνες κλπ)
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