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Contains 7 jumpers to enable the learning mode and to set the alarm period of siren and strobe light. 
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DS80HP98-001 
LBT80628 ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ (HP200)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Τρύπες στερέωσης x 4

Διακόπτης Tamper

Σειρά DIP Switch επιλογής λειτουργιών

Περιλαμβάνει 7 διακόπτες για ενεργοποίηση της εκμάθησης και ορισμό χρόνου συναγερμού σειρήνας
και strobe light.

Βίδα ασφάλισης

Ασφαλίζει το κάλυμμα από άνοιγμα.

Διακόπτης τροφοδοσίας

Ανοίγει και κλείνει την τροφοδοσία.

LED
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ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Εκτός από τη σειρήνα, στο πακέτο περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:
α.) 4 x μεγάλα βύσματα στίριξης
β.) 4 x 4mm x 30mm βίδες philips
γ.) 4 x 1,5V D αλκαλικές μπαταρίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ DIP SWITCH
Αφαιρέστε το κάλυμμα ξεβιδώνοντας τη βίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος. Στο μέσο της, σχήματος "L"
πλακέττας, μπορείτε να δείτε ένα σετ διακοπτών DIP Switch, με 7 διακόπτες. Η λειτουργία του κάθε
διακόπτη, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Οι διακόπτες DIP, είναι ON και OFF. Η θέση ON είναι προς τα πάνω, και η OFF προς τα κάτω.

Εκμάθηση Σειρήνας

Κανονική Λειτουργία

Λειτουργία Εκμάθησης

Ενεργοποίηση Φωτεινής Σήμανσης

ΟΝ όσο ηχεί συναγερμός
ΟΝ μέχρι να γίνει μηδενισμός

Διάρκεια Σειρήνας

OFF OFF 
ON OFF 
OFF ON 
ON ON 

3 λεπτά
5 λεπτά

10 λεπτά
1 δευτερόλεπτο (δοκιμή)

Λειτουργία Σειρήνας

Ελεγχόμενη από πίνακα (SLAVE)

Αυτόνομη (Stand Alone)
Μηδενισμός Μνήμης

Κανονική Λειτουργία

Καθαρισμός Μνήμης

Δεσμευμένος

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Η σειρήνα τροφοδοτείται από 4 D-cell αλκαλικές μπαταρίες, με διάρκεια περίπου 3 χρόνια.
Η σειρήνα αντιλαμβάνεται την εξάντληση των μπαταριών. Η προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας, ξεκινάει
όταν η μπαταρίες έχουν ενέργεια για λειτουργία της σειρήνας για ένα περίπου μήνα πριν να εξαντληθούν.
Η χαμηλή στάθμη μπαταρίας, υποδεικνύεται με πέντε ήχους beep κατα την όπλιση/αφόπλιση.
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΙΡΗΝΑΣ

Καθαρισμός μνήμης σειρήνας

Η μνήμη της σειρήνας μηδενίζεται με την αφαίρεση των μπαταριών. Περιμένετε 1 λεπτό και θέσατε 

τον Dip Switch 6, στη θέση ΟΝ πριν ξαναβάλετε τις μπαταρίες. Η σειρήνα παράγει σύντομο τόνο
επιβεβαίωσης. Αν ο Dip Switch 6 γυρίσει στη θέση OFF, τότε ο εκμαθημένος κώδικας ID της σειρήνας
μηδενίζεται σε κάθε φορά που γίνεται εναρξη τροφοδοσίας της σειρήνας.

Ηχητικές επιδόσεις της σειρήνας.

Η σειρήνα παράγει ακουστική πίεση τουλάχιστον 104 dBA sto 1 μέτρο αξονικά. Η διάρκεια συναγερμού
προγραμματίζεται από δύο διακόπτες (SW3 και SW4), για 4 χρονικές διάρκειες:

1)    3 λεπτά
2)    5 λεπτά
3)    10 λεπτά
4)    1 δευτερόλεπτο

Η τέταρτη θέση (1 δευτερόλεπτο), χρησιμοποιείται για δοκιμή κατά την εγκατάσταση.

Η σειρήνα σταματά, είτε όταν τελειώσει ο χρόνος συναγερμού, είτε όταν τη σβήσει ο πίνακας

Στην περίπτωση χαμηλής μπαταρίας, η σειρήνα παράγει διακοπτόμενο ήχο, αντί του συνεχούς
ήχου συναγερμού, για τον προγραμματισμένο χρόνο.
Στο συναγερμό διάρρηξης/πανικού, η σειρήνα παράγει συνεχόμενο ήχο.
Στο συναγερμό φωτιάς, η σειρήνα δίνει συναγερμό με 3 σύντομα beep, με παύση 1,5 sec
που επαναλαμβάνονται για τον προγραμματισμένο χρόνο.

Στο συναγερμό διαρροής, η σειρήνα δίνει διακοπτόμενο ήχο με λόγο ήχου/παύσης 50%
που επαναλαμβάνονται ανα 0,5 sec για τον προγραμματισμένο χρόνο.

Φως Σειρήνας

Το φώς της σειρήνας αναβοσβήνει για να δείξει διάφορες καταστάσεις συστήματος, και προγραμματίζεται
από το SW2 όπως φαίνεται στον πίνακα. Σβήνει είτε όταν παρέλθει ο χρόνος συναγερμού, είτε όταν
ο πίνακας επαναφέρει το σύστημα.

Συναγερμός Tamper

Αν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης Tamper, η σειρήνα ενεργοποιείται για τον προγραμματισμένο χρόνο.
Αν η ενεργοποίηση του Tamper παραμείνει, η σειρήνα προειδοποιεί παράγωντας με 5 διαδοχικά beeps
σε κάθε όπλιση, ή όταν είναι ενεργό το Tamper, για να δείξει το σφάλμα. Η λειτουργία Tamper, μπορεί
να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί από τον πίνακα, επιλέγοντας το μενού "Device +/-", μετά
"Program Siren", και επιλέγοντας ή

Προγραμματισμός επιβεβαίωσης.

Η σειρήνα μπορεί να προγραμματισθεί για να παράγει επιπρόσθετους ήχους beep, που πληροφορούν
για την κατάσταση όπλισης/αφόπλισης, εκτός του χώρου του πίνακα. Ενα beep για πλήρη ή μερική
όπλιση, και δύο beep για αφόπλιση.
Η ρύθμιση γίνεται από τον πίνακα, από το μενού "Device +/-", και το υπομενού "Program Siren"
επιλέγοντας " " ή "

Απενεργοποιήστε την επιβεβαίωση, επιλέγοντας " ", και πιέστε "
Ενεργοποιήστε την επιβεβαίωση, επιλέγοντας " ", και πιέστε "

Ηχος εισόδου ON/OFF.

Μπορούμε να επιλέξουμε αν η σειρήνα θα παράγει ήχους beep προειδοποίησης χρόνου εισόδου.
Η ρύθμιση γίνεται από το μενού " " .

Απενεργοποιήστε τον ήχο εισόδου σειρήνας, επιλέγοντας " ", και πιέστε "
Ενεργοποιήστε τον ήχο εισόδου σειρήνας, επιλέγοντας " ", και πιέστε "
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Ειδοποίηση προϋγούμενου συναγερμού

Αν έχει υπάρξει συναγερμός κατά την απουσία σας, η σειρήνα θα ηχήσει και θα ανάψει για 3 sec,
μόλις αφοπλίσετε το σύστημα. Αυτό ισχύει για συναγερμό υπό πλήρη ή μερική όπλιση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η σειρήνα ηχήσει για 3 sec μόλις αφοπλίσετε το σύστημα, σημαίνει ότι μπορεί κάποιος
εισβολέας να βρίσκεται ακόμη στο χώρο σας.

Ηχος & ένδειξη κατάστασης συναγερμού
Πανικός/Διάρρηξη: Συνεχόμενος ήχος σειρήνας.
Φωτιά : Η σειρήνα ηχεί για 0,5 sec, δεν ηχεί για 0,5 sec, επανάληψη 3 φορές και παύση 1,5 sec.
Νερό : Η σειρήνα ηχεί για 0,5 sec, και δεν ηχεί για 0,5 sec, συνεχώς.

Ηχος & οπτική ένδειξη κατάστασης.

Για εύκολη αναγνώριση διαφόρων καταστάσεων, η σειρήνα χρησιμοποιεί τις παρακάτω μεθόδους
ενδείξεων, για τις καταστάσεις όπλισης και αφόπλισης.
Σημείωση:

Ο αστερίσκος *, σημαίνει ότι η ηχητική ειδοποίηση εξαρτάται από τη ρύθμιση ηχητικής επιβεβαίωσης
Οταν η επιβεβαίωση είναι ρυθμισμένη στο OFF, δεν υπάρχει ηχητική επιβεβαίωση.

Ηχος Σειρήνας Φώτα Σειρήνας

1 beep 
2 beep 
5 beeps 
5 beeps 
5 beeps 
2 beep 

Οπλιση 3 LED αναβοσβήνουν αμέσως
Αφόπλιση Τα LED ανάβουν με τη σειρά, για ένα κύκλο
Οπλιση (με χαμηλή μπαταρία) 3 LED αναβοσβήνουν τρεις φορές
Αφόπλιση (με χαμηλή μπαταρία) Τα LED ανάβουν με τη σειρά, για δύο κύκλους
Οπλιση (με Tamper) 3 LED αναβοσβήνουν τρεις φορές
Αφόπλιση (με Tamper) 3 LED αναβοσβήνουν δύο φορές

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες:

Βήμα 1.  Ελευθερώστε τις βίδες στο κάτω μέρος της σειρήνας, και σηκώστε προσεκτικά το εξωτερικό περίβλημα.
Βήμα 2.  Η θήκη των μπαταριών είναι ένα μεγάλο κουτί μέσα στη σειρήνα, με καπάκι ασφαλισμένο με 4 βίδες.
Βήμα 3.  Αφαιρέστε τις 4 βίδες και βγάλτε το καπάκι του κουτιού.
Βήμα 4.  Η μπαταρίες έχουν ήδη τοποθετηθεί στο εργοστάσιο. Απλά σύρετε το διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ON.
Βήμα 5.  Η σειρήνα θα παράξει ήχο beep και θα ανάψει τα φώτα της, μόλις μπει και η τελευταία μπαταρία.
Βήμα 6.  Τοποθετήστε στη θέση του το καπάκι με τις 4 βίδες, χωρίς να σφίξετε υπερβολικά.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΕΙΡΗΝΑ

Σημείωση: Θυμηθείτε να κάνετε εκμάθηση τουλάχιστον μίας άλλης συσκευής στον πίνακα, πριν την πρόσθεση της σειρήνας.

Βήμα 1.   Γυρίστε τον SW1 στη θέση ΟΝ.  Η σειρήνα παράγει beep και φλας, και είναι σε κατάσταση εκμάθησης.
Βήμα 2.   Προγραμματίζουμε τον πίνακα επιλέγοντας στο μενού "Device +/-",την επιλογή "Program Siren", και μετά

επιλέγουμε "Learn Siren".
Βήμα 3. Για μονάδες πίνακα όχι-NXP:

Πιέστε " ", και ο πίνακας εκπέμπει ένα μακρύ beep για επιβεβαίωση, ακολουθούμενο από την απόκριση
της σειρήνας με ένα beep και φλας.
Για μονάδες πίνακα NXP:

α.) Πιέστε " ¨, και ο πίνακας ρωτά αν πρόκειται για μια περιοχή (Single Area), ή για όλο το σύστημα (Whole System).
σημαίνει ότη η HP200 σημαίνει συναγερμό, μόνο όταν ενεργοποιηθεί αισθητήρας

εκμαθημένος σε αυτή την περιοχή.

σημαίνει ότη η HP200 σημαίνει συναγερμό, όταν ενεργοποιηθεί οποιοσδήποτε
αισθητήρας, εκμαθημένος στην περιοχή 1 ή 2 (Area 1, Area 2).

β.) Επιλέξτε είτε είτε και πιέστε ΟΚ. Η οθόνη δείχνει το μήνυμα:
και εκπέμπεται ένας κωδικός εκμάθησης.

γ.) Η σειρήνα θα πρέπει να ανταποκριθεί, ενεργοποιώντας στιγμιαία τη σειρήνα και το φλας.
Βήμα 4     Γυρίστε τον SW1 στη θέση OFF. Η σειρήνα παράγει beep και φλας επιβεβαιώνοντας ότι η σειρήνα

βρίσκεται σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.
Βήμα 5. Για μονάδες πίνακα όχι-NXP: Απενεργοποιήστε το Tamper, επιλέγοντας το μενού " ", στον

πίνακα, και μετά επιλέξτε " " και πιέστε "
Για μονάδες πίνακα NXP: Αφού βγάλετε τις εφεδρικές συσκευές εκτός κατάστασης εκμάθησης, η διαδικασία

έχει τότε ολοκληρωθεί.
Βήμα 6. Επιλέξτε " " ή " " στο μενού " " του πίνακα, και μετά

πιέστε " ". η σειρήνα παράγει beep για επιβεβαίωση.
Βήμα 7. Ορίστε τον επιθυμητό χρόνο συναγερμού, με τους διακόπτες SW3 και SW4
Βήμα 7. Επιλέξτε " " ή " " και πιέστε "

Σημείωση:

Αν έχει απενεργοποιηθεί ο Tamper, η σειρήνα τον ενεργοποιεί αυτόματα, μετά από περίπου μία ώρα. Αυτό γίνεται
για την περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί χειροκίνητα με χρήση της επιλογής "
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ

Το έμβολο του διακόπτη Tamper, προεξέχει στο πίσω μέρος της σειρήνας, έτσι ώστε αν αυτή τραβηχτεί από τη θεση της
να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Σιγουρευτείτε ότι το έμβολο εισέρχεται όλο μέσα, όταν η σειρήνα τοποθετηθεί στον τοίχο.
Αν υπάρχει κενό, τοποθετήστε κατάλληλο αποστάτη.

πρέπει να σπρώχνει εντελώς μέσα
Η επιφάνεια του τοίχου

το έμβολο του Tamper

Βήμα 1.    Βρείτε το σημείο τοποθέτησης της σειρήνας.
Βήμα 2.    Χρησιμοποιήστε τα βύσματα και τις βίδες και στερεώστε στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις 4 τρύπες.
Βήμα 3.    Τοποθετείστε και ασφαλίστε το καπάκι, με τις βίδες.
Βήμα 4.    Ενεργοποιήστε τον διακόπτη Tamper επιλέγοντας το μενού " ", και μετά την επιλογή

στον πίνακα ελέγχου.
Βήμα 5.   Δοκιμάστε οπλίζοντας και αφοπλίζοντας από τον πίνακα. Αν ακουστούν 5 σύντομα beep όταν

οπλίζετε το σύστημα, τότε ο Tamper δεν έχει λειτουργήσει σωστά. Ελέγξατε την τοποθέτηση του καπακιού
και της σειρήνας, και ξαναπροσπαθήστε.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Βήμα 1.   Απενεργοποιήστε το Tamper, επιλέγοντας το μενού και μετά, το μενού
στον πίνακα ελέγχου. Κινήστε τον κέρσορα κάτω και επιλέξτε

Βήμα 2.  Ελευθερώστε τις βίδες στο κάτω μέρος της σειρήνας, και σηκώστε προσεκτικά το εξωτερικό περίβλημα.
Βήμα 3.  Η θήκη των μπαταριών είναι ένα μεγάλο κουτί μέσα στη σειρήνα, με καπάκι ασφαλισμένο με 4 βίδες.
Βήμα 4.  Αφαιρέστε τις 4 βίδες και βγάλτε το καπάκι του κουτιού.
Βήμα 5.  Αφαιρέστε τις μπαταρίες και πιέστε δύο φορές το Tamper για να εκφορτισθεί το κύκλωμα.
Βήμα 6.  Σύρετε το διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση OFF.
Βήμα 7.  Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες, και σύρατε το διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ON.
Βήμα 8.  Η σειρήνα θα παράξει ήχο beep και θα ανάψει τα φώτα της, μόλις μπει και η τελευταία μπαταρία.
Βήμα 9.  Τοποθετήστε στη θέση του το καπάκι με τις 4 βίδες, χωρίς να σφίξετε υπερβολικά.

Device +/- Program SirenΒήμα 10. Ενεργοποιήστε το Tamper, επιλέγοντας το μενού και μετά, το μενού
στον πίνακα ελέγχου. Κινήστε τον κέρσορα κάτω και επιλέξτε
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η σειρήνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μόνη της χωρίς πίνακα ελέγχου, σαν τοπικό σύστημα συναγερμού.
Σιγουρευτείτε ότι το Dip Switch 5 είναι στη θέση ON, για αυτόνομη λειτουργία.

Προγραμματισμός (αυτόνομη χρήση):

Βήμα 1.   Αφαιρέστε τις μπαταρίες και γυρίστε το Dip Switch 5 στη θέση ΟΝ, για αυτόνομη λειτουργία.

Βήμα 2.  Τοποθετήστε τις μπαταρίες και σύρατε το διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ΟΝ.
Βήμα 3.  Γυρίστε το Dip Switch 1 στη θέση ΟΝ. Η σειρήνα εκπέμπει ένα βραχύ beep, με τα LED #1 και #3

αναβοσβήνουν μια φορά. Η σειρήνα είναι τώρα σε κατάσταση εκμάθησης.
Βήμα 4.  Πιέστε το πλήκτρο TEST στις συσκευές που θέλετε, και η σειρήνα αποκρίνεται με ένα βραχύ beep

και τα LED #1 και #3 να αναβοσβήνουν μια φορά.

Σημείωση:

Στο σύστημα μπορούν να προστεθούν εως και 10 συσκευές.
Η σειρήνα συνεργάζεται με τις παρακάτω συσκευές: Τηλεχειριστήριο (RC), επαφή πόρτας (DC),
αισθητήρας νερού (WS), ανιχνευτής PIR, ανιχνευτής καπνού (SD), ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα
ανιχνευτής τζαμιού (GL), πομπός καρπού (WTR), κλπ

Βήμα 5.  Ακολουθήστε τη διαδικασία εκμάθησης για την κάθε συσκευή που θα εισαχθεί. Αν η εκμάθηση γίνει
επιτυχώς, τα LED #1 και #3 αναβοσβήνουν μια φορά, και ακούγεται σύντομο beep.

Βήμα 6.  Γυρίστε το Dip Switch 1 στη θέση OFF. Ενα αναβόσβημα του LED #2 δείχνει ότι έγινε επιτυχής έξοδος
από τον προγραμματισμό.
Ορίστε τον επιθυμητό χρόνο συναγερμού, με τους διακόπτες SW3 και SW4Βήμα 7.

Βήμα 8.  Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης, για να τοποθετήσετε τη σειρήνα στην επιθυμητή θέση.

Σημείωση:

Το σύστημα με αυτόνομη σειρήνα, οπλίζεται / αφοπλίζεται από το τηλεχειριστήριο.
Οταν χρησιμοποιείται η σειρήνα αυτόνομα, ένα ήδη προγραμματισμένο τηλεχ/ριο, χρησιμεύει ως κεντρικός
έλεγχος. Η λειτουργία διπλού πλήκτρου μπορεί να θέσει τη σειρήνα σε κατάσταση εκμάθησης, χωρίς να
χρειάζεται να ανοιχτεί το καπάκι και να ενεργοποιηθεί ο Tamper.
Σημείωση: Το RC200 χρησιμοποιείται με την HP200

Πιέστε μαζί τα πλήκτρα μερικής όπλισης και πανικού, για να μπει η σειρήνα σε κατάσταση
εκμάθησης. Ακούγεται σύντομο beep και αναβοσβήνουν μια φορά τα LED #1 και #3

Βήμα 1.

Πιέστε το πλήκτρο εκμάθησης στη νέα συσκευή/αισθητήρα (δείτε βήματα 4 & 5 παραπάνω).Βήμα 2.
Πιέστε το πλήκτρο αφόπλισης για έξοδο από τη εκμάθηση. Το LED #2 αναβοσβήνει μια φοράΒήμα 3.
για επιβεβαίωση.

Αντικατάσταση μπαταριών με το τηλεχ/ριο RC200 (ΜΟΝΟ για αυτόνομη χρήση):

Οταν χρησιμοποιείται η σειρήνα αυτόνομα, ένα ήδη προγραμματισμένο τηλεχ/ριο, χρησιμεύει ως κεντρικός έλεγχος.
Η λειτουργία διπλού πλήκτρου μπορεί να απενεργοποιήσει το Tamper πριν από την αντικατάσταση των μπαταριών.

Σημείωση: Το RC200 χρησιμοποιείται με την HP200
Πιέστε μαζί τα πλήκτρα πλήρους και μερικής όπλισης, για να απενεργοποιήσετε το Tamper.
Η σειρήνα παράγει ένα beep για επιβεβαίωση.

Βήμα 1.

Δείτε τον τομέα 'Αντικατάσταση Μπαταριών', και ακολουθήστε τα βήματα 2-9Βήμα 2.
Πιέστε μαζί τα πλήκτρα πλήρους όπλισης και πανικού, για να ενεργοποιήσετε το Tamper.Βήμα 3.
Η σειρήνα παράγει ένα beep για επιβεβαίωση.

Καθαρισμός μνήμης.

Αφαιρέστε τις μπαταρίες, γυρίστε το Dip Switch 6 στη θέση ΟΝ, και τοποθετήστε πάλι τιςΒήμα 1.
μπαταρίες.

Τα τρία LED θα ανάψουν μια φορά κυκλικά.Βήμα 2.
Γυρίστε το Dip Switch 6 πίσω στη θέση OFF, για επιστροφή σε κανονική λειτουργία.Βήμα 3.
Ο καθαρισμός της μνήμης έχει ολοκληρωθεί.
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