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ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (RC200)

Το τηλεχειριστήριο χρησιμεύει για την πλήρη ή μερική όπλιση του συστήματος, και για την αποστολή
σήματος πανικού.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Πλήκτρο

Πλήρης όπλιση συστήματος.

Πλήκτρο
Πιέζοντας και κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο για 3 sec, στέλνουμε σήμα πανικού, ανεξάρτητα
από την κατάσταση του συστήματος (οπλισμένο ή αφοπλισμένο). Αν πατηθεί για λιγότερο από 3 sec,
η επείγουσα ενεργοποίηση αποτυγχάνει.

Πλήκτρο
Μερική όπλιση συστήματος.

Πλήκτρο
Αφόπλιση συστήματος. Εαν ηχεί η σειρήνα, πιέζοντας αυτό το πλήκτρο σταματάμε το συναγερμό
(πλην της περίπτωσης που έχει ενεργοποιηθεί συναγερμός πανικού).

Ενδεικτικό εκπομπής

Το κόκκινο LED ανάβει σε κάθε επιτυχημένη εκπομπή. Οταν πατάμε το πλήκτρο πανικού, το LED
παραμένει αναμμένο για 1 sec, δείχνοντας έτσι επιτυχημένη εκπομπή σήματος πανικού.

Σημείωση:

Πιέζοντας το πλήκτρο πανικού, το LED αρχικά αναβοσβήνει για 3 sec, και μετά παραμένει αναμμένο
δείχνοντας την εκπομπή του σήματος πανικού.

Θήκη μπαταρίας

Το τηλεχ/ριο χρησιμοποιεί μια μπαταρία λιθίου CR2032 3V 230mAh ως πηγή ισχύος. Η διάρκεια της
μπαταρία, φτάνει τυπικά μέχρι τα δύο χρόνια σε κανονική οικιακή χρήση. Οταν η μπαταρία είναι
χαμηλή, αποστέλλεται σήμα κατάστασής της στον πίνακα, μαζί με τα υπόλοιπα σήματα χρήσης
και στην οθόνη του πίνακα φαίνεται το αντίστοιχο μήνυμα.

Σημείωση:

Κατά την αλλαγή της μπαταρίας, πιέστε κάποιο πλήκτρο μια-δυο φορές, για να εκφορτιστεί πλήρως
το κύκλωμα, πριν να εισάγετε την νέα μπαταρία.



2/2 

 
 
 
 
 
 
 
 

•
•

•
•
• Device +/- Add Device
•
•

 

 

 

 
•

•

•

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Made in TAIWAN 
Head Office: Elkron S.p.A. Via Cimarosa, 39 – 10154  TORINO (TO) ITALY 
Tel. +39(0)11 3986711 Fax +39(0)11 3986790;  web: www.elkron.it ; e-mail: info@elkron.it  
Milan Office: Via Gadames, 109 – 20151 MI ; Tel: +39(0)2 334491 – Fax: +39(0)2 33449213

 

 

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας, στρέφοντάς το αριστερόστροφα με ένα κέρμα.
Εισάγετε την μπαταρία όπως στην εικόνα, με την ασημάδευτη μεριά (αρνητικός πόλος), να
κοιτάζει προς τα κάτω.

Τοποθετήστε το καπάκι στη θέση του.
Ασφαλίστε το καπάκι, στρέφοντάς το δεξιόστροφα με ένα κέρμα.
Μπείτε στο μενού στον πίνακα ελέγχου, και επιλέξτε το μενού

Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου.

Αναφερθείτε στο εγχειρίδιο του πίνακα ελέγχου, στον τομέα Συσκευές +/-, για να ολοκληρώσετε
τη διαδικασία εκμάθησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΗΝΑ HP200 ΜΟΝΟ)

Οταν μια σειρήνα χρησιμοποιείται αυτόνομη (Dip Sw σειρήνας #5 στη θέση ON), το τηλεχ/ριο μπορεί
λειτουργήσει ως κύριος έλεγχος. Αυτή η λειτουργία είναι σχεδιασμένη να απενεργοποιεί το Tamper,
πριν από την αλλαγή των μπαταριών.

Σημείωση: Το RC200 συνεργάζεται με τη σειρήνα HP200.

Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα μερικής όπλισης και πανικού ( και ), για να
μπει η σειρήνα σε κατάσταση εκμάθησης. Τα LED #1 και #3 της σειρήνας θα αναβοσβήσουν

μια φορά για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο αφόπλισης(    ) για να βγει η σειρήνα από την
κατάσταση εκμάθησης. Το LED #2 της σειρήνας θα αναβοσβήσει μια φορά για επιβεβαίωση.

Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα πλήρους και μερικής όπλισης ( και ), για να
απενεργοποιήσετε το Tamper. Η σειρήνα παράγει ένα beep για επιβεβαίωση. Μπορείτε
τώρα να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες της σειρήνας.

Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα πλήρους όπλισης και πανικού ( και ), για να
ενεργοποιήσετε το Tamper της σειρήνας. Η σειρήνα παράγει ένα beep για επιβεβαίωση.
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