
 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

CR200  
 

• Ενσωµατωµένος ποµπός για ενεργοποίηση σειρήνων 
εσωτερικών ή εξωτερικών. 

• Ενσωµατωµένη εσωτερική σειρήνα. 
• Ενσωµατωµένη στο κέντρο επαναφορτιζόµενη µπαταρία για 

αδιάλειπτη λειτουργία. 
• Τροφοδότηση των περιφερειακών (εκτός πληκτρολογίων 

και τηλεχειριστηρίων) µε κοινές αλκαλικές µπαταρίες. 
• ∆υνατότητα όπλισης µόνο των ανιχνευτών της περιµέτρου, 

για παραµονή του χρήστη στον χώρο και προστασίας της 
περιµέτρου. 

• Πλήρης επιτήρηση των περιφερειακών και ανίχνευση – 
αναφορά σφαλµάτων για αξιόπιστη λειτουργία. 

• Προστασία από άνοιγµα ή µετακίνηση κέντρου και 
περιφερειακών (Tamper detection). 

• ∆υνατότητα χρήσης ανιχνευτών µαγνητικής επαφής, 
ανιχνευτή κίνησης εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, 
ανιχνευτή καπνού, εσωτερικής ή εξωτερικής σειρήνας, 
αποµακρυσµένου πληκτρολογίου και τηλεχειριστηρίου. 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 
∆υνατότητα διαχείρισης έως και 20 
περιφερειακών συσκευών. 
 
Αποστολή φωνητικών µηνυµάτων ή 
δεδοµένων σε κέντρο λήψης σηµάτων 
(πρωτόκολλο Contact ID). 
 
Επιτήρηση λειτουργίας και εντοπισµός 
σφαλµάτων. 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τροφοδοσία : 9V 500mA (τύπου rack) 
 

Back up µπαταρία: 7.2V 600 mAh Ni-mh επαναφορτιζόµενη  
µπαταρία x 6 
 

Χρόνος υποστήριξης µέσω µπαταρίας: 8 ώρες τουλάχιστον 
 

Έξοδος ενσωµατωµένης σειρήνας: 104dB @ 1M 
 

Συχνότητα λειτουργίας: 868.6375 MHz 
 

Εµβέλεια: 300 µέτρα σε κενό πεδίο 
 

Θερµοκρασία λειτουργίας: -10° έως +45°C 
 

∆ιαστάσεις: 185 X 120 X 26 mm 
 

www.karson.gr 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
• ∆ιαχείριση έως και 20 περιφερειακών 
• Ενσωµατωµένος τηλεφωνητής και κωδικοποιητής. 
• Έως και 6 τηλεφωνικοί αριθµοί ειδοποίησης. 
• Πρωτόκολλο επικοινωνίας Contact ID 
• Ηχογράφηση 5 φωνητικών µηνυµάτων έως 20 

δευτερολέπτων. 
• Αποµακρυσµένη όπλιση, αφόπλιση µέσω εντολών DTMF. 
• Φωτιζόµενη LCD οθόνη 16 x 2 χαρακτήρων. 
• Κάθε περιφερειακή συσκευή ονοµατίζεται και ρυθµίζεται 

ξεχωριστά για εύκολη χρήση και αναγνώριση. 

 


